cuitele de alimentare cu saramură a celulelor cu 
diafragmă a acidului clorhidric, fie direct în ano- 
lit, printr-un orificiu din capacul celulei, fie prin 
acidularea generală; acidul clorhidric poate fi ga- 
zos sau, de preferat, sub formă de soluție apoasă 
concentrată. În timpul procesului de electroliză, 
pH-ul anolitului trebuie menţinut strict în limitele 
1,5—4,0, ceea ce se realizează prin reglarea de- 
bitului de acid clorhidric. Totodată, debitul de sa 
ramură acidulată se impune a fi mai redus decit 
cel normal pentru ca HCI să poată fi descompus 
integral în cursul procesului de electroliză şi, de 


asemenea, pentru a se evita contactul direct al 
acidului cu diafragma de azbest sau catodul de 
fier, respectiv pătrunderea HCI în spaţiul catodic 
şi reducerea concentraţiei de NaOH în catolit. De- 
oarece acidul clorhidric din spaţiul anodic neutra- 
lzează ionii HO migratori, concentraţia NaOH în 
spaţiul catodic se poate ridica pină la 150—200 
g/l. Procedeul poate fi aplicat în două variante 
principale: cind se intenţionează consumul unei 
cantităţi cit mai mari de acid şi cind se urmă- 
feşte obținerea de leșie cit mai concentrată. 
Eficiența economică a noului procedeu de elec- 


troliză a soluţiei de NaOH se concretizează în 
mărirea randamentului de la ye = 91% la 98,4%, 
creşterea concentraţiei leşiei electrolitice pină la 
202 g/l, reducindu-se astfel cantitatea de apă ce 
urmează a fi evaporată la 3.5 t pentru a se ob- 
ține 1 t de NaOH 50%; reducerea conţinutului de 
clorat în leşia electrolitică; recuperarea clorului 
din acidul clorhidric (organic) excedentar, reduce- 
rea consumului de anozi de grafit etc. Global, 
aplicarea procedeului nou de tratare a saramurii 
cu acid clorhidric aduce o economie de 
94 106 000 de lei anual, 


Secţiunea Metalurgie 


Prot. dr. ing NICOLAE GERU, preşedintele juriului 


ÎN CADRUL acestei secţiuni au fost prezentate 31 de lucrări provenind 
din mai multe zone ale țării unele cu tradiţie în domeniul metalurgiei (Re- 
șița. Hunedoara Galaţi Tirgovişte, Slatina), altele în curs de afirmare (Că 
/ăraşi Bistrița Covasna. laşi Cluj Zalău, Focşani etc). 

Temele abordate sint deosebit de diverse. referindu-se la metalurgia fe 
roasă şi neferoasă, la obținerea pieselor turnate şi lingourilor, la deforma: 
rea plastică prin "laminare, trefilare. forjare. la elaborarea unor oţeluri spe- 
ciale etc Lucrările au fost realizate in cadrul centrelor de cercetare ale 
marilor întreprinderi în cadrul serviciilor tehnice tehnologice şi metalur- 
gice sau de către tineri pasionaţi în rezolvarea unor probleme de mare in- 
teres pentru intreprinderea respectivă sau chiar pentru economia națională. 

0 categorie de lucrări se referă la reducerea consumurilor de combusti- 
bili şi energie la elaborarea fontei în cubilou, la obținerea pieselor din 
bronz prin procedeul V, la cuptoarele din industria sticlei la fabricile de 
piine sau forjă sau la laminoarele tip Bluming O altă grupă de lucrări a 
cuprins rezultate din domeniul deformării plastice respectiv realizarea 
unei mașini de trefilare cu recoacere și cositorire în flux, optimizarea unor 
tehnologii şi realizarea unor calibrări etc Înlocuirea unor oţeluri complex 
aliate cu altele cu un grad mai redus de aliere. asimilarea unor oțeluri 
speciale pentru armături industriale industria aerospațială, scule  autotu- 
risme etc a constituit o altă problemă abordată. Au fost prezentate şi pro- 
bleme de cercetare bazate pe utilizarea calculatorului electronic, s-au pro- 
pus soluții interesante de obținere a unor piese bimetalice cum ar fi co- 
nurile sapelor de foraj petrolier sau de etanșare a armăturilor industriale. 
noi tehnologii de turnare etc 

Selecționarea lucrărilor ce urmau să fie premiate a constituit o Sarcină 
deosebit de dificilă atit datorită marii diversităţi de probleme abordate 
domeniilor diferite cărora le erau destinate. cit şi provenienței foarte di 
verse a autorilor lor. Comisia s-a oprit pină la urmă în vederea acordării 
premiul i. la lucrarea intitulată T AA et și instalația de brichetare a 


cocsului granulat în scopul folosirii lui la elaborarea fontei în cubilou, 
realizată şi aplicată la I.M .-Bacău. În prezent se află în curs de extindere 
în întreaga tară în turnătoriile care dispun de cubilouri Această problemă 
a constituit de altfel tema unui schimb de experiență organizat la 1M.-Ba 
cău, de către MAGF. şi MICM, noua tehnologie numărindu-se printre 
soluţiile de reducere a importului de cocs de turnătorie preconizate în pe- 
rioada actuală. . 

Cocsul de turnătorie combustibilul utilizat în cubilou stă la baza produ- 
cerii a peste un milion tone de fontă lichidă pe an. destinată turnării în 
piese Acest combustibil este în întregime importat (peste 150 dolari/t), 
costind anual mai multe zeci de milioane de dolari Din cocsul importat. 
circa 10... 15% nu poate fi utilizat în cubilourile din turnătoriile de fontă 
datorită dimensiunilor sale foarte scăzute (sub 30 mm). Acest „cocs mă- 
runt”. destinat fabricilor de aglomerare. este totuşi doar în foarte mică mă- 
sură recuperat în prezent. 

Pe de altă pante, la noi in ţară se înregistrează în momentul de față o 
activitate susținută pentru reducerea consumurilor de cocs de turnătorie, 
concomitent cu modernizarea cubilourilor. În acest context. lucrarea prezen- 
tată anterior propune o soluție simplă şi eficientă. ușor de realizat şi de 
aplicat în turnătoriile ce dispun de astfel de agregate de elaborare şi care 
asigură peste 65% din fonta produsă in România Pe această cale se pot 
valorifica anual circa 20 000 t de cocs mărunt. ce ar reprezenta o micşo- 
rare a efortului valutar cu circa 3 milioane dolari/an Mai mult decit ag 
procedeul descris deschide cale valorificării şi altor materiale carbonice 
mici dimensiuni ce ar putea constitui înlocuitori parțiali ai cocsului de tur: 
nătorie (100% din import). AR 

Considerăm că această lucrare poate constitui un exemplu de aplicare în 
practică a unor Soluţii simple ce conduc la efecte deosebite atunci cind 
sint urmărite cu perseverență 


Tehnologia şi instalaţia Se 
de brichetat cocs granulat 
în scopul folosirii lui în 


Uscarea brichetelor obţinute se face în uscăto- 

de miezuri, timp de două ore, pină la 
maximum 230°C, ceea ce reprezintă un ciclu 
complet de rotire a policioarelor prin cuptor. După 
uscare, brichetele se depun in containere şi se 
transportă la baza de şarjare, fiind ferite de ume- 
zeală. Dintre efectele economice ale noii tehnolo- 
gii de brichetat a cocsului granulat în scopul folo- 
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elaborarea fontei în cubilou 


Sirii lui la elaborarea fontei în cubilou semnalăm 


= 
| a 

TEHNOLOGIA de brichetare a cocsului granulat 
pentru noua instalaţie cuprinde sortarea granuio- 
metrică, amestecarea materialelor, brichetarea şi 
uscarea. Cocsul granulat (praful de cocs), cu gra- 
nulație sub 40 mm, se trece prin două ciururi, 
obţinindu-se o granulaţie între 5 şi 40 mm. Urmă- 
toarea fază — amestecarea materialelor (cocs 
granulat, rumeguș, sodă calcinată, silicat de so- 
diu) — se face cu ajutorul unui amestecător cu 
palete. Introducerea materialelor în amestecător 
se face în ordinea indicată mai sus, iar durata de 
amestecare este de două minute. 

Pentru brichetare, amestecul se presează într-o 
cochilă. Forma obţinută trebuie să fie aleasă în 
aşa fel incit brichetele să reziste la şocurile me: 
canice. Forţa de brichetate trebuie să fie mică, 
deoarece granulele de cocs nu trebuie sfărimate, 
ci numai micşorat spaţiul între ele. Ţinindu-se 
cont de cele semnalate şi urmărindu-se creşterea 
productivităţii muncii, se impune folosirea briche- 
tării mecanizate. În această situaţie este, de ase 
menea, nevoie de organizarea și mecanizarea sis- 
temului de încărcare, depozitare, amestecare, bri- 


Sing, ADAM NARCIZ şi colectiv, 
Întreprinderea Metalurgică Bacău 


chetare şi transport al materialelor. 

Noua instalaţie execută toate operaţiile prezen- 
tate mai sus, transportarea materialelor făcin- 
du-se cu o macara tip teleferic (pentru cocs, ru- 
meguş şi sodă) pe platforma de încărcare, de 
unde sint apoi depozitate în buncăre separat, si- 
licatul de sodiu încărcindu-se separat, cu ajutorul 
motostivuitorului, într-un bazin. 


că, mai înții aceasta duce la micşorarea consu- 
mului de cocs cu granulaţie normală cu cca 4%, 
iar prin cheltuielile de secţie pe kg brichete de 
cocs — considerind că 1 kg cocs metalurgic = 
2,04 lei — rezultă o eficiență economică de 
peste 168 000 de. lei/an. 

Autorii du mai realizat şi tehnologia de elabo- 
rare a fontei cenușii în cubilou, folosind brichete 
de cocs granulat în amestec cu cocs de dimen- 
siunt normale. 


CHELTUIELI DE SECȚIE PE KG BRICHETE DE COCS 


Articole de calculaţie UM Preţ 


unitar 
lei/UM 
Materiale 
Cocs kg/kg 0,72 
Rumeguș lemn " 0,05 
Sodă calcinatā s 1.23 
Silicat de sodiu și 1.01 
Total incârcătură kg/kg 
Cheltuieli mat. 
transport 7% = 
Hetribuţie directă 
impozit + CAS 34% 
Cost secție lei/kg — 


Norme de  Brichetare 
mecanizată 
valoarea 

lei/50 kg brichete 


= 0,74 


=- 0.074 
0,03 ore/kg x 
11,17 lei/kg = 0,34 
0,34 x 034 = 0,12 
1,25 


Secţiunea Construcţii de maşini 


Prot dr. ing. GHEORGHE ZGURĂ, preşedintele juriului 


CONCURSUL de creaţie tehnico-ştiințihică pentru tineret incheiat recent 
a relevat potenţialul deosebit al tinerilor specialişti angajaţi cu fermitate 
pentru traducerea în fapt a marilor sarcini ce decurg din obiectivele dez- 
voltării social-economice de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică şi 
introducerea progresului tehnic în toate ramurile de activitate. 

În cele două secţiuni de construcții de maşini respectiv „Tehnologie şi 
dispozitive” şi „Maşini-unelte şi mecanică fină” s-au prezentat 162 de lu- 
crări premiate la nivelul județelor, care au acoperit o gamă foarte largă de 
preocupări cum ar fi utilizarea raţională şi economisirea energiei mate- 
rialelor și materiilor prime. creșterea durabilităţii şi performanțelor piese- 
lor, sculelor, echipamentelor tehnologice modernizarea unor tehnologii şi 
procese tehnologice. realizarea unor echipamente tehnologice originale ce 
au ca efect creşterea calităţii produselor şi a productivităţii muncii recon- 
diționarea şi remanierea unor piese şi produse pentru reintroducerea lor în 
circuitul de exploatare, realizarea în țară a unor produse care anterior, se 
aduceau din import şi altele. 

Nivelul lucrărilor a fost în general ridicat, dovedind buna pregătire de 
specialitate a participanţilor şi seriozitatea cu care aceștia au abordat te- 
mele supuse rezolvării foarte multe dintre ele bazindu-se pe o serioasă in- 
vestigație teoretică, fenomenologică de cercetare experimentală și- prelu- 
crare a datelor pe principii moderne. cu utilizarea tehnicii de calcul În 
același timp este de subliniat faptul că multe. lucrări sint finalizate cu rea- 
lizări practice valoroase, unele fiind brevetate sau în curs de brevetare 


Este important de semnalat faptul că la concurs s-au prezentat tineri mun- 
citori tehnicieni ingineri elevi dovedindu-se astfel o preocupare largă 
pentru tehnică şi creaţie ştiinţifică în cele mai diferite categorii ale tine- 
retului nostru. Pentru membrii juriului selectarea lucrărilor premiate a.re- 
prezentat o problemă dificilă. avind în vedere valoarea ridicată a majorită- 
ţii acestora. Este semnificativ de subliniat că preocuparea tineretului pen- 
tru creaţia tehnico-ştiinţifică a fost prezentă în toate județele ţării lucru 
rezultat şi din premiile şi menţiunile acordate. 

Dintre lucrările prezentate in concurs, în mod deosebit s-au remarcat 
cele distinse cu premiul I: \ 

@ Lucrarea Procedeu şi maşină pentru mandrinare constă în introduce- 
rea concomitentă a capetelor hidraulice de mandrinare în toate tevile ur- 
mată de mandrinarea simultană. Efectele economice ale noii tehnologii şi 
ale maşinii se măsoară în creşterea productivității in consumul redus de 
energie şi în calitatea superioară a mandrinării 

@ Procedeu de reducere a tensiunilor interne din metale prin vibrații 
și! Echipament universal pentru detensionarea prin vibrații abordează o 
problemă nouă cu mari implicaţii în creşterea productivității muncii în îm- 
bunătățirea calităţii produselor şi în reducerea consumului de energie în 
comparaţie cu procedeele clasice de detensionare Lucrarea pune deja la 
indemina celor interesaţi soluţii concrete privind procedeul şi aparatura 
necesară, putind fi extinsă şi aplicată în cele mai diferite cazuri cind se 
pune problema tensionării 


pentru mandrinare 


Ing. CONSTANTIN BOTA. 
Întreprinderea Mecanică Navală Constanţa 


da 


Procedeu şi maşină 


bătoarele de căldură de tip naval, respectiv a ră- 
citoarelor, condensatoarelor, incălzitoarelor de apă 
şi încălzitoarelor de produse petroliere aflate în 
programul curent de fabricaţie al IMN. 

În scopul creșterii productivităţii muncii, al re- 
ducerii consumului de energie electrică şi al îm- 
bunătăţirii calității imbinărilor mandrinate prin 
eliminarea tensiunilor remanente se propune in- 
troducerea simultană a unor capete de mandri- 


UNA DINTRE PROBLEMELE importante privind 
fabricarea de componente şi de sisteme fiabile 
pentru instalaţiile energetice, termomecanice, ter- 
moenergetice tradiţionale sau nucleare o consti- 
tuie îmbinarea rezistentă şi etanşă, de tip semi- 
demontabil, a elementelor tubulare (ţevi, tubula- 
toare, fascicule tubulare) cu plăcile conjugate, 
aceasta realizindu-se preponderent prin procede- 
ele mandrinării (asamblare prin stringere elas- 
tică). Exigenţele şi cerințele calitative referitoare 
la îmbinările respective cunosc în prezent o am- 
plificare considerabilă, atit din motive de securi- 
tate tehnică, dar și legate de utilizarea actuală şi 
de perspectivă a materialelor tehnice de rezis- 
tență înaltă, ce asigură capacitatea de funcţio- 


nare a utilajelor la temperaturi și presiuni ridi- 
cate. În acest context, teoria mandrinării trebuie 
să ofere metode şi procedee unitare care să ingă- 


duie evaluarea cantitativă rapidă a rezistenţei şi 


etanșeităţii imbinărilor prin mandrinare gata exe- 
cutate, determinarea operativă a valorilor optime 
ale indicatorilor calitativi ce condiţionează execu- 
ţia, alegerea „celor mai bune corelaţii dimensio- 
nale şi de material, stabilirea indicatorilor de fia- 
bilitate. De asemenea, se impune realizarea îmbi- 
nărilor mandrinate la calitatea cerută. 
Procedeul şi maşina pentru mandrinare, con- 
form invenţiei, se înscriu pe linia soluționării 
acestor deziderate majore, oferind o soluţie pen- 
tru mandrinarea fasciculului de ţevi de la schim- 


nare hidraulice în toate ţevile, urmată de mandri- 
narea, de asemenea simultană, în toate ţevile. 

Maşina este constituită din două camere hi- 
draulice de distribuție, compartimentate conform 
tipodimensiunilor de schimbătoare de căldură, 
avind montate pe pereţi nişte capete de mandri- 
nare hidraulică. Alimentarea camerelor cu fluid se 
realizează simultan sau separat de la un circuit 
hidraulic, în funcţie de diametrul nominal al 
schimbătorului de căldură. 

Procedeul şi maşina pentru mandrinare prezintă 
productivitate ridicată, consum redus de energie 
şi calitate superioară a operaţiei în condiţiile 
unei manevrabilități foarte bune, cu efort fizic 
minim 


„ Procedeu de reducere 
a tensiunilor interne 
reziduale instabile 

; prin vibratii 


Fa Ing ROMUL CHIOREAN, 
Centrul de Cercetare-Proiectare Aiud jud Alba 


CUNOSCÎNDU-SE influența nefavorabilă a tensiunilor interne asupra ca 
racteristicilor fizico-mecanice ale pieselor, în procesele tehnologice de fa 
bricaţie un rol important îl are operaţia de detensionare. În acest sens se 
utilizează detensionarea termică, detensionarea prin depozitare îndelungată 
şi mai nou, detensionarea prin vibrații mecanice. Detensionarea prin vi 
brajii a apărut ca o alternativă tehnologică a detensionării termice, pre- 
zentind în comparaţie cu aceasta o serie de avantaje ca energie specifică 
consumată mult scăzută, productivitate ridicată, poluare neînsemnată şi 
costuri de transport intern minime. 

Eliminarea dezavantajelor detensionării prin vibrații de tip clasic a de 
venit posibilă prin conceperea noului procedeu. Datorită avantajelor -pe 
care acesta le deţine, în multe ţări, printre care şi România. s-au între- 
prins studii pentru clarificarea elementelor necunoscute și punerea sub 
control a procedeului nou. 

Avindu-se in vedere aspectele enunțate, s-a procedat la o evaluare cri- 
tică a datelor teoretice şi experimentale cunoscute, urmată de elaborarea 
unei concepţii noi şi originale de fundamentare teoretică 'a procesului de 
detensionare prin vibrații, al cărei autor este inginerul Romul Chiorean de 
la Centrul de Cercetare-Proiectare Aiud, judeţul Alba. Soluţia tehnică rezu! 


tată a fost brevetată în România cu nr. 82 449/30 06 1983 şi este în” 
curs de brevetare în străinătate. 

Din experiențele de laborator şi din producţie s-au evidenţiat unele 
avantaje, printre care: materialele metalice se pot detensiona prin vibrații, 
fără restricţii de formă, gabarit sau greutate, utilizindu-se, fireşte, echipa- 
mente adecvate; caracteristicile mecanice ale pieselor detensionate prin 
vibrații sint superioare celor detensionate termic; productivitatea și randa 
mentul energetic al noului procedeu sint net superioare tratamentului ter- 
mic de detensionare — timpul specific este de 10—15 ori mai scurt, iar 
energia specifică consumată este de cca 10 000 de ori mai mică (efi- 
ciența antecalculată a aplicării procedeului de la I.M.-Aiud este de peste 9 
milioane lei economie de gaz metan anual, fără a se lua în calcul reduce- 
rile de manoperă, costurile de transport, de întreţinere a cuptoarelor ş,a.). 

Aplicarea procedeului de detensionare prin vibrații în versiune perfec- 
ționată — automatizare integrală — necesită un echipament specializat, 
protejat prin brevet comun cu procedeul. Noul echipament realizează inte- 
gral intreaga funcţionalitate a aparatelor B&K (Danemarca) luate fiecare 
în parte sau în grup şi fiind prevăzute în plus cu un sistem de comandă 
numeric cu microprocesor, avind posibilitatea cuplăfii şi comunicării cu o 
unitate centrală de calcul de mare capacitate. 

Echipamentul se compune dim generator de semnal, amplificator de pu- 
tere, excitator, accelerometru, preamplificator de condiţionare, analizor 
spectral, monitor TV, înregistrator grafic (hard copy) și microcalculator. 

Prin eliminarea, în primul rind, a importului, avindu-se în vedere că un 
astfel de echipament costă între 40 000 şi 50 000 de dolari şi că la nive- 
lul economiei naţionale ar fi nevoie de citeva sute, se estimează o redu- 
cere a efortului valutar cu citeva zeci de milioane de dolari. În al doilea 
rind, prin aplicarea lui în producţie, în regim de 3 schimburi, se estimează 
o economie de gaz metan de cca 15 000—20 000 Nmc/zi la nivelul și 
specificul producţiei |.M.-Aiud; deci cca 5 000 000 lei/an reduceri de cos- 
turi de energie, fără a se lua în calcul regiile (mari la sectoarele calde), 
eliberarea de capacităţi de producţie, creşterea productivităţii şi imbunătă- 
urea cahtăți produselor. 


Secţiunea Agricultură 


Prof dr. docent şt C. BĂRBULESCU, preşedintele juriului 


CEA DE-A II-A EDIȚIE a Concursului național de creație tehnico-ştiinţi- 
fică pentru tineret. încheiată recent, nu poate fi considerată pentru S ecţiu- 
nea Agricultură ca un moment important. de consemnare a unor realizări 
notabile în domeniul creaţiei ştiinţifice Aceasta deoarece la Secţiunea 
Agricultură au fost selecționate pentru faza finală un număr foarte redus 
de lucrări care nu reflectă nici adevăratele preocupări ale tinerilor şi mt 
rezultatele valoroase ale muncii lor de cercetare ştiinţifică. 

Avem astăzi institute şi stațiuni de cercetări agricole aproape în toate 
judeţele, în care un număr mare de tineri sint angajaţi intr-un efort deose- 
bit pentru soluționarea unor probleme de maximă importanță care decurg 
din înfăptuirea noii revoluții agrare în țara noastră. Cunosc că, prin munca 
lor desfăşurată cu pasiunea şi elanul nestăvilit caracteristic virstei tinerii 
cercetători au reușit să realizeze lucrări deosebite în domeniul ameliorării 
plantelor şi arimalelor, îmbunătăţirii tehnologiilor de cultură a plantelor și 
de creştere a animalelor, folosirii raționale a substanţelor chimice in agri- 


cultură, conservării şi valorificării superioare a fondului funciar, menținerii 
sănătății animalelor şi multe altele. 

/n această situație, în mod firesc se pune intrebarea: de ce un număr 
atit de redus de lucrări în faza finală a Concursului național de creaţie 
tehnico-științitică? Nu încercăm să dăm un răspuns, acesta de fapt nici nu 
mai prezintă importanță acum. ci ne permitem să sugerăm organizatorilor 
ca la edițiile următoare să facă o popularizare mai insistență acestui con- 
curs şi în rindul tinerilor cercetători. din agricultură. Avem convingerea că 
în acest fel vor fi declanşate noi energii că se va crea o puternică emula- 
tie in rindul acestor tineri dornici de afirmare şi insuflețiți de gindul de a - 
contribui prin munca lor “la ridicarea agriculturii noastre socialiste. 

Concursul naţional de creaţie tehnico-ştiinţilică le oferă o minunată 
șansă din acest punct de vedere pe care în mad sigur tinerii cercetători 
din domeniul agriculturii o vor folosi din plin. 


j Fundulea Călărași 


Tehnologie nouă de 
purificare calco-carbonică 
a extractului obţinut la 


prelucrarea sfeclei de zahăr 
Ing ALEXANDRU LUCIAN STROIA, 


tip PAC-CH. soluție 0,1%, în doză prestabilită prin 
analize de laborator. Zeama clară obţinută prin 
decantare este colectată intr-un rezervor, de unde 
cu o pompă este trimisă la preincălzitor, încălzin- 
du-se la cca 85—86°C, iar de aici la recipientul 
de stocare. Pe conducta de admisie a pompei în 
zeamă se introduce restul de 60% din laptele de 
var necesar puriticării. Timpul de staţionare în re- 
cipientul de stocare a zemii amestetată cu lapte 
de var este de cca 10—12 minute. În continuare, 
zeama este saturată cu gaz de saturație pină la 
pH 10—11, după care se trece în vasul de dega- 
zare, de unde este trimisă în preincălzitor pentru 


CALITATEA tehnologică a sfeclei de zahăr, res- 
pectiv posibilitatea de a fi prelucrată eficient, de- 
pinde în mare măsură de compoziţia chimică a 
acesteia, determinată, la rindul ei, de condiţiile 
pedoclimatice in care a fost cultivată planta. Su- 
cul de sfeclă de zahăr conţine atit zahăr, cit şi 
alte substanțe, cum sint cele coloidale și reducă- 
toare, „a căror prezenţă nu este dorită în extract. 
Tehnologia aplicată în prezent asigură eliminarea 
a 45% din substanţele coloidale și a cca 55% din 
cele reducătoare, dar unele grupe de substanțe 
coloidale, sub acţiunea bruscă a oxidului de cal- 
ciu, se degradează, descompunindu-se În molecule 
mici ce nu pot fi precipitate de var, răminind în 
soluție şi antrenind zahăr în melasă. Substanțele 
reducătoare se descompun cu formare de acizi or- 
ganici, care acționează în anumite condiţii asu- 
pra zaharozei, invertind-o. Tehnologia nou elabo- 
rată urmăreşte eliminarea acestor neajunsuri prin 
intensificarea proceselor și operaţiilor de puriti 
care. În acest scop, schema tehnologică folosită 
pină acum a fost completată cu 3 noi operaţii ce 
se desfășoară în recipiente şi cu ajutorul unor 


dispozitive create special în acest scop. 
Schema tehnologică de puriticare nou elabo- 
rată constă in următoarele zeama de difuzie de- 
pulpată, avind temperatura de cca 48—50°C şi 
pH 5.8—6,2, este introdusă în stabilizatorul de 
zeamă unde se amestecă cu concentratorul de nă- 
mol de la saturaţia |, rezultind zeamă de fabrica- 
ție cu pH cuprins între 7,8—8,2. Timpul de sta- 
ționare a zemii în stabilizator este de cca 5 mi- 
nute. Zeama de fabricaţie este trimisă în prein- 
călzitor, unde se încălzeşte la cca 78—80“C; de 
aici se trece în presaturator. Pe conducta de ali- 
mentare a presaturatorului, in zeamă, se injec- 
tează lapte de var în proporție de cca 40% din 
varul total adăugat de-a lungul întregului proces 
de purificare. Zeama astfel predefecată la punctul 
izoelectric se presaturează cu gaz de saturație 
pină la pH de cca 9—9,2, după care se trece în 
vasul de degazare, de unde este trimisă, prin 
preincălzitor şi cu ajutorul distribuitorului de 
zeamă, în cele patru compartimente ale decanto- 
'ului. Pe conductă, inainte de distribuitor, în 
zeamă se injectează accelerator de sedimentare 


a i se ridica temperatura la cca 90°C. Din prein- 
călzitor zeama este dirijată prin distribuitorul de 
zeamă tulbure la decantor. Înainte de a ajunge 
însă la distribuitor, în zeamă se injectează accele- 
rator de sedimentare tip PAN-CH, soluţie 0,1% în 
doză prestabilită prin analize. Zeama clară |, se- 
parată prin decantare, este colectată în rezervorul 
de zeamă clară, de unde cu o pompă este trimisă 
la filtrele Sweetland. După filtrare este din nou 
încălzită la 95—97°C și apoi trecută în saturato- 
rul ÎI. Zeama tulbure || este filtrată pentru a se 
obţine zeamă subțire, care este apoi decalcitiată 
prin schimb ionic cu rășină cationică macropo- 
roasă în ciclul Na* de tip DACTIONCS-SP. 

Această nouă schemă tehnologică permite îm- 
bunătățirea tuturor parametrilor, dintre care evi- 
denţiem obținerea de zeamă de saturație | lim- 
pede, clară, fără suspensii, cu cca 30% mai deco- 
lorată decit cea obţinută cu schema veche. La fel 
şi absorbția substanţelor colorante este supe- 
rioară absorbției realizate cu schema veche, ceea 
ce ate ca rezultat reducerea co'oraţiei zemii de 
saturație | tot cu cca 30%. 


“Secţiunea Industrie uşoară 


Prof di. ing ION VLAD, președinteie juriului 


TRĂIM intro epocă ce se caracterizează printr-o intensă căutare a nou- 
lui util a noului cu implicaţii profunde în viața materială şi spirituală a 
societăţii şi cu consecințe dintre cele mai favorabile asupra progresului 
umanităţii Introducerea acestuia în actiitatea social-economică reprezintă 
tocmai revoluția tehnico-ştiințifică cu aspectele ei caracteristice tehnolo- 
gii cu un grad sporit de mecanizare și automatizare. valorificări optime ale 
diverselor materii prime şi înaltă productivitate şi eficiență a muncii 

Pe această linie se înscrie şi Concursul național de creaţie tehnico-şti- 
inţifică pentru tineret, manifestare cuprinsă în cadrul mișcării de masă 
„Știință-T ehnică-Producţie” Tinerii ce lucrează în diferite sectoare de acti- 
vitate ale industriei ușoare au contribuit din plin la ridicarea nivelului teh 
nic şi calitativ al produselor. la aplicarea în producție a noilor tehnologii 
la creşterea gradului de diversificare şi înnoire a sortimentelor, la valoriti- 
carea superioară a materiilor prime şi materialelor şi la reintroducerea în 
circuitul productiv a materialelor refolosibile 

La antrenarea tinerilor în procesul de căutare şi introducere a noului în 
producție a contribuit într-o mare măsură Concursul naţional de creaţie 
tehnico-ştiinţifică. În cadrul său au fost elaborate şi aplicate în producție 
numeroase lucrări dintre care la etapa naţională au fost selectate peste 
40 toate conținînd elemente de noutate. Dintre lucrările premiate două se 
referă la tehnologii şi utilaje noi - producerea firelor de efect şi imprima- 


rea mecanică a basmalelor din PNA - şi două la valorificarea superioară a 
baze; de materii prime şi la recuperarea şi introducerea în circuitul econo- 
mic a unor resurse refolosibile, rezultate din procesele de producţie - de- 
șeuri de fire PNA pentru producerea unor articole vestimentare şi mate- 
riale pentru mase ceramice speciale. 

De subliniat este faptul că multe dintre lucrările ajunse la etapa naţio- 
nală prezintă interes pentru industrie. În acest sens, pot fi menţionate 
preocupările: folosirea unui scaun special pentru muncitoarele de la maşi- 
nile de filat cu inele în scopul creării unor condiţii mai bune de muncă: 
reducerea consumurilor de coloranţi şi substanțe auxiliare în operaţiile de 
finisare a produselor textile: stabilirea condiţiilor optime de lucru in proce- 
sul de producere a firelor viscoza cu referire specială la baia de filare 
(coagulare); analiza structurii şi calităţii fibrelor textile prin solicitarea la 
forfecare. o analiză complexă, operativă şi eficientă; folosirea unor proce- 
dee speciale pentru curbarea maselor lemnoase: finisarea mecanică a te- 
săturilor şi tricoturilor etc. N 

Din această sumară prezentare a rezultatelor Concursului naţional de 
creație tehnico-ştiinţifică se constată că şi tinerii ce lucrează în industria 
uşoară posedă un imens potenţial creator şi că mulți dintre ei se situează 
la nivelul celei mai inalte forme de activitate şi realizare a omului ca indi- 
vid şi colectmitate. 


APLIGATIV 


APLICAȚIILE tribologiei în tehnica 
modernă sint bine cunoscute. Astăzi nu 
se pot concepe proiectarea şi realizarea 
nici unui sistem tehnic fără să se tinā 
seama de fenomenele tribologice (fre- 
carea, lubrifierea și uzura) ce iau naş- 
tere în lanțul cinematic al acestuia 
Aplicarea corectă a prevederilor tribo- 
logiei conduce în mod sigur la imbuna- 
tățirea calității produselor tehnice, la 
mărirea duratei lor de funcționare, im- 
perative impuse de cerinţele tehnicii ac- 
tuale 

În țara noastră, știința și tehnologia 
interacțiunii suprafeţelor aflate în .miș- 
care relativă şi aplicaţiile lor — știința 
ce a fost denumită în anul 1954, la pro- 
punerea savantului englez D. Tabor, tri- 
bologie — au determinat, de asemenea 
crearea unei şcoli, recunoscută nu nu 
mai pe plan naţional, ci și peste hotare 
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n prezent, cind organele artificiale 
sint folosite pe scară tot mai largă $ș 
cind prognozele indică o creştere a fo- 
losirii acestora, ne putem pune pro- 
blema aplicaţiilor tribologiei şi în medi- 


cină, avind -in vedere fenomenele de 
frecare, uzare și lubrifiere în lanțurile 
inematice ale organismului uman 


Aceste fenomene se amplifică în situa- 
tia implantelor de organe artificiale 
Dar, fireşte, aplicarea principiilor tribo- 
ogiei în medicină conduce la alte date 
decit cele cunoscute în domeniul maşi- 
nilor, ele fiind determinate de fenome- 
nele fiziologice ce se petrec în orga- 
nism. În aceste condiţii a aparut o nouă 
ramură a tribologiei, căreia cu cca pa- 
tru ani în urmă i s-a dat denumirea de 
„blotribologie“ (bios — viaţă, tribos — 
frecare), devenind un nou domeniu de 
cercetare fundamentală și aplicativă 
Dintre factorii ce trebuie luaţi în con- 
siderare la proiectarea şi realizarea or- 
ganelor artificiale sînt de reținut, în 
mod special, calitatea materialelor. 
compatibilă cu elementele biologice din 
organism; forma anatomică — cit mai 
apropiată de cea normală; prelucrarea 
suprafețelor în contact, executată ire- 
proșabil; rezistență mare la uzură ș.a 
Pentru exemplificare, putem arâta ca 
folosirea oțelului inoxidabil la produce 
rea unor organe artificiale nu este solu 
ţa ideală, intrucit organele respective 


se deteriorează relativ repede Astazi 
tehnica implantului dispune de un aliaj 
metalic corespunzător, testat tehnic $ 
experimentat clinic 

Alte elemente ce se au în vedere la 
executarea organelor artificiale, reco- 
mandate de cercetările şi literatura de 
specialitate, sint uzura şi legile aces- 
teia. In linii mari, putem spune că daca 
fenomenul uzurii ar fi reproductibil, ar 
trebui să se găsească o relație matema- 
tică între mărimile de influenţă și canti- 
tatea de-uzură produsă. Empiric a fost 
dedusă o relaţie matematică: V= 
K.x.W/p, în care V este uzura specifică 
în volum (uzura pe distanţa de frecare) 
W încărcarea egală cu sarcina aplicată 
x “distanța de alunecare, p presiunea 
respectiv rezistența la frecare a corpu- 
lui mai moale din perechea în contact, 
iar K o constantă ce caracterizează pro- 
cesul de uzură și reprezintă probabilita- 
tea ca la fiecare atac reciproc al supra- 
fetelor să se formeze sau nu o particulă 
de uzură 

Uzura tehnică se produce în condiţii 
dinamice, cind elementele ansamblului 
se află în mișcare relativă unele față de 
altele, şi este de diferite forme 

Uzura de contact apare atunci cind 
alunecarea suprafețelor fie câ nu are 
nici un fel de consecințe, fie că pro- 
duce uzură cu sau fără transfer de ma- 
terial. Pe baze experimentale au fost 


Procedeu şi maşină pentru fabricarea firelor de efect 
pentru croşetat prin gituiri succesive 


Ing KÁROLY LASZLO. sing ARON MIHALY, 


1F.4.P.-Miercurea Ciuc. Harghita 


TRICOTUL este la modă, dar se pare că el ne îricintă nu atit prin lucră- 
tura sofisticată, ci mai ales prin efectul oferit de fir. În acest sens, pre- 
zenta invenţie oferă o metodă de fabricare a unui fir pentru croșetat cu 
aspect plăcut, precum și maşina proiectată şi executată în vederea obține- 
rii acestui fir. Procedeul propus are la bază următoarea tehnologie pe un 
miez format dintr-o fibră textilă cu torsiune reală se realizează gituiri suc 
cesive şi pronunțate, cu pas P, prin intermediul a două fire de fineţe ma! 
mare, înfăşurate tensionat din sensuri opuse. In cursul operațiilor de fini 
sare chimică şi vopsire, prin contracția firelor textile, gituirea devine mai 
pronunţată, oterind firului un aspect deosebit. Lungimea fiecărei fibre este 
fixată repetat, în funcţie de pasul P folosit, ceea ce conferă firului o rezis- 
tență deosebit de mare, fiind eliminat şi fenomenul de scămoşare. 

Maşina pentru fabricarea firelor cu gituiri succesive, de concepţie origi- 
nală, permite alegerea și folosirea turaţiei optime cerută de procesul teh 


nologic caracteristic unei game variate de fire. Aspectul gituirii succesive 
poate fi modificat, în funcţie de efectul scontat, prin reglarea lungimii pa- 
sului P sau a tensiunii firelor de finețe mare. După gituire, firul este făcut 
scul și supus direct finisajului chimic, eliminindu-se fazele mecanice inter- 
mediare. Se realizează astfel scurtarea procesului tehnologic şi deci eco- 
nomii de energie. Prin posibilitatea oferită de prelucrarea şuviţelor cu gra- 
maj greşit, sint reduse cheltuielile de refolosire. Uşor manevrabilă, uşor de 
întreținut şi cu siguranță mare în funcţiune, mașina are incluse şi ele- 
mente de automatizare. Firele pentru croşetat, realizate conform tehnolo- 
iei prezentate, poartă numele comerciale „Mara” și „Elena” și sint supuse 
vinzării la prețul de 132,35 lei/kg ceea ce conferă maşinii folosite o ren- 
tabilitate de 419,35% și o eficiență economică de 1 040 140 lei anual 


Grupaj realizat de C. NEDELCU, V. PODINĂ ȘI A. ROȘU 


stabilite o serie de relații matematice și 
s-a precizat că uzura de contact se da- 
torează interpunerii între suprafețe a 
unor microasperități sau particule 
smulse din material, care se întrepa- 
trund  producind frecare și căldura 
Uzura poate fi însoțită de fenomene sẹ- 
cundare, cum ar fi ecruisajul superficial 
și fluajul sau curgerea plastică. Felul și 
gradul uzurii de contact depind, printre 
altele, de starea suprafeței, de tempera- 
tură și condiţiile în care funcționează 
elementele în contact. Starea suprafeţei 
este un factor esențial, care poate mo- 
difica ordinul de mărime al forțelor de 
frecare. Trebuie avut în vedere că su- 
prafețele metalice in contact alunecător 
să fie prelucrate în așa fel încit contac- 
tul acestora să nu conducă la coefi- 
cienţi de frecare cu valori foarte mari 
in urma contactului alunecător, la su- 
prafață se pot produce o serie de feno» 
mene, cum ar fi sudarea suprafețelor de 
alunecare, formarea unei pelicule de 
oxid, formarea unui strat complex con: 
stituit din cristale sfărimate 

Uzura de coroziune se datorează 
unor reacţii chimice și electrochimice, 
fenomene la care sint supuse in orga- 
nism unele organe artificiale realizate 
din metal. Un factor important în desfa- 
şurarea reacțiilor chimice ale metalelor 
este caracteristica lor din punct de ve- 
dere electrochimic. Luind în conside- 
rare acest criteriu metalele uzuale au 
fost clasificate intr-o anumită ordine, 
începind cu cele catodice (+), de pildă 
oţelul inoxidabil, argintul etc., şi trecing 
du-se gradat la cele anodice (—), cum 
sint oţelul galvanizat, magneziul “ete, 
Pentru a obține o coroziune minimă 
este important ca elementele metalice 
de implant, in contact, să fie cit mai 
apropiate din punct de vedere electro- 
chimic, fapt pentru care se recomanda 
ca ele să facă parte din aceeași şarjă de 
turnare. Distrugerea metalelor se dato- 
rează în cea mai mare parte coroziunii 


lectrochimice. Aceasta se produce, cel 
puţin teoretic, pe suprafața metalica 
prin proces anodic de ionizare a meta- 
lului, de oxidare și distrugere pro- 
priu-zisă, precum și prin proceş catodic 
de reducere cu un agent depolarizant 
în stare să primească electronii lăsaţi în 
metal de către ionii trecuți în soluţie 

In procesul de coroziune .factorii 
principali sint oxidarea metalelor și in- 
teracțiunea metal-oxid. Reacţia de oxi- 
dare se desfășoară în mai multe trepte, 
dintre care menționăm: absorbția fizică 
rapidă a oxigenului molecular la supra- 
fața metalică; disocierea oxigenului mo- 
lecular în oxigen atomic chemisorbit şi 
vaporizarea electronilor şi ionilor meta- 
lici în Oxid pentru a forma alt oxid. Pro- 
cesele chimice participă diferit la dez- 
voltarea proceselor mecanice de uzură. 
Pe metalul corodat apar fisuri sau alve- 
ole. Apariția lor nu se datorează pre- 
zenţei impurităților, ci unor centre de 
coroziune alveolară provocate de fluc- 
tuaţiile de potențial, determinate de 
agitația termică a moleculelor 

Procesele de coroziune la organele 
artificiale metalice implantabile, în ge- 
neral, sint influențate de calitatea su- 
prafeței. O suprafață'metalică bine fini- 
sată se corodează foarte incet in con- 
tact electrolitic cu o suprafață mai ru- 
goasa din acelaşi material, care se co- 
rodează imediat. Coroziunea este influ- 
enţată și de starea de tensiune internă 
a elementului. 

Uzura de oboseală depinde de mări- 
mea coeficientului de supraincărcare 
ciclică — definit ca raportul dintre ten- 
siunea în piesă și rezistența la oboseală 
a piesei —, precum şi de numărul de ci- 
cluris ba. proiectarea organelor artifi- 
ciale, cum ar fi implantele de genunchi 
proteza totală de şold etc., trebuie să se 
țină seama și"de fenomenele datorate 
acestui tip de uzură, care se manifesta 
prin cavitație, uzură de fretare şi ciu- 
pire. La proiectarea elementelor de im- 


plant se au in vedere indeosebi primele 
două forme 

Procesul de cavitatie se produce la 
suprafața, elementelor care lucrează sub “ 
sarcină ciclică în mediu ce favorizează 
coroziunea. Uzura la fretare apare în 
toate cazurile cind între două piese în 
contact strins (care nu permite mişcări 
independente) există totuşi mișcări de 
amplitudine oricit de. mică. Este o 
formă de coroziune mecano-chimică. 
ce constă în sudarea şi sfișierea asperi- 
tăților metalului la contact, urmată de 
oxidarea partigulelor formate. 

În legătură cu lubrifierea, deși nu ne 
propunem să dezvoltăm această pro- 
blemă care este foarte complexă, amin- 
tim totuși că în condiţii normale func- 
ționarea articulaţiilor osoase este înles- 
nită de sinovie — lichidul viscos, 
transparent, de culoare galbenă secre- 
tat de membranele situate în cavitatea 
articulaţiilor (sinovială) 

Exemplele date nu epuizează nici pe 
departe problematica ce intervine în 
construcția unor organe aitificiale. De- 
ciziile trebuie luate în contextul unui 
model matematic general, valabil pen- 
tru diversitatea soluțiilor. Orice pro- 
blemă poate fi analizată la'modul gene- 
ral. pe un mode! matematic de forma: - 

laes > f(Xe: Yn), unde lass este indi- 
catorul' ales al eticienței“sistemului; x. 
reprezintă variabilele ce pot fi contro- 
late, iar yp variabilele și constantele 
care nu pot fi controlate, dar care infiu- 
ențează valoarea dag: | este relația 
funcțională - dintre variabile şi con- 
stante (x. Și yn) pe de o parte, şi varia- 
bila dependentă laes. pe de altă parte 

Problematica aplicaţiilor biotribolo- 
giei nu se ește numai Ha organele 
ariticiale implantabile, ci este necesar 
sase extindă aria cercetărilor şi asupra 
organelor numite la modul general pro- 
teze, cum ar fi lentile de contact, pro- 
teze dentare, proteze pentru membrele 
Superioare și interioare șa. 
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PE PLAN MONDIAL, valorificarea deşe. 
urilor neferoase a devenit o problemă de 
mare interes, avînd în vedere că resursele 
de minereuri şi concentrate neferoase sint 
în continuă scădere şi, totodată, că prețul 
metalelor neferoase este în creştere. Statis- 
ticile din ţările cu industrie metalurgică 
dezvoltată indică faptul că deșeurile de me- 
tale neferoase constituie o rezervă care 
permite recuperarea în medie a 20-40% din 
producţia de metale neferoase: de exem- 
plu, zincul 20%, aluminiul 30%, plumbul 
40%, cuprul 40%. 

n ţara noastră, problema valorificării de- 
şeurilor metalice constituie o sarcină de 
partid şi de stat, în vederea realizării de 
economii şi pentru îmbunătăţirea aprovizio- 
nării tehnico-materiale. În Raportul Comite- 
tului Central prezentat de toyarăşul 
NICOLAE CEAUȘESCU la cel de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R. se sublinia: „Se 
va intensifica activitatea de recuperare 
și refolosire a surselor de energie și 
materiale. Pe această bază, în multe 
sectoare va trebui să asigurăm 50% și 
chiar peste 50% din necesarul de mate- 
rii prime. În același timp, este necesar 
să se acționeze cu toată hotărirea in 


ordinul unităţilor, deoarece particulele mag- 
netice la dimensiunile respective pot fi con- 
siderate punctiforme şi „integrate“ în struc 
tura lichidului de bază. Pentru obţinerea fe 
rofluidelor se folosesc următoarele metode: 
mecanice, de dispersie (măcinare coloi- 
dală), electrocondensarea, descompunerea 
termică, precipitarea chimică, electrodepu- 
nerea. Există o diversitate de tipuri de se- 
paratoare magnetodensimetrice cu feroflu 
ide. Datorită geometriei polilor electromag- 
neţilor, gradientul de cîmp magnetic şi in 
tensitatea sa variază continuu şi în direcţie 
orizontală, fapt ce determină o variaţie si- 
milară a greutăţii specifice aparente a fero- 
fluidului. Aceasta va scădea dinspre partea 
de alimentare, unde are valoarea maximă, 
către partea de evacuare, unde atinge va- 
loarea minimă. În funcţie de greutatea spe 
cifică a materialelor din amestec, ele se 
scufundă treptat în ferofluid, alunecă pe su 
prafaţa înclinată către capătul zonei de 
separare. Aici se colectează fracţia cu gre- 
utatea specifică cea mai mică, de regulă 
sterilul. Un astfel de sistem poate lucra în 
flux continuu, realizind o productivitate 
apreciabilă. 

Posibilitatea recuperării metalelor nefe- 


Metale neferoase din 
DESEURI 


direcția perfecționării tehnologiilor, a 
reducerii consumului de energie și ma- 
teriale pe unitate de produs“. 

Cu aproape două decenii în urmă, pe 
plan mondial apărea un nou procedeu de 
separare și concentrare a metalelor nefe- 
roase din deşeuri grob granulare şi pro- 
duse de preparare necondiționate fin gra- 
nulare, care, de fapt, nu este altceva decit 
tehnologia magnetofluidică. O dată cu 
perfecţionarea metodelor de preparare şi 
scăderea concomitentă a preţului de obți- 
nere a ferofluidelor, procedeul magnetoflui- 
dic pătrunde în tot mai multe domenii ale 
tehnicii, oferind soluţii noi la o serie de 
probleme dificile. 

Proprietatea ferofluidelor de a-şi modifica 
densitatea aparentă, în funcţie de intensita- 
tea cîmpului magnetic aplicat exterior, face 
posibilă levigarea granulelor de materiale 
nemagnetice cu greutate specifică diversă, 
deschizind perspectiva aplicării lor la sepa- 
rarea (concentrarea) magnetodensimetrică 
a componentelor utile din materii prime 
specilice. 

Ferofluidele sint suspensii coloidale ul- 
trastabile de particule feromagnetice foarte 
fine (aproximativ 100 A) într-un lichid de 
bază. Materialul magnetic cel mai des utili- 
zat îl reprezintă magnetita, dar ea poate fi 
înlocuită cu; cobaltul sau fierul. Ca lichide 
de bază sint cunoscute hidrocarburile, fluo- 
rocarburile, esterii, diesterii sau apa, 
aceasta în funcţie de aplicaţia urmărită. 
Componenta determinată a sistemului este 
agentul de stabilizare-dispersie, substanţă 
cu caracter tensioactiv. 

Ferofluidul poate fi comparat cu un fluid 
omogen cu susceptibilitate magnetică de 


roase din deşeuri. sau produse de prepa- 
rare necondiționate, prin procedeul feroflui- 
dic, este abordată la nivel pilot şi semiin- 
dustrial în Japonia, S.U.A. şi U.R.S.S. In 
țara noastră există preocupări experimen- 
tale de aplicare a procedeului magnetoflui- 
dic pentru separarea şi concentrarea meta- 
lelor neferoase din materii prime grob şi fin 
granulare. Chimistul Ștefan Renţ şi alți 
specialişti de la Institutul de Cercetări, Ingi- 
nerie Tehnologică şi Proiectări pentru Mi- 
nereuri Neferoase din Baia Mare, în cola- 
borare cu acad. loan Anton de la Institu- 
tul Politehnic „Traian Vuia“ din Timişoara, 
s-au ocupat de cercetarea recuperării me- 
talelor neferoase aliate și nealiate (Pb, Cu, 
Zn, Sn, Ni, Mo, W) din deşeuri rezultate 
de la întreprinderile de aparatură electrică 
şi de becuri. Metalele neferoase, alături de 
componentele nemetalice (sticlă şi ebo- 
nită), reprezintă aproximativ 85-90% din 
cantitatea de deşeu. 

Prin separarea magnetică uscată a com- 
ponentelor s-a putut obţine un produs 
metalic magnetic avind următoarea com- 
poziţie chimică: Ni = 54-55%; Cu = 
33-34%; F = 6-65%. Prelucrarea prin sepa- 
rare magnetofluidică a materialului nemag 
netic a determinat obţinerea unui concen 
trat de metale neferoase cu următoarea 
compoziţie chimică: Cu = 55-56%; Zn = 
17%; Pb = 12%; Sn = 12%; Mo = 0,25%; 
W = 0,11%. Randamentele medii de ex- 
tracţie metalică realizate au fost de peste 
80%, antrenările de ferofluid nerecuperabile 
prin spălare cu solvenţi adecvaţi fiind de 
0,30 - 0,35%. 

Extracţia metalică, cît şi gradul de con- 
centrare în metal util evidenţiază selectivi- 


tatea corespunzătoare a procesului utilizat. 
În momentul de faţă, eforturille de cerce- 
tare ale specialiştilor de la I.C.P.M.N. - 
Baia Mare sînt orientate pentru definitiva- 
rea tehnologiei de recuperare a metalelor 
neferoase din deşeuri utilizînd ferofluide pe 
bază de apă, al căror preţ este mai redus, 
fapt care va influenţa considerabil atit cos- 
tul tehnologiei de prelucrare, cît şi exploa- 
tarea instalaţiei de separare magnetoflui- 
dică. Rezolvarea acestor probleme va con- 
feri posibilități mai larai de aplicabilitate in- 
dustrială procesului magnetodensimetric 
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I. — Schema de principiu a fluxului teh- 
nologic de prelucrare a materiei prime. 
2 — Circuitul magnetic al unui separa- 
tor cu piese polare hiperbolice. 

3. — Sistem de alimentare a zonei de lu- 
cru. 


DENATURAREA SPIRITULUI UMANIST AL ȘTIINȚEI 
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Evoluţia temperaturii pe glob în urma 
„iernii“ nucleare, după o lună şi, respec- 
tiv, opt luni de la declanşarea conflictu- 
lui. 
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PETRE /NIE 


CERCETĂRI PENTRU... 
UN RĂZBOI CLIMATOLOGIC? 


În ciuda avertismentelor oamenilor de şti- 
„nță, în ciuda tragicelor experiențe pe care 
le-a dobindit umanitatea în cursul testării ce- 
lui mai distrugăţor armament pus vreodată la 
punct - cel nuclear -, cercetările științilice și 
eforturile tehnologice menite să conducă la 
realizarea de noi mijloace de distrugere și 
ucidere continuă cu febrilitate în multe din 
laboratoarele secrete ale lumii. Unul dintre 
cele mai recente obiective urmărite de către 
specialiștii în uniforme militare pare să-l con- 
stituie posibilitatea declanșării unui „război 
climatologic“ în cadrul căruia adversarului 
să-i lie declanșate „la comandă“ adevărate 
catastrofe naturale: ploi torențiale, uragane, 
inundaţii, alunecări de teren etc. 

ncercate deja în forme relativ modeste în 
timpul războiului din Vietnam, asemenea me- 
tode distructive au la bază fenomenul de „În- 
săminţare” a norilor cu „germeni de conden- 
sare sau cristalizare“. Aceștia din urmă pot fi 
constituiți din cristalele diferitelor substanțe 
chimice extrem de fin pulverizate - cele mai 
indicate par să fie halogenurile de argint -, 
precum și din „zăpada ie pa fe ce are 
avantajul de a fi mult mai ieftină. In prezența 
acestor germeni se declanșează precipitații 
atmosferice de mare intensitate. Principial 
simplu, dar cit de lipsit de orice principiu 
moral! 


i 


LA ÎNCEPUT, a fost legenda... Zeus dorea să-l includă în rîn- 
dul nemuritorilor pe Heracles, fiul său nelegitim cu muritoarea 
Alcmena. Pruncul a fost pus de Hermes la sînul Herei, în timp 
ce aceasta dormea. Descoperind şiretlicul, Hera, indignată, l-a în- 
depărtat cu o smucitură puternică, fâcind să irumpă un jet din 
laptele divin. Pămintenii au numit „Calea Laptelui“ acest briu ne- 
uniform de lumină difuză ce se desfăşoară pe bolta cerului şi 
poate fi văzut în nopţile senine. Au trebuit să treacă multe se- 
cole pînă ce perfecţionarea instrumentelor astronomice să con- 
ducă, încetul cu încetul, la demitizarea cerului. 

Cu luneta sa primitivă, Galilei a putut vedea Calea Laptelui 
(1610) ca pe o gigantică îngrămădire de stele, atit de dens aşe- 
zate încît nu se distingeau cu ochiul liber. Un secol mai tirziu, 
englezul Thomas Wright sugera, pentru prima dată, că aceste 
stele sînt reunite sub forma unui disc plat. La sfirşitul secolului al 
XVIII-lea, astronomul englez William Herschel, dispunind de 
telescoape puternice, a inițiat un proces migălos de studiere şi 
„contabilizare“ a aştrilor aflaţi în diverse direcţii ale boltei cereşti. 
Cu această ocazie, el a descoperit existența acelor obiecte cu 
aspect neclar şi cu poziţii fixe, pe care le-a numit „nebuloase“; 
nu a reuşit să sesizeze însă identitatea morfologică dintre ele şi 
Calea Laptelui. Acest lucru a fost sugerat de filozoful german 
Immanuel Kant, care avansa ideea că locuim un „univers insu- 
lar“ şi că nebulozităţile reperate de Herschel nu erau altceva de- 
cît tot „universuri insulare“ asemănătoare cu al nostru. Prin pu- 
nerea în funcţiune, în 1923, a marilor telescoape de la Mount 
Wilson (S.U.A.), astronomii (Edwin Hubble a avut o contribuţie 
majoră) au putut confirma că, dincolo de „insula“ de stele pe 
care se află Soarele nostru, există nenumărate nebuloase, toate 
formînd un „arhipelag“ de o întindere nedefinită. Nebuloasele 
acestea, similare Căii Laptelui -(Galaxias Kyklos), pot purta nu- 
mele generic de „galaxii“, notația cu majusculă, Galaxia, fiind re- 
zervată pentru mulţimea de stele căreia îi spunem Calea Lapte- 
lui, ` 


Date despre interiorul Galaxiei 


Faptul că istoria astronomiei galactice se derulează într-un 
ritm atît de lent nu este întru totul surprinzător. Paradoxal, pare 
mai dificilă determinarea structurii Galaxiei noastre decît cea a 
galaxiilor îndepărtate. Pe de o parte, poziția noastră excentrică 
in Galaxie (aproximativ 28 000 de ani-lumină ne despart de cen- 
trul galactic) reprezintă un obstacol de ordin geometric; pe de 
altă parte, centrul Galaxiei rămine, practic, invizibil datorită ga- 
zului şi prafului interstelar care sint opace faţă de lumina vizibilă 
şi ultravioletă, dar rămin transparente faţă de undele radio, infra- 
roşii, X şi gama. Nici cu aceste lungimi de undă observaţia nu 
este total posibilă, deoarece atmosfera terestră „cenzurează” şi 
mai mult informaţiile provenite din spaţiu, permiţind numai unde- 
lor radio să o străbată. S-ar spune însă că dificultăţile stimulează 
ingeniozitătea! Perseverenţi, astronomii au reuşit să se „orien 
teze în spaţiu“ şi chiar să întocmească hărţi. Astfel, se ştie în 
prezent că Galaxia are un „corp“ de forma unui disc plat, cu 
diametrul de 100 000 de ani-lumină, care prezintă în centru o 
protuberanţă pronunţată, un fel de „bulb“, ceea ce îi conferă un 
profil de gigantică farfurie cu marginile foarte subţiate. Discul ga- 
lactic este un „cocteil“ de stele de diferite virste (predomină cele 
de vîrstă avansată care fac parte din „populaţia I“), repartizate 
neuniform, în sensul că densitatea lor creşte spre centru. Stelele 
reprezintă 89,3 % din masa discului. Materia interstelară se con- 
stituie din gaz, reprezentind 10 % din masa discului, şi praf, 7 % 
din masa gazului. Acest gaz „îmbicsit“ de praf este dispus sub 
forma unui disc şi mai aplatizat, care apare ca o bandă absor- 
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GALAXIA 


Un halo galactic 
din stele „ratate“? 


Există două proceduri de estimare a masei Galaxiei, As- 
pectul astronomic revelator al problemei este distribuţia sta- 
tistică a masei şi a luminii în partea sferoidală a Galaxiei. 
La ora actuală, o asemenea cercetare se efectuează în mod 
automat, cu ajutorul maşinilor. Telescoape instalate în 

isfera septentrională, cit şi în cea australă, captează pe 
plăci fotografice imaginea cerului înstelat. Densitatea cu 
care sînt distribuite stelele este analizată de maşini auto- 
mate de măsurare (cum ar fi, de pildă, cea aflată la Institu- 
tul de Astronomie din Cambridge, Marea Britanie), care 
identifică strălucirea şi culoarea fiecărei stele în parte, mă- 
rimi legate printr-o relaţie statistică, cunoscută sub numele 
de secvența principală a diagramei Hertzsprung- Russel. Fi- 
ind posibilă aflarea luminozității aparente de pe placa foto- 
grafică şi a celei absolute din culoarea stelei, a cărei lumină 
a fost „prinsă“ pe film, folosind apoi metoda așa-numitei 
„paralaxe spectrale“, devine relativ uşor să se calculeze dis- 
tanța la care se află astrul. În felul acesta se realizează o 
distribuție tridimensională a stelelor din Galaxie, un mod de 
descriere mai realist și mai complex decît simpla lor proiec- 
tare pe sfera cerească imaginară. În acelaşi timp, din cu- 
noaşterea distanţei şi a culorii se poate aprecia şi masa ste- 
lei. Astfel, însumînd masele tuturor. stelelor, se află masa 

iei, determinată deci prin metode de „lumină şi cu- 


Dar se dovedeşte că există încă o procedură de aflare a 
masei, pe baza așşa-numitelor „măsurători dinamice“. Prin 
Cunoaşterea vitezelor de rotaţie a stelelor, ceea ce este 


bantă, tăind în două Calea Lactee. Dar discul galactic nu îr 

seamnă decit o parte a Galaxiei. El este înconjurat de un halo 
sferoidal care conţine un număr redus de stele bătrine (din „po 
pulaţia a Il-a“) solitare sau grupuri, aşa-numitele „roiuri globu 
lare“. Acestea sint formaţiuni sferice cu diametrul de citeva zeci 
de ani-lumină, dar care cuprind milioane de stele de virsta Uni- 
versului. Strălucirea lor, de milioane de ori mai intensă decit cea 
a Soarelui, se datorează ciocnirilor violente ce se produc inerent 
între membrii unei societăți atit de dense. Se pare însă că stelele 
şi roiurile globulare, elementele vizibile, nu sint singurii „locui- 
tori“ ai haloului galactic. 


Structura spirală a Galaxiei 


Studiul efectuat asupra Galaxiei noastre este indispensabil 
pentru stabilirea structurii galaxiilor exterioare şi, invers, date 
furnizate de galaxiile vecine, asemănătoare nouă, ne pot ajuta în 
descifrarea tainelor propriei Galaxii. Astfel, în 1845, William Par. 
sons, duce de Rosse, astronom irlandez, a remarcat că un 
obiect celest, Nebuloasa Ciinilor de Vinătoare, prezenta o formă 
spirală. S-a dovedit apoi că o astfel de structură caracterizează 
mai bine de jumătate din galaxiile ce populează Universul. Edwin 
Hubble, orientîndu-şi studiile câtre cercetarea formelor exte- 
rioare ale diferitelor tipuri de galaxii, a ajuns la concluzia că ne- 
buloasele extragalactice pot fi încadrate în două tipuri principale: 
galaxii cu braţe spirale şi galaxii eliptice, în funcţie, probabil, de 
stadiul de dezvoltare sau de viteza de rotaţie a fiecăreia dintre 
ele. Conform clasificării lui Hubble, Galaxia noastră este o nebu 
loasă spirală de tipul Sb. Proprietăţile ce caracterizează cel mai 
bine braţele galactice sînt densitatea ridicată de praf şi gaz, 
abundența în hidrogen neutru sau ionizat, precum şi numărul 
mare de stele tinere (solitare sau în „roiuri deschise“). Pe baza 
acestor proprietăți, au fost puse la punct două strategii pentru 
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foarte simplu de făcut folosind efectul Doppler, se află vite- 
zele radiale şi tangențiale. Utilizînd apoi echivalentul tridi- 
mensional al legilor lui Kepler, în acelaşi fel în care se 
poate afla masa Soarelui din date privind orbita Pămîntului, 
se obține masa totală existentă pe o anumită direcție de in- 
vestigare a cerului. 

Diferența dintre cele două rezultate, obținute prin proce- 
duri dinamice şi spectrale, evidenţiază că în Galaxie există 
mai multă masă decît credeam noi pină acum. Unde se as- 
cunde această masă? Teoriile de tip „black hole“, care au 
fost la un moment dat în vogă, nu sînt prea mult justificate 
din pricina rarității dovezilor privind existenţa lor. 

O altă presupunere constă în aceea că haloul galactic ar 
fi plin cu stele „ratate“. Acestea sînt corpuri cereşti de di- 
mensiuni relativ modeste, „candidate“ la titlul de stea, dar 
care nu au depăşit niciodată o anumită barieră critică ce 


le-ar fi îndreptățit „înnobilarea“. Deşi conţin mult hidrogen, 
combustibilul necesar arderilor termonucleare, ele nu au su- 
ficientă masă şi deci gravitație care să le condenseze mate- 
ria pentru a atinge temperaturile uriaşe necesare inițierii 
reacției de fuziune. Se admite că aceste corpuri cereşti care 
emit în infraroșu sînt mult mai plauzibile decit singularită- 


file astronomice de tip „black hole“. O confirmare există 
deja: s-a descoperit în apropierea Soarelui o steluță doar de 


sensul clasic al cuvîntului, emite în infraroșu. Este posibil ca 
astfel de „steluțe“ să fie descoperite, ca urmare a observații- 
lor astronomice în infraroșu, şi în zone mai îndepărtate ale 
Galaxiei, în special în haloul galactic. Noile generaţii de te- 
lescoape în infraroșu, cum este cel purtat de satelitul IRAS, 
vor dovedi sau vor infirma această ipoteză. 


TITUS FILIPAŞ 


detectarea braţelor Galaxiei noastre. Prima constă în depistarea 
hidrogenului atomic interstelar care emite intens radiaţii cu lungi- 
mea de undă de 21 cm. Astfel, în 1955, olandezul Jan Oort a in- 
tocmit prima hartă ce reprezenta Galaxia cu o structură spirală 
neregulată. 

O altă manieră de identificare a braţelor spirale a constat în a 
urmări modul de dispunere a stelelor tinere, foarte luminoase, 
care, îngrămădindu-se de-a lungul braţelor, le trasează perfect 
conturul. Observaţii făcute în acest sens în unde radio şi optice 
iau condus pe Y.M. şi Y.P. Georgelin de la Observatorul din 
Marsilia la construirea, în 1976, a unei hărţi a Galaxiei, conside- 
rată şi în prezent ca ilustrind cel mai corect structura spirală a 
acesteia. 


Dilema „procesului de înfăşurare“ 


Galaxia noastră pluteşte în spaţiu cu o viteză de ordinul a 
500 km/s, rotindu-se în acelaşi timp şi în jurul ei, lent şi „diferen- 
tiat“, în sensul că regiunile interioare Galaxiei se rotesc mai re- 
pede, iar cele exterioare mai încet. Aceasta determină o conti 
nuă deformare a Galaxiei. În aceste condiţii apare întrebarea: 
cum de persistă în timp structura spirală a Galaxiei, avind în ve- 
dere că, dacă braţele ar participa la rotația diferențiată, ele ar 
trebui să fie rulate, conform virstei înaintate a Galaxiei (15 mi- 
liarde ani), de zeci şi sute de ori, precum spaghetele în jurul unei 
furculițe? În realitate, braţele galactice sînt rulate de cel mult 
două ori şi această configuraţie rămine constantă în timp. „Di- 
lema' înfăşurării“ a fost rezolvată abia la sfirşitul anilor '60, cind 
americanii Chia Chiao Lin şi Frank Shu au propus următoarea 
explicaţie: braţele spirale nu sînt structuri materiale care să par- 
ticipe la rotația de ansamblu a Galaxiei, ci fenomene ondulatorii, 
aşa-numitele „unde de densitate“. Ele se rotesc în jurul centrului 
galactic cu propria lor viteză unghiulară (de 2 ori mai lent decît 
stelele), comprimind periodic stelele şi gazul interstelar. Astfel, 
asemenea valurilor, braţele galactice nu conţin mereu aceleaşi 
stele. Se petrece un fenomen similar cu cel în care un camion de 
tonaj mare, deplasindu-se foarte încet, perturbă fluxul circulaţiei 
în sens giratoriu: vehiculele din spatele lui sint nevoite să frineze, 
camionul provocînd o „gituitură“ a fluxului de maşini. Pe măsură 
ce acestea depăşesc obstacolul, işi reiau viteza proprie. Se reali- 
zează deci o creştere a densităţii de maşini în dreptul camionului 


+ 


1. — Profilul 
Galaxiei şi haloul 
galactic: a) disc 
stelar; b) gaz si 
praf; c) bulb ste- 
lar; d) nucleu 
galactic; e) poziția Soarelui; f) roiuri globulare. 

2. — Diagrama lui Hubble, 

3. — Harta structurii spirale a Galaxiei întocmită în 1976 pe 
baza observațiilor în unde radio (pătrate) şi optice (cercuri). 


(unda de densitate), dar nu sint niciodată aceleaşi vehicule 
(stele) care formează busculada. Teoria lui Lin şi Shu oferă pen- 
tru prima dată o explicație rezonabilă, referitoare la structura 
spirală a galaxiilor. Totuşi ea ridică unele semne de întrebare, de 
pildă cele în legătură cu stabilitatea energetică a undelor de den- 
sitate. Creşterea accentuată a densităţii materiei interstelare la 
nivelul undelor” favorizează formarea de noi stele, proces ce ne 
cesită o mare cantitate de energie, care ar urma să fie preluata 
din aceea a undelor; aceasta ar conduce la atenuarea şi, în final, 
la dispariţia braţelor într-un timp relativ scurt (după una sau 
două rotații ale Galaxiei). Or, de la nașterea sa, Calea Lactee a 
avut timp să efectueze sute de rotații, iar braţele sale spirale nu 
au dispărut! Există deci un mecanism susceptibil de a „rein- 
cărca“ permanent undele de densitate şi de a „întări“ astfel bra- 
tele galactice pentru a le împiedica să se; destrame. Au fost 
emise mai multe ipoteze în acest sens (vezi „Science et vie“ nr. 
803, 1984), dar toate concluzionau că, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, brațele spirale vor n ip pentru a lăsa loc unei bare de 
stele la centrul sistemului. În particular, se demonstrează că pră- 
buşirea în bară a stelelor ar putea fi întirziată prin prezenţa unui 
halo sferic foarte masiv, al cărui centru să coincidă cu centrul 
galactic. Neparticipînd la mişcarea Galaxiei, masa haloului ar sta- 
biliza sistemul, exercitind asupra stelelor o atracţie gravitaţională 
fixă. Pentru aceasta, ea ar trebui să fie foarte mare, în cazul Ga- 
laxiei noastre de 10 ori mai mare decit cea cunoscută. Se ridică 
deci problema unei mase invizibile prezentă în halourile galac: 
tice, masă a cărei natură rămine, deocamdată, necunoscută. 

Orice ipoteză emisă în această direcţie - stele neutronice, 
găuri negre, planete gigante sau neutrino masivi - este pentru 
moment permisă. Şi chiar dacă ar exista, halourile supermasive 
ale galaxiilor spirale ar putea doar întirzia apariţia barei de stele 
cu un timp comparabil cu virsta de astăzi a Universului. Altfel 
spus, starea de galaxie spirală este o fază tranzitorie. După mai 
multe miliarde de ani, braţele spirale vor dispărea pentru a lăsa 
loc unei gigantice bare stelare. Aceasta înseamnă că între cele 
două faze ar exista încă una în care galaxiile spirale ar prezenta 
p acelaşi timp şi brațe şi bară, adică ar fi galaxii spirale barate. 
n universul actual, există deja galaxii în această stare. 


Enigma nucleului galactic 


Avem foarte puţine informaţii în legătură cu fenomenele ce se 
petrec în centrul Galaxiei noastre! Nici chiar poziţia exactă a 
acestuia nu este certă, datorită gazului şi prafului interstelar 
foarte dens care îl camuflează în bulb. Harlow Shaple a stabilit 
că nucleul galactic ar fi situat în direcţia Constelaţiei Săgetătoru- 
lui, acolo unde îngrămădirile de stele sint cele mai dense şi mai 
extinse. pă 1959-1960 â fost descoperită o sursă de radiaţie, bote 
zată Săgetătorul A, care emitea intens în această direcţie (mai 
tirziu s-a dovedit a fi o radiosursă dublă sau chiar triplă). În 
urma unei analize minuţioase, s-a stabilit o identitate între nu- 
cleul galactic şi radiosursa Săgetătorul A - est, una din cele 
două componente. ale Săgetătorului A. Sursa infraroşie intensa, 
IRS 16, descoperită de curînd şi care coincide cu Săgetătorul A 
- est, vine în spijinul identificării nucleului galactic. 

Dacă poziţia acestui nucleu este cît de cit stabilită, nu acelaşi 
lucru se poate spune despre structura şi compoziţia sa. Se pre- 
supune că în centrul Galaxiei ar exista un roi de 15 milioane de 
stele confinate într-un volum cu raza de 0,5 parseci (1 parsec = 
3,26 ani-lumină = 30,84 : 10'2 km). Pentru comparaţie, imagina- 
ți-vă că într-o sferă cu raza de două ori mai mare, centrată pe 
Soare, se găseşte o singură stea: Soarele însuşi. În aceeaşi zonă 
există, de asemenea, o sursă radio supercompactă, cu raza mai 
mică de 1,5 miliarde km, adică aproximativ distanţa Soare - Sa- 
turn, în timp ce masa sa atinge 5 milioane de mase solare! Se 
presupune că acesta ar fi veritabilul nucleu galactic. Care este 
însă adevărata lui natură, nimeni nu ştie încă. lată că realitatea 
întrece citeodată cele mai febrile imaginaţii! A 
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zitate: ibrului lor biologic, „crea- 
| în ambianțe pri tnn rezistente la tem- 
 peraturile cele mai raba „paradoxuri““ vii - lichenii - 
pot fi ucise de... fumul care iese din coşul unei fabrici! Le cre- 


deam deci „tari“ şi iată-le, în realitate, victime ale aceluiaşi „fla- 


gel“: ce ameninţă Întreaga anitate, natura În general. Şi pentru 
„riscurilor nării mediului în care trăim, a re-- 


„că evaluarea 
percusiunilor sale : 


„sănătăţii noastre reprezintă una "dintre 
cele mai ardente 


pd co ir iii adesea omul s-a gindit - 

şi bine a făcut - să se alieze“ + cu însăşi natura, Este acum rindul 
lichenilor să n e „ajute“, ; comportamentul lor fiind, conform opi- 
iei specialiştilor. „un exc arla indicator al nivelul ui pe 
naet; ei au o nutr utar. 


de pi cu pe şi aperi rr licheni amete modsa 

„ fiziologice, morfologice şi structurale, că - aşa cum am spus mai 

- sus - în anumite cazuri ei AT cu desăvirșire, înaintea apariției 

„e ARE oricăror. „alterări, cit de mici, la nivelul celorlalte componente ale 


$ ret ei sran ae atina pentru pet în tim ce ultima 
i oferă, printre altele, umiditatea vitală în dezvoltarea algei. „Com- 
p binația“ se traduce printr-o serie de particularități din punct de 
i vedere structural şi fiziologic, fapt ce explică reacția promptă a 
i acestui veritabil ecosistem la poluare. Astfel, lichenii au o activi- 
| tate continuă, un metabolism lent, dar le "lipseşte acea mem- 
brană superficială impermeabilă (cuticula), sistemul de reglare a 
schimburilor gazoase (stomatele de la plantele superioare), va- 
sele conducătoare pentru sevă; în schimb, au o putere de acu- 


îi POLUARE 


Crap NITA 22 e ET TATA E A AD? tei ai rea 
~ RT # fi di „de EA 2 CA ard IE i A PR 
w ERIE WEA Q to 


at plantele i superioare prin i 


mulare excepţională, legai de abundența PETRE intercelulare 
ale țesutului spongios al lichenului, ce conservă de altfel şi umidi- 
tatea. El este constituit din filamente disparate (hife), aparținînd 
operc care se „scaldă“ într-un mediu mucilaginos şi acid, veri- 


„ tabilă „capcană“ pentru poluanti, stocaţi aici înainte de « eventuala 


lor absorbţie de către celulele ciupercii sau ale 

“Aşadar, proprietăţile lichenilor sint folosite, actualmente, î în lu- 
mea întreagă pentru a preciza impactul poluării atmosferice asu- 
pra mediului. Metoda cea mai simplă, denumită bioindicaţie, 
constă doar în observarea florei lichenice, citeva dintre speciile « ei 
asimilind preferenţial anumite elemente, pentru care ele devin in- 
dicatori preţioşi. Este, de pildă, cazul nitrofilelor, ce ne „vorbesc“ 
despre poluarea cu derivați ai azotului, dar și despre variația pre- 
cisă a acesteia. Un exemplu ni-l oferă Serge Deruelle în paginile 
revistei „La Recherche“, 148/1983: populaţiile nitrofile apărute pe 
faţada de vest a unei bazilici din Marne, expusă direct intemperi- 
ilor, semnalează un aj port important de substanțe azotoase, care 
nu existau altădată. b peon din utilizarea intensivă a îngrăşă- 
mintelor, introduse în sol sub formă gazoasă sau pulverizate sub 
formă li chidă. 

Bioestimaţia reprezintă o altă metodă, aplicată atunci cînd 
sint necesare - înainte de a determina calitatea aerului - relevări 
corecte şi metodice ale vegetației gi Există specii vulnera- 
bile care dispar sau se pe cale de dispariție î în momentul 
atingerii unui anumit procent al poluării şi altele, mai rezistente, 
ce persistă sau se dezvoltă anormal. Deci compoziţia vegetației 
lichenice poate fi asociată cu un grad foarte exact de poluare. 
Revenind la cercetările franceze, prin studierea apariţiei unor 
specii caracteristice poe acide (tehnica Hawksworth şi Rose) 
s-au stabilit curbe izopoluare în jurul centrelor importante. 
După nordul Franţei şi “Normandia, metoda a fost utilizată şi în 
regiunea pariziană, unde s-au delimitat şase zone de vegetaţie li- 
chenică ce corespund la şase zone de poluare, patru inte ele 
acide (125-150, 70, 60 şi 50 ug/m?). Zona „normală“ (poluare = 
40. ug/m?) se găseste la peste 30 km de Paris. 

În strşit, metoda numită bioacumulare impune în determina: 
rea poluării dozarea elementelor - fluor, radioelemente, metale 
grele etc. - concentrate în corpul lichenilor (în tal). Aşa a fost în- 
tocmită harta poluării cu fluor, ce are la origine eliminarea în at- 
mosferă a acidului fluorhidric gazos (HF) şi a fluorurilor volatile 
(Na,AIF, SIF, CaF, şi AIF,) provenite de la uzinele producă- 
toare de aluminiu, de îngrăşăminte (tostai). de la cărămidării şi 
țiglării, de la fabricile de sticlă, de la oţelării. S-a studiat în mod 
special acumularea de cesiu 137 şi de stronţiu 90, produse de fi- 
siune rezultind din exploziile nucleare, la lichenii yi captează 
aceste elemente, pentru că, din păcate, ele pot fi reținute şi de 
organismul uman prin intermediul... renului şi karibului. Intr- ade- 
văr, în regiunile arctice aceste animale se hrănesc cu licheni şi, la 
rîndul lor, ele sînt mincate de om. (Reţinem totuşi că, după un 
maximum în perioada 1964-1965, se constată acum o scădere 
sensibilă a procentului elementelor amintite în licheni.) Dozajul 
plutoniului radioactiv (izotopii 238, 239, 240)) în talul de Lichina - 
dezvoltat de o parte şi de alta a uzinei de retratare a deşeurilor 
radioactive din Haga - arată clar că zona poluată se întinde pe o 
distanţă de 150 km spre est (Honfleur) şi 250 km spre sud-vest 
(Roscoff). 

Metalele grele (Fe, Zn, Cd, Mn, Cu, Pb etc.) sînt, de aseme- 
nea, înmagazinate în cantităţi importante de licheni, mai ales în 
regiunile miniere şi în zonele industriale. Şi pentru că plumbul 
din gazele de eşapament face parte din cotidianul vieţii noastre, 
să vorbim puţin şi despre acest element. După anul 1924, adău- 
garea de plumb tetraetil şi tetrametil în carburanţi, ca antideto- 
nant, a însemnat în acelaşi timp şi eliminarea lui în atmosferă (în 
medie 1 kg per automobil şi per an) sub formă de aerosoli, cea 
mai mare parte a lor prezentindu-se ca microparticule (oxizi şi 
halogenuri de plumb) cu o granulometrie sub ` lam. Cu toate că 
în Franța, de exemplu, după 1981 cantitatea de plumb din ben- 
zină a fost limitată la 0,40 g/l, ea atinge totuşi o valoare de 
100-300 g per km şi per an pe marginile autostrăzilor, iar cifra 


„devine impresionantă în orașele mari (1 t/zi în Paris). De altfel, 


cercetările efectuate pe 15 specii de licheni şi, mai ales, pe Par- 
melia caperata, deosebit de sensibilă, „resimțind“ influența circu- 
laţiei automobilistice chiar la o distanță de cca 500 m de 
autostradă, demonstrează net existența corelației între procentul 
de plumb acumulat şi apropierea sau depărtarea de arterele cele 
mai aglomerate. Ea se traduce prin inhibarea fotosintezei, care 
atinge 45% la P. caperata şi 55% la P. physodes, prin perturbări 
ale schimburilor la nivelul membranelor celulare. 

Desigur, o să spuneţi, bine că această facultate de reţinere a 
plumbului este fără pericol pentru om şi nu o întilnim la toate ve- 
getalele. Lucrurile se pare că nu stau aşa, înregistrindu-se o con- 
taminare a diverselor organe vegetative ale sfeclei, salatei, po- 
rumbului etc. Deşi mai slabă decit cea observată la licheni, ea nu 
trebuie neglijată, avind în vedere că plantele constituie „verigi“ 
importante ale lanțurilor alimentare ce ajung pînă la om şi că în 
timp poate avea efecte negative asupra sănătăţii sale. 


VOICHIȚA DOMĂNEANȚU 


ELECTRONICA viitorului 


ÎN MATERIE de tehnologie electronică „vedeta” 
părea să fie pină acum semiconductorul cu arse- 
niură de galiu. realizat în Japonia și considerat 
— ca şi biosenzorul — un prim jalon al viitoarei 
ere a informaticii, cea a biocalculatoarelor. Dar 
marile laboratoare de cercetare ale lumii ne re- 
zervă surprize la tot pasul. Dinspre Grenoble, de 
pildă, s-a strecurat pentru mass-media o ştire 
care, oritit de sobru ar fi redactată, are darul de 
ai uimi pe cunoscători... A fost pus la punct un 
tranzistor ultrarapid și ultrasimplu; el va putea 
funcţiona la frecvențe foarte inalte, „anihikn- 
du-şi” toţi concurenţii actuali, chiar şi pe cei ce 
mizează pe marile performanţe ale arseniurii de 
galiu; este vorba de o componentă a electronicii 
viitorului... De treizeci de ori mai rapid decit 
tranzistoarele clasice! Aceasta ar fi cartea de vi- 
zită a noului-venit în lumea electronicii, tranzis- 
torul SMS  (semiconductor-metal-semiconductor). 
De concretizarea sa s-au ocupat îndeaproape 
mulți cercetători, între care cei de la NTT („Nip- 
pon Telephone and Telegraph”) sau de la „Bell“ 
(S.U.A.). Un rezultat palpabil au obţinut însă de 
curind francezii, la Grenoble. Evident, informaţia 
ne parvine prin intermediul revistei „Science et 
vie Dacă ar fi să-i împărtăşim entuziasmul. ar 
trebui să precizăm că este, într-adevăr, o realizare 
de virf. Tranzistorul se bazează pe un material nu 
prea scump şi cu vad bine cunoscute — 
siliciul. Poate funcţiona la 30 GHz (3:10'0 H2), 
tranzistoarele actuale fiind, în general, „depăşite” 
la frecvențe mai mari de 1 GHz. Noul tranzistor 
devine, aşadar, o poartă deschisă hiperfrecvenţe- 
lor, domeniu rezervat pină în prezent doar unor 
aparate extrem de costisitoare, ce n-au depășit 
niciodată spaţiul laboratoarelor. 

Tramzistorul SMS funcționează ca oricare altui 
comută şi amplifică, utilizind proprietăţile semi- 
conductoarelor. Tot secretul tranzistorului este 
factorul de amplificare. Cu un curent slab la intra- 
rea În bază se poate comanda un curent puternic 
la ieşirea din colector. Dar posibilităţile acestor 
tranzistoare sint limitate de timpul de tranzit! al 
purtătorilor de sarcini electrice prin bază. Un 
electron (sau un gol) cu viteza de 40 m/s va tra- 
versa o bază cu grosimea de 0,1 mm în 2,5 jis. 
În acest caz, un semnal de 1 MHz, care are o pe- 
roadă de o microsecundă, nu va fi reprodus şi 
amplificat; el este prea rapid pentru viteza elec- 
tronilor. Bineinţeles, se poate micşora grosimea 
bazei, dar în aplicaţiile practice aceasta nu co- 
boară sub un micron, iar semnalele nu depăşesc 


MERIDIAN 


citva gigahertzi. Aici intervine superioritatea 
tranzistorului SMS: în loc de plasarea unui semi- 
conductor p între doi n, cercetătorii francezi au 
pus un metal între două straturi de siliciu dopat 
(n). Contrar electronilor unui semiconductor, cei 
ai metalului formează un curent fără a avea de 
învins vreo barieră”, ei fiind din zona de conduc: 
ţie. Într-un cuplu metal-semiconductor se întimplă 
acelaşi lucru ca într-o joncțiune p-m: curentul 
trece doar într-un sens. Există insă o diferenţă în 
metal, electronii provenind de la emiter nu se re- 
combină cu golurile. Mai mult, electronii metalu- 
lui fiind numeroşi, nu este necesară doparea pen- 
tru obținerea unei bune conductivităţi, iar o bază 
metalică poate fi mult mai subţire (0,02 microni) 
decit una semiconductoare. Aplicind o tensiune 
electrică” exterioară (polul + la baza metalică), 
electronii vor fi acceleraţi dinspre emiter spre 
bază. Aici ei au o asemenea energie încît vor 
trece peste electronii metalului cu viteza... unui 
schior la trambulină. Îm consecință, timpul nece- 
sar traversării bazei devine incredibil de scurt 
mai puţin de o miliardime de secundă! Apoi cu- 
rentul trece în colector, urmind acelaşi proces ca 
intr-un tranzistor n-p-n (vez; desenele). 

Chiar dacă teoretic aceste tranzistoare sînt cu- 
nescute de prin anii '60 realizarea lor a întimpi- 
nat dificultăţi de ordin tehnologic Joncţiunile 
metal-semiconductor trebuie să fie cit se poate 
de perfecte, grosimea lor foarte serios controlată, 
ceea ce inseamnă găsirea unui metal „bun“, a că- 
rui structură cristalină să se acorde cu cea a sili- 
ciului normal. Aceasta implică eliminarea oricăror 
impurități. şi cuplarea siliciului cu metalul în vid 
ila 10“ torri); or, astfel de posibilităţi nu sînt 
oferite decit de tehnologiile ultimilor ani. Ceea ce 
se aşteaptă în prezent din partea specialiştilor 
este transformarea tranzistorului SMS dintr-o per- 
tormanță de laborator într-un produs de serie, 
obişnuit, cunoscut, folosit de profesionişti (şi 
chiar de amatori) în montajele electronice Vor 
mai trece cîţiva ani pină atunci, dar miza este 
mare: la 30 GHz tranzistorul SMS va permite cal- 
cule mult mai rapide şi va putea amplifica sem- 
nale de foarte înaltă frecvență Va fi, într-adevăr, 
„vedeta“ electronicii viitorului, dar, sperăm, o „ve- 
detă” distribuită în roluri cit se poate de pașnice, 
în telecomunicaţii, în medicină etc. 


VALERIA ICHIM 
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* Bariera de potenţial din teoria zonală 


Limbajul 
INFORMATICII 


FĂRĂ ÎNDOIALĂ, subiectul nostru preferat a devenit în uftimul timp in- 


formatica „Era informaticii” „Virstele informaticii”, „A. cincea generaţie 
de calculatoare“. ADA, LISP, PROLOG şi mai ales; BASIC nu mai sint 
pentru noi şi -. şperăm - pentru cititorii noștri doar denumiri insolite ci 
expresii cu care am inceput să ne obișnuim Nu numai noi ci şi copiii 
noştri sau doar o parte dintre ei deveniți peste noapte micii „mari spe- 
cialişti” în BASIC. intr-atit este la modă BASIC-ul incit mai mulţi cititori 

urmărind serialul nostru de inițiere - ne-au sugerat să mărim tirajul 
revistei Și dacă ar fi să ne luăm după unele zvonuri ar trebui să credem 
că in chiar Casa Santeii in Combinatul Poligralic există deja oameni - 
cunoscători sau microbiști ai tehnicii de calcul - care se grăbesc să ci 
tească încă -din manuscris nu „Ştiinţa de a fi sănătos”, ci „Cursul de ini- 
țiare in BASIC" Este într-adevăr o modă BASIC-ul dar o modă impusă 
de necesitate. Vom avea în curind calculatoare individuale. Vom „dialoga“ 
cu ele intr-un anumit mod Și cel mai accesibil pare a ti „modul BASIC* 
Vom încerca mai tirziu să ne lamiliarizăm cu PROLOG-ul în aşteptarea 
calculatoarelor din generaţia a cincea Vom imvăja și elte limbaje care 
a-u încă un nume. Într-un cuvint. vom învăța „limbajul informaticii”. Lim- 
bajul celui mai dinamic domeniu al viitorului şi chiar al zilelor noastre! 
Domeniu cu adevărat dinamic căci iată, nici nu ne-am lămurit incă prea 
bine ce schimbări va aduce în viaja» noastră generaţia a cincea de calcu- 


latoare, că in lume se şi vorbeşte de o nouă generație A şasea Genera- 
ţia calculatorului organismic (circuite organismice integrate pe scară 
foarte largă memorie şi circuite logice ce vor luncționă ca şi creierul 
gman), subiect aflat deocamdâtă între realitate şi anticipație. Informația 
organismică - proprie celei de-a şasea generații de calculatoare — va re- 
zuha din combinarea informaţiei ființei cu cea a mediului Alle! spus. in- 
formatica şi ingineria genetică vor fi ingemănate. Mai intii după cum 
susține japonezul Yoneji M asuda informația mediului se va insinua în cea 
a ființei Rezultatul? Aparate pentru modilicarea genelor. vindecarea boli 
lor grave chiar a cancerului prevenirea-imbătrinirii Apoi informația li 
inței va pătrunde în cea a mediului Pentru exemplilicare Masuda amin 
tește biosenzorul (circuit integrat „invelit“ cu membrană enzimatică) ce 
determină glucidele. proteinele şi acidul uric din singe şi urină sau se 
micondyctorul cu arseniură de galiu ce incorporează modilicarea genelor 
În tehnologia electronică. În. sfrşit: unind ştiinţa şi tehnologia inlormaţiei 
ființei cu cea a mediului vom asista la naşterea inlormaţiei organismice 
şi a dată cu aceasta la apariţia calculatoarelor din generaţia a şasea În 
ce limbaj vom dialoga cu viitoarele calculatoare? Denumirea lor este greu 
de anticipat - poate PEOPLE, sau PEACE, sau RESPONSABILITY -. dar 
nu şi caracteristica adică accesibilitatea Căci acest viitor limbaj al in 
formaticii va trebui să le fie tuturor” accesibil.. (Valeria Ichim 


tehnico-știinţifice 


APLICAŢII ALE 
CALCULATORULUI 
ÎN SOCIETATE 


În ansamblul coordonatelor fundamentale ale dezvoltării viitoare a României 
socialiste stabilite de documentele Congresului al XIli-lea al partidului, știința 
— puternică forță de producţie — ocupă un loc central, determinat de transfor- 
mările de un dinamism spectaculos pe care le imprimă vieţii economice și so- 
ciale. 

Referindu-se la direcțiile prioritare de acțiune pentru perioada următoare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, sublinia in 


Raportul prezentat la Forumul comuniștilor: „Avind in vedere tendinţele gene- 
rale ale dezvoltării mondiale, cit și forța industriei noastre socialiste, se impune 
să acordăm o atenție deosebită noli revoluții tehnico-știinţitice, astfel incit in- 
dustria românească, intreaga economie să se ridice la nivelul celor mai noi și 
avansate cuceriri ale științei și tehnicii eta apa 


În acest context, urmărind stimularea creativității științifice și tehnice în ve- 
derea promovării și introducerii rapide a progresului tehnic in toate sectoarele 
de activitate, actualul concurs de idei, cu tema „Aplicaţii ale calculatorului în 
societate“, organizat de revista „Știință și tehnică“, impreună cu Comisia pentru 
propaganda și creația tehnico-științitică a tineretului din cadrul Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist, iși propune să polarizeze atenția tine- 
rei generaţii spre un domeniu cu vaste perspective de aplicare in țara noastră. 

Dedicat Anului internațional al Tineretului, concursul va evidenția contribu- 
ţia pe care și-o aduce tineretul la soluționarea unor probleme majore ale eco- 
nomiei naționale, la indeplinirea obiectivelor de dezvoltare multilaterală și ridi- 


care a patriei pe noi culmi de progres și civilizație. 


Art. 1 e Lucrările propuse pentru 
concurs trebuie să fie originale și reali- 
zate în afara sarcinilor de serviciu. În 
acest sens se va anexa un aviz din par- 
tea instituției sau- întreprinderii respec- 
tive. 

Art. 2 e La concurs pot participa ti- 
neri muncitori, tehnicieni, maiștri, 
subingineri și ingineri, cercetători, elevi 
și studenți, cadre didactice, specialiști 
din agricultură, precum și colective și 
cercuri de creaţie, comisii profesionale 
și pentru creația tehnico-ştiinţifică din 
sistemul Uniunii Tineretului Comunist, 
de ia nivelul întreprinderilor, orașelor, 
municipiilor și judeţelor. 

Art. 3 e ideile admise în concurs vor 
avea în vedere utilizarea calculatorului 
în următoarele direcții: A. Ştiinţă (fun- 
damentală şi aplicată); B. Procesul de 
instruire și educare; C. Folosirea timpu- 
lui liber. 

Art. 4 Condiţii de redactare: 

e Avind în vedere complexitatea unui 
sistem de calcul, precum și intervalul 
scurt pentru omologarea lucrărilor pri- 


mite, așteptăm idei (sub formă de algo-. 


ritmi) şi realizări concrete. Programele 
pot fi scrise în limbaje de nivel înalt sau 
în limbaj de asamblare. 

e Prezentarea programelor se va face 
sub orice formă (listare, dactilo, xerox, 
eventual foto, dischetă, casetă), specifi- 
cindu-se tipul de calculator pe care pot 
fi testate și rulate, listarea răminind 
obligatorie. Programele vor cuprinde 
secțiuni de comentariu pentru rutina 
principală și subrutinele de lucru; obli- 
gatoriu se vor anexa fiecărui program 
schema logică și instrucțiunile de ope- 


rare. 

e Numărul de programe ce poate fi 
trimis nu este limitat. 

e Programele greșite structural sau 
parțial și cele incomplete ies automat 
din concurs. 

Art. 5 e Pentru cei care nu au posibi- 

litatea să ruleze un program sau să-și 
materializeze ideile, se instituie în ca- 
drul concursului o secțiune denumită 
„Bursa ideilor“. Specialiștii din juriu vor 
aprecia — separat — lucrările care pre- 
zintă doar idei, bineînțeles, realizabile 
cu ajutorul mijloacelor de care dispu- 
nem. 
Art. 6 e În faza finală, în vederea im- 
plementării programelor, concurenții 
desemnaţi de juriu vor fi invitaţi la o se- 
siune de comunicări, organizată de 
C.C. al U.T.C. şi revista noastră în cola- 
borare cu I.C.I., I.T.C., |.P.B., O.S.I.M., 
IN.I.D., ME... M.I.C.M. În cadrul sesiu- 
nii vor fi susținute lucrările prezentate 
în concurs, după care juriul va delibera 
în vederea acordării premiilor. 

Art. 7 e Propunerile de participare la 
concurs vor fi trimise pe adresa revistei 
„Știință și tehnică“ pînă la data de 30 
octombrie 1985. 

Art. 8 e Juriul va fi compus din re- 
prezentanţi ai C.N.S.T., C.C. al U.T.C., 
ministerelor și institutelor centrale de 
AAS è pentru evidenţierea lucrărilor 
se vor lua în considerare originalitatea 
ideilor, aplicabilitatea lor actuală sau de 
perspectivă, soluţiile practice preconi- 
zate sau realizate prin prisma eficienței 
lor. Juriul se va consulta în permanență 
cu colective de specialiști din unități de 
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producție, cercetare și învățămint. 
Art. 10 e Cele mai valoroase lucrări 
prezentate la concurs vor fi distinse cu 
premii și mențiuni, după cum urmează: 
a) Pentru lucrări deosebite se vor 
acorda: un premiu special al juriului — 
un calculator individual românesc — și 
un premiu special al revistei „Ştiinţă și 
tehnică” în valoare de 3 500 de lei. 
b) Ştiinţă (fundamentală și aplicată): 
— un premiu | în valoare de 3 000 
de lei 
— un premiu II în valoare de 2 500 
de lei 
— un premiu IIl în valoare de 2 000 
de lei 
— o menţiune în valoare de 1 000 
de lei i 
— două menţiuni în valoare de cite 
500 de lei fiecare pentru Secţiunea 
„Bursa ideilor“. 
c) Procesul de instruire și educare: 
— un premiu | în valoare de 3 000 
de lei | 
— un premiu |! în valoare de 2 500 
de lei 
— un premiu III în valoare de 2 000 
de lei 
— o mențiune în valoare de 1000 
de lei 
— două menţiuni în valoare de cite 
500 de lei fiecare pentru Secţiunea 
„Bursa ideilor“. 
d) Folosirea timpului liber: 
— un premiu | în valoare de 3 000 


de lei 

— un premiu li în valoare de 2 500 
de lei 

— un premiu IIi în valoare de 2 000 
de lei 


— o mențiune în valoare de 1 000 
de lei 

— două menţiuni în valoare de cite 
500 de lei fiecare pentru Secțiunea 
„Bursa ideilor“. 

De asemenea, vor fi acordate premii 
din partea unor instituții interesate în 
promovarea tehnicii de calcul. 

Art. 11 e Concursul va fi popularizat 
prin intermediul presei și radioteleviziu- 
nil. 

Art. 12 e Cele mai bune realizări și 
idei vor fi transmise instituţiilor și între- 
prinderilor interesate, iar cele cu o 
largă aplicabilitate vor fi publicate în 
revista „Ştiinţă şi tehnică“. 

N.R. Materialele pentru concurs vor fi 
trimise cu mențiunea: Pentru concursul 
de idei tehnico-științifice „Aplicații ale 
calculatorului în societate“. Participanți 
sint rugaţi să specifice cu exactitate nu- 
mele şi prenumele, virsta, adresa, tele ` 
tonul, profesia și instituția unde lu- 
crează sau studiază, precum și secțiu- 
nea la care participă. 


VOM ASISTA la o nouă revoluţie în 
construcţia avioanelor de transport? Aşa 
s-ar părea sau cel puţin aşa promit „moto“ 
riştii“. Este vorba despre reîntoarcerea la 
elice după un sfert de secol de dominație a 
reactoarelor. Dacă optimismul lor se ade- 
vereşte, constructorii de avioane ar putea 
dispune, la finele anilor '90, de grupuri pro- 
pulsoare adaptate la motorizarea bimotoa- 
relor cu 80 şi 160 de locuri, comparabile ca 
viteză şi confort cu avioanele actuale, dar 
care vor consuma cu 40 pină la 60% mai 
puţin carburant. 

Criza de petrol a făcut să crească prețul 
combustibilului de aşa manieră încît el re- 
prezintă 30%. din DOC (Direct Operating 
Cost = costul direct de operare). Acest 
procent op însă să fie depăşit în anii ce 
urmează, În acelaşi timp, inginerii au redes- 
coperit virtuțile teoremei cantităților în miş- 
care: propulsia va fi mult mai economică 
dacă se acceptă accelerarea moderată a 
unor cantităţi mari de aer decit invers; de 
la turboreactorul cu jet direct s-a trecut 
astfel la turboreactorul cu dublu flux, apoi 
la marea suflantă carenată şi, în final, la 
elice... Calculul (şi experienţa) demon- 
strează convingător avantajele acesteia din 
urmă din punctul de vedere al randamentu- 
lui. Se admite, prin simplificare, că o elice 
bună echivalează cu un turboreactor cu 
flux dublu, al cărui raport de diluţie ar fi 
foarte mare. 

Din păcate însă, problema nu este sim- 
plă. Turboreactorul a condus rapid la posi- 
bilitatea dezvoltării unor viteze de croa- 
zieră dintre cele mai mari cu putinţă, ran- 
damentul său de propulsie crescind o dată 
cu viteza. Punctul critic apare doar în re- 
gim transsonic, cind rezistenţa la înaintare 
creşte brusc, începind cu Mach 0,7 (70% 
din viteza locală a sunetului). Adoptarea 
aripii sub formă de săgeată şi utilizarea 
profilurilor speciale au permis, în mod evi- 
dent, rearanjarea curbelor de rezistență în 
funcţie de numărul Mach; astfel, avioanele 
turboreactoare moderne zboară la Mach 
0,82 - 0,84 şi chiar puţin sub aceste valori 
atunci cînd se caută căi de economisire a 
carburantului. 

Elicea, datorită însumării vitezei de avans 
cu cea radială atinsă la extremităţile palei, 
va fi supusă acelorași fenomene dar ceva 
mai devreme; la o viteză de croazieră de 
Mach 0,5, de exemplu, îi va corespunde un 
Mach „local“ la extremităţile palelor de 0,8, 
de unde şi creşterea rezistenţei locale la 
înaintare, scăderea randamentului şi apari- 
ţia vibratiilor complet dezagreabile. Folo- 
sind profiluri bine adaptate, se poate zbura 
în croazieră la viteze de Mach 0,65 şi even- 
i» puţin peste. 

ncepind din 1975, NASA a lansat studii 
şi cercetări asupra conceptului Prop-Fan, 
propus de firma Hamilton Standard. Cu cî 
teva luni în urmă lucrările asupra acestui 
sistem au fost învăluite într-o anume dis- 
creţie, primele aplicaţii părînd a fi îndepăr- 
tate. Decorul s-a schimbat însă brusc, 
„motoriştii“' declarindu-se capabili de a livra 
primele ansambluri propulsive încă înainte 


de 1995, ceea ce a declanşat o anumită po- 
lemică între motorişti şi unele firme. con- 
structoare de avioane, pe de o parte, şi în- 
tre constructori, pe de altă parte. 

Prima controversă a fost lansată prin 
prezentarea conceptului unui reactor cu 
suflantă necarenată (UDF = UnDucted 
Fan) de către General Electric, care se 
opune formulei clasice de antrenare a elice. 
lor prin intermediul unui reductor. Sistemul 
UDF este constituit dintr-un generator de 
gaz care antrenează două turbine libere 
contrarotative solidare cu elicele. Totul se 
petrece ca şi cum într-un ansamblu de tur 
bină liberă clasică constituită dintr-un anu- 
mit număr de etaje de roţi mobile s-ar fi in- 
tercalat, printre acestea, o reţea de palete 
fixe, montate pe un al doilea corp mobil, 
ce le permite să se rotească şi ele. In felul 
acesta se obține rotirea inversă a două ro- 
toare de turbină, suprimindu-se folosirea 
unui reductor relativ complex şi greu. Eli- 
cea are opt pale cu diametrul de 3,66 m; 
puterea motorului este de 25 000 CP, iar 
consumul specific ar trebui să fie cu 
20-25% mai scăzut decit al unui reactor de 
tehnologie identică (fig. 2). Firma General 
Electric (G.E.) îşi propune un program de 
o rapiditate surprinzătoare: încercările pe 
banc ale unui grup ce utilizează un genera- 
tor de gaz F-404 la jumătatea anului 1985, 
iar la sfîrşitul lui 1986 încercările în zbor ale 
unui pe un Boeing 727 sau un 
McDonnell Douglas MD-80 (au şi fost în- 
cheiate acorduri cu aceste firme). G.E. es- 
timează că, dacă rezultatele vor fi pozitive, 
ar putea fi luată decizia de lansare la înce- 
putul anului 1987, ceea ce ar duce la certi- 
ficarea primului UDF comercial în următo- 
rii patru ani. Acest motor va fi echivalent 
cu un turboreactor de 9 000 kgf tracţiune, 
cu posibilităţi de îmbunătăţire ulterioară 
arta la 11 500 kgf. UDF-ul va cîntări cu 500 

g mai puţin decit V 2500 la tracţiuni egale, 
întrucît generatorul său de gaz va fi cu 25% 
mai mic, nu va avea inversor de tracţiune, 
iar turbinele libere ce vor lucra la tempera- 
turi scăzute vor fi uşurate. 

La firma United Technologies programul 
Prop-Fan este repartizat între Hamilton 
Standard (H.S.) pentru elice şi Pratt & 
Whitney pentru motor. Seria de încercări 
la sol trebuie să se încheie la începutul lui 
1987 şi vor fi urmate de încercările de 
zbor, pe un avion Gulfstream Il modificat 
de Lockheed-Georgia, echipat cu un 
Prop-Fan simplu (fig. 1), cu diametrul de 
2,9 m, antrenat de un motor de 6 000 CP 
prin intermediul unui reductor modificat de 
Allison, La începutul anului 1986 se vor 
face încercări pînă la Mach 0,8 într-o sufle- 
rie a ONERA la Modane, Franţa. Cu elice 
Prop-Fan de diametre mai reduse s-au obti- 
nut deja randamente de 80% şi se prevede 
a fi obţinute randamente de 88-89% cu sis- 
temele contrarotative. Cu toate acestea, 
există mai puţină încredere în rapiditatea 
înfăptuirii Prop-Fan decit are G.E. în cel al 
UDF. Grupul propulsor adoptat pentru un 
avion de 120-160 locuri ar trebui să fie 
constituit dintr-un motor de 12 000-14 000 


„uşor. Dar la Pratt & Whit 


Constructorii de 
avioane redescoperă 
ELICEA 
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CP, care să antreneze un Prop-Fan de 3,% 
m diametru. Acesta ar consuma cu 20-30", 
mai puţin decit un turboreactor de putere 
şi tehnologie echivalente şi ar fi şi mai 


ar nu se întreză. 
reşte nici un constructor de avioane gata 
să lanseze într-un termen scurt un aparat 
dotat fie cu Prop-Fan, fie cu UDF, ceea ce 
i eg prima aplicaţie către sfirşitul anilor 


Printre realizările recente şi de perspec- 
tivă mult mai apropiată se numără elicea 
cu şase pale de 4,2 m diametru, construita 
în comun de către British Aerospace Ae- 
rodynamics Group şi H.S. pentru noul 
avion al B:Ae.-ATP (Advanced Turbo 
Prop). Palele elicei sînt din materiale com- 
pozite, fiind proiectată pentru motoare în- 
tre 2 500 şi 3 000 CP. Această elice, avind 
viteze scăzute la virful palei, va reduce sim- 
titor nivelul de zgomot şi vibrații atit la ex- 
terior, cît şi în interiorul cabinei. Noua elice 
este prima dintr-o familie realizată cu teh- 
nologie avansată care va fi dezvoltată pen- 
tru noua generaţie de turbopropulsoare 
scurt curiere. ; 

Şi firma Rolls-Royce lucrează la realiza- 
rea unui ansamblu demonstrativ constituit 
dintr-un generator de gaz Adour, care să 
antreneze două elice cu şase pale contra- 
rotative Hamilton Standard de 3,5 m dia- 
metru, prin intermediul unei turbine libere 
şi al unui reductor. 

Deosebire de vederi privind revenirea la 
motoarele cu elice există şi între diferiți 
constructori de avioane. Airbus Industrie a 
declarat oficial că este prea puţin convinsă 
de avantajele oferite de Prop-Fan sau 
UDF. Consorţiul le consideră complexe şi 
estimează că vor fi scumpe, greu de întreți- 


„nut şi că riscurile tehnologice sint prea 


mari pentru ca „jocul“ să merite să fie con- 
tinuat. Boeing se arată mai puţin reticent, 
dar demonstrează o mare prudenţă aştep- 
tind rezultatele încercărilor în zbor pe un 
B727 în 1986. McDonnell Douglas nu a fä- 
cut încă nici o declaraţie spectaculoasă, 
dar aparent este optimist în ceea priveşte 
apariția primelor avioane cu elice de mare 
viteză la începutul deceniului 10. 

Pe lingă problemele legate de eficiența 
economică, aerodinamică şi fezabilitate, 
specialiştii au studiat şi efectele elicei tip 
Prop-Fan asupra fuzelajului din punct de 
vedere acustic. Astfel, cu ocazia unor ex 
perimente efectuate de NASA la firma Uni 


(Continuare in pag. 22) 
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m expunerea culmilor muntoase faţă de exercitate de renţi atmosferici dir j final, oricare ar fi motorul, cheltuielile 
t zona țării noastre de dezvoltare sînt de ordinul a un miliard 
sa c în ume 3 e Etajul mijlociu re 1000 şi 1 de dolari şi, oricare ar fi constructorul său, 
evidente în reg r nde se resimte mult mai evident ca realizarea unui avion de 100-150 locuri 
ineori chiar în cuprins racterul azonal al clirn ui, se caracter costă peste 1,5 miliarde dolari. Se va găsi 
eluiaşi masiv ează prin valori ale temperaturii med oare un mijloc de finanţare care să facă po- 
Depresiur 3 nuale cuprinse între 5 şi 7*C (ianuarie: îi sibil ca în mai puţin de 10 ani toate proiec- 

r e -6 şi -4° e: între 15 şi 18°C) ş tele de azi să devină realitate? 
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Observaţia ştiinţifică 


a 
COMPORTAMENTULUI 


RELIGIOS 


Sociolog ION DAN TRESTIENI 


TRADUSA în peste 1 300 de limbi şi 
dialecte, Biblia s-a răspindit în milioane 
de exemplare, avind in Occident repu- 
tatia uneia dintre cele mai citite cărti. 
Carui fapt i se datorează interesul pe 
care îl suscită? S-ar părea că oamenii 
caută să atingă prin ea beneficiile ce li 
se promit cu generozitate: atenuarea 
stresului morții — cea mai puternică 
angoasă a vieţii; umplerea unei exis- 
tențe considerată „goală“, fără sens; re- 
zolvarea conflictelor interioare rezultate 
din conștientizarea unor vini profunde; 
respirarea unui „aer oxigenat" în „sufo- 
cantul“ mediu social; alinarea durerilor 
fizice cauzate de boli. Desigur, din ce 
în ce mai puțini oameni aderă la cre- 
dințele religioase, neacordind credit 
cărților sfinte. Potrivit cercetărilor ini- 
țiate de Joseph Fischer, credincioșii se 
raportează la religie ca „nucleari” (cei 
mai implicaţi), „modali", „marginali“ și 
„apatici“ (cei mai puţin implicaţi). Unii 
citesc frecvent pasaje din Biblie, din 
convingere religioasă; alţii o deschid 
ocazional. Mulți o ţin în mină pentru că 
este „à la mode“, realizind un tip de 
„consum ostentativ de valori“ prin care 
își vizualizează poziția în societate (sta- 
tusul social). Chiar în societatea occi- 
dentală — vizată de cercetarea realizată 
de Joseph Fischer — din ce în ce mai 
puţini oameni manifestă interes pentru 
religie. Constituie o certitudine faptul 
că tipul de credincios „nuclear“ a fost 
în trecut şi este și în prezent puţin frec- 
vent. Spre o astfel de concluzie con- 
duce și sondajul realizat în 1983 în 
Franța: numai 17% din oamenii în virstă 
de peste 18 ani au citit Evanghelia în 
întregime; 51% din indivizi nu au fost 
niciodată inspirați în atitudine de câtre 
învățăturile acesteia; 81% din cei ches- 
tionați nu au reușit să citeze o frază din 
ea; dintre cei 19% care au citat o frază 
sau mai multe numai 62% și-au amintit 
îndemnul „lubiţi-vă unii pe alţii“, iar 
aproximativ 12% au reprodus din me- 
morie pasaje inexistente în vreo evan- 
ghelie. 

În fața acestor varietăți de atitudini, 
care au ca fundament motivații și nece- 
sități diferite, se  înșiruie comporta- 
mente religioase complexe. „Nuclearii“, 
„modalii“, „marginalii“ şi „apaticii' — 
conform tipologiei lui Joseph Fischer 
— formulează răspunsuri diferite pro- 
blemelor religioase. lată de ce pentru a 
se analiza științific impactul religiei 
asupra vieții cotidiene a oamenilor, ob- 
servarea obiectivă a acestor comporta- 
mente constituie o piatră de încercare. 

În aparență o metodă simplă, o „abili- 
tate de a auzi și a vedea“, observația 
ştiinţifică a fenomenului religios consti- 

„tuie un demers riguros în explicarea 
cauzalităților complexe și nu în primul 
rind o descriere corectă a realităţii acti- 
vității religioase. 


TESTAM 
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Observarea științifică indirectă a fe- 
nomenului religios’ — efectuată prin 
analizarea datelor statistice oficiale — a 
permis cercetătorilor să dea răspunsuri 
la o serie de întrebări caye, poate, nu 
s-ar fi formulat niciodată fără aportul 


acestei metode. Astfel, s-a depistat fap- : 


tul că în Statele Unite ale Americii .ca- 
tolicii votează cu predilecție cu Partidul 
Democrat, iar protestanții cu Partidul 
Republican. Într-adevăr, dogmele reli- 
gioase au indus la credincioși compor- 
tamente politice diferite. 

Tot din datele statistice a rezultat 
faptul că astăzi credința religioasă a de- 
venit în Occident un substitut al fami- 
liei: se implică mai mult în activitatea 
religioasă persoanele necăsătorite și 
fără copii. Statutul social al indivizilor 
influențează, la rîndul său, comporta- 
mentul religios. În comunităţile cu veni- 
turi ridicate, femeile cu statut social 
mai scăzut sint foarte active pe plan re- 
ligios, substituind lipsa prestigiului so- 
cial prin acest comportament. 

Într-un studiu devenit clasic — „Etica 
protestantă și spiritul capitalist“ — so- 
ciologul Max Weber arăta, încă din anul 
1905, importanța metodei observaţiei 
științifice indirecte în studierea com- 
portamentului religios: „La o aruncă- 
tură de ochi peste statisticile ocupaţio- 
nale ale oricărei țări cu compoziție reli- 
gioasă amestecată, se aduce în lumină, 
cu o frecvență remarcabilă... faptul că 
majoritatea conducătorilor de afaceri și 
proprietarii de capital, ca și cei cu 
grade înalte de calificare și chiar perso- 
nalul înalt calificat din întreprinderile 
moderne de comerț și industriale, sint 
în general protestanți”. Printr-o logică 
riguroasă, „hrănită“ cu informaţii enci- 
clopedice, sociologul german a demon- 
strat în ce fel o etică religioasă a provo- 
cat un tip special de comportament 
economic. Moartea sa prematura a 
curmat un proiect de demonstrare a 
existenței și a unei influenţe inverse: în 
ce fel relaţiile de producție își lasă am- 
prenta asupra vieţii religioase. 

O putere mult mai mare de pătrun- 
dere în esenţa religiozității o are însă 
metoda observației directe a fenomene- 
lor. Cercetătorul are prilejul de a inves- 
tiga „aici și acum“ derularea evenimen- 
telor care îl interesează. Mult mai pu- 
ternic, acest tip de observaţie este în 
același timp mai dificil. Astfel, în ceea 
ce privește gradul de implicare a cerce- 
tătorului în acțiunea de observare di- 
rectă a comportamentului religios, s-au 
generat discuţii contradictorii. Sociolo- 
gul francez Emile Durkheim considera 
că nu se poate studia un fenomen dacă 
se pornește la lucru cu prejudecăţi și se 
utilizează, prin urmare, un plan de ob- 
servare. Fenomenele religioase ar tre- 
bui privite tot așa de detașat cum pri- 
vește, de exemplu, fizicianul un obiect 
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în mișcare. Alţi cercetători au arătat că, 
dimpotrivă, dacă în observarea directă 
a fenomenului religios cercetătorul nu 
resimte o empatie profundă pentru su- 
biectul studiat — fiind el însuşi subiec- 
tul unor sentimente religioase — nu va 
putea surprinde esența. Există argu- 
mente pro și contra fiecăreia dintre 
aceste viziuni. În ultimă instanță se 
abordează un studiu în maniera reven- 
dicată de însuși obiectul studiat. Așa a 

rocedat sociologul american Leon 
estinger, în anul 1956, cînd a apelat la 
procedeul de observare științifică prin 
„participarea“ la activitatea unei secte 
secrete din S.U.A. (secta „Căutători- 
lor"). Ca „participant complet“, obser- 
vatorul nu și-a dezvăluit identitatea în 
fața membrilor sectei, resimțind acut 
conflictul între „eul“ pretins și „eul“ lui. 
adevărat. O dată deconspirat nu şi-ar 
mai fi putut relua investigația. Membrii 
sectei doreau să stabilească contacte 
cu „apărătorii“, ființe extraterestre. Spa- 
țialii i-ar fi informat pe „căutători“ că în 
curind zona în care se găseau avea să 
fie distrusă de o mare aversă de ploaie, 
fapt pentru care promiteau să-i asigure 
grupului transportul într-o regiune ce 
nu va fi afectată de calamitate. Leon 
Festinger și-a propus să studieze efec- 
tele neconfirmării unor așteptări (cre- 
dințe) asupra comportamentului credin- 
cioșilor. Trebuia să introducă în sectă 
patru observatori, lucru deloc ușor. 
Sectanţii știau că opinia publică îi con- 
sidera „Aiuriţi“ şi „excentrici“ și priveau 
Cu suspiciune orice străin care li se ală- 
tura. Acceptarea observatorilor s-a rea- 
lizat după ce li s-a dovedit „căutători- 
lor“ — prin istorisirea unor întimplări 
false — că cei ce doreau să adere la 
grup credeau cu convingere în exis- 
tența spațialilor. Prin utilizarea observa- 
tiei participative, în același timp sofisti- 
cate și riscante, s-a explicat un com- 
portament religios tipic şi unic în mani- 
testarea sa. 

Am prezentat numai citeva exemple 
de studiere științifică prin metoda ob- 
servaţiei a comportamentelor religioase 
contemporane în Occident. Aplicarea 
acestei metode, pe de o parte, este o 
necesitate pentru descoperirea adevă- 
rului obiectiv, iar pe de altă parte, se 
poate realiza în țările vestice din ce în 
ce mai dificil. Haosul pieței capitaliste a 
imprimat un haos și în viața religioasă. 
În acest sens, Pater Berger scria: „Situ- 
ațiile pluraliste sint mai presus de toate 
situații de piaţă. În ele, instituțiile reli- 
gioase devin agenţii de marketing, iar 
tradițiile religioase devin articole de 
consum. În mare grad, o mare parte din 
activitatea religioasă în această situație 
devine dominată de logica economiei 
de piață”. Cartelizarea credinței reli- 
gioase, compromisurile realizate între 
„monopoluri“ pe piaţa religiei și destă- 
șurarea unei competiții libere de tipul 
„aissez-faire'“-ului capitalist au avut im- 
plicații profunde asupra comportamen- 
tului religios. Ei resimt nevoia autoiden- 
tificării intr-o societate cu valori în 
competiție, doresc o standardizare a 
conținutului religios (în fața pluralității 
sensurilor) şi o adresă personală a reli- 
giei către forul interior al fiecăruia 

intrucit a devenit piaţă, religia a înce- 
put să râspundă în Occident acestor 
deziderate, demonstriîndu-se, o dată în 
plus, faptul că este o instituție anacro- 
nică și falsificatoare, care se adapteaza 
— după dictonul „scopul scuză mijloa- 
cele“ — unei societăți a profiturilor ne- 
limitate. 
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zenta in continuare. 


în urmă cu numai 10 ani imprimarea automată a unul text era apanajul unui 
număr de aplicații restrinse: telex, centru de calcul sau aparate de măsură. În 
condițiile pătrunderii aplicaţillor.tehnicii de calcul în via 
dezvoltarea spectaculoasă a microcalculatoarelor, ci! mai ales-a utilizării calcu- 
latoarelor „personale“, datele problemei s-au schimbat. Un terminal de impri- 
mare a datelor furnizate de calculator a evoluat, dintr-un dispozitiv mecanic sau 
electromecanic complex .și mai ales foarte scump, intr-un accesoriu al sistemu- 
lul, ai cărui preț este din ce în ce-mai scăzut, în contrast cu perlormanțele sale 
tot mai ridicate. Acest lucru a fost posibil prin perfecționarea și inventarea unor 
principii de imprimare complet noi, ale căror scheme funcţionale le vom pre- 


de zi cu zi, atit prin 


secțiune a 
trenului 
( 48 caractere) 


roate . 
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DIVERSIFICAREA cererilor utilizatorilor 
a dus la apariţia unui mare număr de sis- 
teme de imprimare, perfecte pentru un 
anumit tip de aplicaţie şi nepotrivite, 
uneori, tru altul. Indiferent de marele 
număr incipii funcţionale, există trei 
criterii de i a imprimantelor după: 
W Tipul de caracter generat, prin puncte 
sau continuu, Pentru generarea unui carac- 
ter prin puncte se utilizează matrice de 
5x7, 7x9 sau chiar de 24x40 puncte. Ca- 
racterul este obținut prin aranjamente ale 
punctelor în cadrul matricei. $ Tipul de ge- 
nerare a caracterului, prin impact sau fără 
impact. Tehnicile de generare prin impact 
sint considerate cele „clasice“, fiind ana- 
loge maşinii ra Male caracterul de pe 
un suport solid (tipa) trece prin impact pe 
hirtie, prin intermediul benzii-carbon. Astfel 
de imprimante sint cele cu cap sferic sau 
cilindric, cu tambur, cu bile, mozaic sau cu 
ace, cu lanţ sau cu bandă. Imprimantele 
fără impact sint cele electrosenzitive, ter- 
mice, cu jet de cerneală sau laser, utilizînd 
de obicei o hirtie tratată special. MB Tipul 
de imprimare serie sau paralel, atunci cînd 
se generează caracter cu caracter sau cîte 

rind întreg. 

inte de a prezenta funcţional 12 tipuri 
de astfel de imprimante, să menţionăm că 
tendinţa actuală a pieţei este de a impune 
producătorilor două cerinţe contradictorii: 
creşterea calităţii şi scăderea accentuată a 
prețului lor. lată un aspect remarcabil a 
cota ce înseamnă revoluţie tehnico-ştiinţi- 
că. i 

@ În figura 1 sînt redate cele două tipuri 
de caractere, cel continuu şi cel obținut 
prin puncte dintr-o matrice. Cu cit matri- 
cea are mai multe puncte, cu atit caracte- 
rul este mai apropiat de cel continuu. 

@ Figura 2 reprezintă o imprimantă cu 
cap cilindric mobil. Pe cilindru sînt gravate 

tru circumferințe paralele 'cu caractere. 

entru imprimare, se selectează caracterul 
potrivit prin rotirea cilindrului şi ridicarea 
sau cobortrea lui. După selectare, cilindrul 
primeşte o lovitură de la ciocănel și 
transferă caracterul prin intermediul unei 
benzi-carbon pe hirtie. Astfel de impri- 
mante sint relativ lente şi destul de compli- 
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cate din punct de vedere mecanic. Echi- 
pează, În general, sistemele telex. 


e Ín figura 3 imprimanta electromeca- 
nică are cap sferic. Sistemul a fost pus la 
punct de către firma IBM la sfîrşitul anilor 
60 pentru o maşină de scris electrică, re- 
voluționară la acea dată. Caracterele sînt 
amplasate pe sfera ce se roteşte în jurul 
axei verticale şi al uneia orizontale, în ideea 
selectării caracterului, transferat apoi prin 
impact. Marea inovaţie a sistemului constă 
în tehnologia de fabricaţie a sferei, ce este 
confecționată din material tic, cromat 
dur prin depunere electrochimică. Simpla 
schimbare a sferei permite utilizarea orică- 
rui de caractere. 

9 imprimantele de tip „Daisy“ utilizează 
un set de caractere dispuse radial pe un 
butuc de plastic, asemănător unei marga- 
rete. Ele se rotesc şi în acelaşi timp 
translatează cu discul prin faţa hirtiei. Un 
ciocănel activat electronic loveşte spițele 
discului în dreptul caracterului corespunză- 
tor, transferindu-l pe hirtie, cum se ob- 
servă în figura 3. 

e Ín figura 4 este schițat tipul cel mai 
răspîndit de imprimantă serie. de im- 
primare conţine două coloane verticale de 
ace acţionate de electromagneţi şi se de- 

ază orizontal, de-a lungul rîndului. 
entru ea de caractere sînt activaţi 
electronic electromagneţii ce acţionează 
acele şi sc hirtia prin int iul ben- 
zii-carbon. În cazul utilizării unui generator 
electronic de caractere 5x7, orice literă se 
obţine după 5 serii de impulsuri de activare 
diferite, date celor 7 ace. Cunoscut şi sub 
numele de „mozaic“, acest tip de impri- 
mantă a fost lansat pe piaţă ca noutate ab- 
solută în 1975, de către firma CENTRO- 
NIX, astăzi fiind produs cu numeroase per- 
fecționări de peste 40 de companii. 

(J Figura 5 reprezintă principiul celei mai 
„clasice“ imprimante utilizate: imprimanta 
cu tambur. Caracterele se găsesc gravate 
pe generatoarele unui tambur care se ro- 
teşte continuu prin faţa unui set de ciocă- 
ctromagnetic. Atunci cînd 
prin faţa ciocănelului trece caracterul potri- 
vit, acesta este eliberat şi loveşte hirtia. Se 
imprimă cite un rînd o dată, imprimanta fi- 


ind de tip paralel. Memoria imprimantei re- 
ţine, ordonează şi redă, rind cu rînd, textul 
transmis de calculator. 

9 imprimantele cu lanţ, al căror princi- 
piu de funcţionare poate fi urmărit în figura 
6, au caracterele gravate pe zalele unui 
lanţ ce se deplasează prin faţa unui set de 
ciocănele activate numai atunci cînd carac- 
terul corespunzător din memorie trece prin 
faţa poziţiei alocate pe hirtie, la deplasarea 
lanţului. 

© imprimantele cu bandă din figura 7 
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funcţionează pe un principiu asemănător 
celui expus anterior. 

Imprimantele de tipul „fără impact“ sînt 
cele mai noi din familie. Ele utilizează un 
suport de imprimare special, tratat în di- 
verse feluri, dar cu preţ comparabil cu cel 
al hirtiei de imprimantă uzuală. Unul dintre 
principalele dezavantaje ale acestor sisteme 
este tipărirea într-un singur exemplar, în 
timp ce în tehnica „cu impact“ se pot ob- 
ține pînă la 8 copii. 

9 imprimanta cu jet de cerneală (figura 
8) a mai fost prezentată de către revista 
noastră. Ea utilizează pentru imprimare un 
jet de cerneală pulverizată, cu particule în- 
cărcate electric. Cu ajutorul a două plăci 
de deflexie cerneala este dirijată pe supra- 
faţa hirtiei, formînd caracterele corespun- 
zătoare textului. Cerneala folosită este spe- 
cială şi îndeplineşte două condiţii contradic- 
torii: este foarte fluidă, se usucă foarte re- 
pede pe hirtie, nu trebuie să se usuce însă 
pe ea de pulverizare. 

9 in cazul din figura 9, se creează imagi- 
nea prin intermediul unui fascicul de lu- 
mină pe o suprafaţă intermediară fotosensi- 
bilă, tonată cu ajutorul unei pulberi şi 
transferată pe hirtie, unde se fixează ter- 
mic. O variantă perfecționată utilizează un 
fascicul laser pentru obţinerea în puncte a 
imaginii primare. 

9 Unul dintre cele mai utilizate sisteme 
pentru miniimprimante îl reprezintă impri- 


Imprimantă termică românească 
produsă din 1978 la LE.PE.R 
Bucuresti 


marea cu cap termic (figura 10). Suportul 
de hirtie obişnuit este tratat cu nişte sub- 
stanțe termosenzitive ireversibile, astfel în- 
cît la încălzire, în jur de 80-100*C, el îşi 
schimbă definitiv culoarea, devenind albas- 
tru. Capul de imprimare, în cazul unei im- 
primante serie, conţine şapte rezistenţe 
punctiforme, ce sint încălzite pentru a ge- 
nera puncte pe hirtie. (Un caracter este ge- 
nerat prin 5 deplasări succesive.) În cazul 
unei imprimante paralele, capul ei conţine 
100 de puncte şi imprimă cite 20 de carac- 
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tere, prin etectuarea avansului hirtiei în 7 
paşi. 

@ imprimantele cu hirtie electrosengzitivă 
întrebuințează un suport tratat prin metali- 
zare. Sub stratul metalic subţire hirtia este 
neagră. Prin alimentarea la înaltă tensiune 
a unui electrod (figura 11) se produce o 
descărcare ce duce la înlăturarea stratului 
metalizat şi la apariţia unui punct negru. 
Tensiunea este aplicată succesiv mai mul- 
tor puncte, caracterul fiind generat matri- 
ceal, în timp ce capul se deplasează de-a 
lungul rîndului. 

e imprimantele elctrostatice (figura 12) 
folosesc şi ele o hirtie specială, acoperită 
cu un dielectric. Hirtia trece peste capul de 
imprimare, format dintr-un rind de elec- 
trozi aciformi. Tensiunea este aplicată se- 
lectiv electrozilor, astfel încît se formează 
pe hirtie zone încărcate electrostatic. Hirtia 
trece apoi prin toner (pulbere neagră), 
care, atras pe hirtie, formează puncte ne- 
gre. Sistemul se utilizează atit pentru gene- 
rarea caracterelor alfanumerice, cît şi a 
graficelor. 


Să menţionăm, înainte de a incheia, că în 
lume există în producţie curentă mai mult 
de 300 de tipuri diferite de imprimante, uti- 
lizînd principiile expuse anterior, cu viteze 
de la 10 caractere pe secundă pină la 
30 000 linii a 128 caractere pe minut, cu 
preturi ce variază între 40 şi 350 000 dolari 
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S.U.A.; de asemenea, evoluția acestui do 
meniu este direct legată de creşterea perfo- 
manţelor sistemelor de calcul. Dacă ultimii 
10 ani au revoluţionat acest domeniu, ur 
mătorii 10 ani vor fi martorii apariţiei termi- 
nalului de copiat inteligent, ce va îmbina 
tehnica dispozitivelor de copiat cu cea a 
imprimării şi compunerii de imagini. 


CRISTIAN CRĂCIUNOIU 


Prima consfătuire naţională 
în domeniul calculatoarelor 
individuale 


În zilele de 12—16 martie 1985, Institutul Central pentru Con- 
ducere şi Informatică a găzduit prima consfătuire în domeniul cal- 
culatoarelor profesionale/personale, CALCPROF '85, organizată 
în colaborare cu L.P.B., I.T.C., I.C.E., IEPER, manifestare știinţi- 
fică dedicată Anului Internaţional al Tineretului și Congresului al 
Xil-lea al U.T.C. 

Această consfătuire a prilejuit un schimb larg de opinii între spe- 
cialiştii implicaţi în realizarea, programarea şi utilizarea calcula- 
toarelor profesionale/personale, privind: stadiul actual şi perspecti- 
vele calculatoarelor profesionale/personale în țara noastră, în con- 
textul creat de evoluția acestui fenomen informatic pe piața mon- 
dială; principalele domenii de activitate în care se utilizează calcu- 
latoarele profesionale/personale; perspectivele integrării calculatoa- 
relor profesionale/personale într-un mediu puternic informatizat, 
prin crearea rețelelor de calculatoare şi a legăturilor necesare co- 
nectării acestor noi resurse de calcul; implicaţiile economice, so- 
ciale şi psihologice ale extinderii utilizării calculatoarelor profesio- 
nale/personale, vizind locuri de muncă, procesul muncii, procesul 
educațional şi chiar utilizarea timpului liber. 

În cadrul consfătuirii au fost făcute demonstrații cu produse-pro- 
gram realizate pentru domeniile economic, medical, instruire-educa- 
ție, calcule tehnico-ştiinţifice, avînd drept suport echipamente cum 
sint: M-18, M-118, M-216, CUB, TPD, TDF, DIAGRAM 2030, 
FELIX-PC, HC-80, PRAE-M, aMIC, SINCLAIR, APPLE-II, 
COMODORE-64. 

Pårticipanții la consfătuire au dedicat o zi viitorilor informati- 
cieni şi neinformaticieni, elevi ai Liceului de Matematică-Fizică nr. 
1 din Bucureşti, şcolarilor mici şi preşcolarilor, demonstrindu-se în 
acest mod accesibilitatea noilor echipamente, timpul minim de însu- 
şire a modului lor de utilizare, precum şi receptivitatea unui public 
larg față de noile cuceriri 'ale ştiinţei şi tehnicii. 


SALTUL TEHNOLOGIC al deceniului al șaptelea — microprocesorul — a 
determinat modificări esenţiale în întreaga activitate umană, atit prin ac- 
centuarea caracterului de automatizare, cit mai ales prin mutaţiile calita- 
tive ale participării omului la procesul de producere și utilizare a bunurilor 
materiale. Necesitatea și posibilitatea măririi productivităţii muncii, în 
condiţiile creşterii calităţii produselor, a obţinerii lor la un raport perfor- 
manţă/cost cit mai accesibil, sint direct condiţionate de automatizare şi 
robotizare, implicit legate de „aşchia” de siliciu, inteligent innobilată prin 
tehnologiile cuantice ale lumii de azi. Utilizat la început în activităţi foarte 
specializate, care excludeau prezența operatorului uman (mediul nuclear, 
toxic, exploziv), microprocesorul a cuprins în mai puţin de un deceniu, pe 
măsură ce implementarea sa a devenit rentabilă, aproape întreaga arie de 
preocupări: optimizare de proces, optimizare a activităţii de conducere, 
gestiune economică, proiectare asistată, aplicaţii medicale, + instruire-edu- 


talia. 

- Raportul la cel de-al XIli-lea Congres ai PUR... tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia „Dezvoltarea industriei în cincinalul viitor se va 
realiza indeosebi prin modernizarea mijloacelor de muncă și a structurii 
producţiei, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al acestora, introducerea 
continuă și aplicarea largă a tehnologiilor avansate (...) O atenţie deose- 
bită va trebui acordată electronicii şi mici electronici... 

Microprocesorul utilizat in sisteme de microcalculator întocuieșie enutāp 
tehnologice clasice, realizind de fiecare dată saltul calitativ in efectuarea 
funcţiilor acestora. Introducerea generalizată a microelectronicii în tehnica 
de calcul a condus la realizarea unor echipamente cu un cost relativ scăzut 
şi cu performanțe similare echipamentelor de calcul de putere medie și 
mare. Asistăm în prezent la o scădere continuă a costului microprocesoare- 
lor şi, implicit, al microcalculatoarelor care le înglobează şi la proliferarea 
pe scară largă a unei mari varietăți de echipamente, utilizind intreaga 
gamă de posibilităţi oferite de stadiul tehnologic actual. Se poate astfel 
afirma că în perspectivă apropiată centrul de greutate al evoluției micro- 
calculatoarelor il reprezintă produsele-program disponibile pentru acestea 
În acest sens se poate considera că personalitatea unui calculator este de 
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terminată într-o măsură din ce în ce mai mare de software-ul său de ex- 
ploatare (sistemul de operare) şi de software-ul de aplicaţie. 

Calculatoarele profesionale/ personale reprezintă o categorie inclusă în 
familia echipamentelor cu microprocesor, care se defineşte prin unitatea 
sistemică dintre un calcuiator şi un sistem de programe special construite 
pentru rezolvarea funcţiilor specifice unui anumit loc de muncă, profesie, 
persoană, Calculatorul profesional prezintă elemente de proiectare calitativ 
noi, care iau în considerare necesitatea satisfacerii în primul rind a unor 
cerințe ale domeniului căruia ii este dedicat, concretizate în preluarea de 
către echipament a unor funcţii rezolvate clasic în cadtul programelor de 
exploatare, ceea ce asigură fiabilitatea ridicată, creşterea vitezei de prelu- 
crare şi scăderea continuă a costului de realizare a lui. Calculatoarele pro- 
fesionale asigură posibilitatea realizării unor funcţii-utilizator la un cost 
total mai scăzut şi cu performanţe apropiate de cele obţinute pe sisteme 
de calcul de putere medie şi mare, cu avantajul psihologic al interacțiunii 
puternice permanente om-sistem de calcul. Avem în vedere preluarea pe 
aceste resurse de calcul numai a problemelor posibil de rezolvat, cu avam 
tajul accesului direct al utilizatorului final la echipament. 

Aflate pe biroul oricărui specialist, calculatoarele personale rezolvă pro- 
bleme specifice fiecărui loc de muncă, fiecărei ocupatii, asiqurind ridica 
rea productvităji munci individuale. Folosirea calculatoarelor profesiona : 
personale nu impune cunoștințe deosebite de specialitate, utilizatorul fiind 
permanent ghidat pe parcursul sesiunii de lucru de către un ghid de func- 
ţii care fi permit exploatarea integrală a sistemului. 

Calculatoarele profesionale/personale sint echipamente de gabarit re- 
dus, ocupind în medie o suprafață de 0,3 m? nu necesită condiţii speciale 
de funcţionare. Ca arhitectură generală, un calculator protesional/personal 
se compune din: unitate centrală, memorie internă, memorie externă, sis- 
tem intrare-ieşire utilizator şi elemente de interconectare în sistem. 0 
schemă maximală a configurației sale este prezentată în figura 1. 

Potrivit unui studiu efectuat de „The Eastern Management Group” în 
1982 erau instalate in lume f 400 000 de calculatoare profesionale/per- 
sonale, iar pentru 1990 se estimează creşterea acestui număr la 
9 800 000. Studiul relevă, de asemenea, scăderea accentuată a preţurilor 
medii de producţie/vinzare şi creşterea ponderii calculatoarelor profesio- 
nale dedicate domeniului economic, comparativ cu alte domenii. Principa- 
lul criteriu de validare pe piață este raportul performanţă/ cost, care evolu- 
ează în funcţie de modul în care calculatoarele profesionale pot asigura 
prelucrarea unor volume mari de informaţii în cadrul unor algoritmi din ce 
in ce mai complecși, posibil de abordat în cazul unor configurații prevăzute 
cu discuri de mare capacitate. 

n contextul hotăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R. privind creşterea 
producţiei industriei electronice, inclusiv a mijloacelor tehnicii de calcul 
cu 62—67% în gincinalul 1986—1990, industriei producătoare de echipa 
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ÎN EDITURA TEHNICĂ: 


BÂLĂ M., PĂCURARIU M.C. ș.a. — Tehno- 
logii de execuţie a construcţiilor hidroener- 
getice; vol. |, Il. 

În cele două volume sint tratate principa- 
lele probleme legate de tehnologia de execu- 
ție a construcţiilor hidrotehnice și hidroener- 
getice. Primul volum prezintă, în patru capi- 
tole, orientări în modernizarea tehnologiilor 
și criteriile de stabilire a rile age de exe- 
cuție, fazele de lucru și utilajele folosite la 
exploatarea carierelor de anrocamente, argilă 
şi balast etc. Al doilea volum cuprinde tehno- 
logia de preparare și punerea în operă a be- 
toanelor hidrotehnice, metodele de excavare, 
tehnologiile de execuţie la puţurile castelelor 
de echilibru și la galeriile forțate și tehnologi- 
ile folosite la execuţia hidrocentralelor subte- 


rane. 
EEOSE Fi, LOZNEANU $t. — 
Bioelectromet: 


Lucrarea își propune informarea la nivel de 
popularizare într-un domeniu important pen- 
tru progresul științelor biologice și medicale 
— bioingineria. Se face o succintă trecere în 
revistă a componentelor sistemelor actuale 
de măsurări biofizice (dominate de aparate 
electrice și electronice) Și a tehnicilor pentru 
măsurări electromedicale, la îndemina citito- 
rului cu formaţie științifică elementară sau 
med 


ie. 

MIHALCU M. — Ce sint materialele pias- 
tice armate? 

Se prezintă, într-o formă cit mai accesibilă 
cititorilor, com ia tehnologiilor de tabri- 
care a produselor din materiale plastice ar- 
mate și răspindirea acestora în diferite dome- 
nii ale vieții moderne: construcţii, mobilier, 
aparatură casnică, industria chimică, aero- 
nautică etc. 

GAFIȚANU M. ș.a.— Rulmenţi. Proiectare 

tehnologie; seria „Proiectarea construcții- 
or de maşini“; vol. |, îi. 

Sint prezentate indicațiile necesare proiec- 
tării construcțiilor ce conțin rulmenţi, un ca- 
talog cu principalele tipuri de rulmenţi utili- 
zaţi în construcția de mașini, bazele teoretice 
necesare proiectării rulmenţilor și indicaţiile 
privind tehnologia de execuţie și de montaj a 
elementelor ce formează rulmenții. 


ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.B.: 


CAIUS IACOB (coordonator) — Matema- 
tica în lumea de azi și de miine; Seria „Pro- 
blemele globale ale, omenirii“ 

Volumul ilustrează introducerea matemati- 
cil în diverse domenii ale activității umane. 
Astfel se remarcă studiile privind revoluția re- 
centă în matematică, ce a ajuns să se re- 
percuteze și in manualele școlare, matema- 
tica în epoca calculatoarelor, legăturile și in- 
ireal - dintre matematică și științele 
naturii, mergind pra la probleme ale modē- 
lării matematice în biologie, medicină și mu- 


zică. 
LUCA E., BĂRBOIU V. șa. — Analiză 
structurală prin metode fizice; vol. II 
Autorii expun în lucrare diverse metode fi- 
zice pentru determinarea structurilor molecu- 


mente de calcul şi institutelor de cercetare-proiectare implicate în dezvol- 
tarea de produse-program le revin sarcini deosebite privind calitatea şi rit- 


mul de asimilare de produse informatice noi. 


Aşa cum s-a subliniat şi în cadrul consfătuirii CALCPROF '85, în acest 
an vor intra în producţia de serie calculatoarele protesionale/ personale 
MIC, PRAE—M, FELIX—PC, HC—80. Institutul Central pentru Conducere 
şi Informatică, |.T.C. şi |.P.B. sint chemate să dezvolte zestrea de programe 


de aplicație pentru aceste noi echipamente. 


Cu ocazia consfătuitii au fost prezentate o serie de programe de aplica 
ție cum sint @ STAR—PD, sistem de prelucrare grafică a datelor experi- 
mentale Q AUTOTEST, program de instruire asistată de calculator pentru 


VADEMECUM ÎN PSIHIATRIE 


CONSTANTIN GORGOS a red.), CĂTĂLINA TUDOSE, FLORIN TUDOSE. 
ILEANA BOTEZAT ANTONESCU, LIVIU BOTEZAT ANTONESCU 
' Editura Medicală, București, 1985 (676 p.) 


Reflecţia modernă despre condiția umană nu te face abstracție de starea indivizilor cu tulburări 
mintale, pentru simplul motiv că o parte deloc neinsemnată a omenirii prezintă. într-o lormă sau alta, ta- 
bioul viu ai simptomelor psihiatrice. Pe plan mondial boala psihică reprezintă o serioasă problemă de să- 
nătate publică, situlndu-se ca frecvență - așa cum se amintește în ghidul de specialitate pe care îl reco- 
mandăm nu numai „Slujitorilor lui Hipocrate“, ci şi tuturor celor care caută răspuns la întrebarea „ce e 
omul?“ - pe locul al treilea, după accidente și maladiile cardiovasculare. Experții O.M.S. estimează că nu- 
mai de depresie - prăbușirea tonusului afectiv, reactualizarea experiențelor triste, amenințătoare - suferă 
cca 140 de milioane de oameni. Prognozele nu sint nici ele optimiste: în următorii ani, cu toate progre- 
sele medicinei, numărul celor care vor avea nevoie de asistență psihiatrică va crește, foarte probabil, date 
fiind sporul populaţiei, prelungirea duratei de viaţă, înmulțirea factorilor stresanţi etc. 

Așadar, lucrarea apărută sub redacția dr. Constantin Gorgos este de cea mai mare actualitate - succe- 
sul de librărie a dovedit cu prisosință acest lucru. Epuizarea rapidă a vademecum-ului se datorează nu 
numai problematicii ispititoare a cercetării dezordinii spiritului în scopul reechilibrării psihice a oameni- 


lor, ci și conţinutului bogat în informaţii „de ultimă oră“ în domeniu, unitar și sistematic expuse. Formula 
de redactare, extrem de inspirată - lucrarea este structurată în şase părți (semiologie, metode de investi- 
gație. personalitate, patologie, terapie, organizare psihiatrică) - permite accesul imediat la intormația ne- 
cesară pentru stabilirea tipului de tuiburare psihică, pentru recomandarea terapiei sau îndrumarea spre 
instituţiile specializate în prevenirea şi combaterea bolilor psihice. Indexul alfabetic, definițiile și clasitică- 
rile scoase in evidenţă prin cuprinderea lor în casete, informația auxiliară marcată prin punerea adecvată 
în pagină sporesc valoarea de lucru a ghidului în psihiatrie, oferit de autori cu generozitate tuturor medi- 


cilor, în mod deosebit „celor aflaţi în prima linie“ a bătăliei pentru sănătatea oamenilor. 

Fără a umbri valoarea de ansamblu a noii sinteze de psihiatrie, semnalăm, din perspectiva psihologiei şi 
sociologiei, existența în lucrare a unor probleme ce ar fi meritat, poate, o tratare mai adincită (de exem- 
plu capitolele dedicate examenului psihologic și anchetei sociale) sau o nuanțare mai fină a clasiticărilor 
(psihanaliza. de exemplu, apare în categoria psihoterapiilor dialectice). De asemenea, ni se par discuta- 
bile unele puncte de vedere, cum sint, de pildă, opiniile autorilor despre utilizarea terapiilor compor- 
tamentale și legitimarea psihochirurgiei sau acreditarea unor termeni, precum cei de „proces psihic $e- 
cundar”, „personalitate antisocială” ș.a. 

Dincolo însă de astfel de soluții pentru care s-a optat, lucrarea se dovedește a fi o întreprindere remar- 
cabilă a școlii românești de psihiatrie, distingindu-se prin efortul de abordare multidisciplinară, prin ca- 
racterul ei intelectual incitant, prin valoarea pragmatică și, mai presus de orice. prin respectul si dăruirea 


„faţă de om. 


lelor individuale, cit și ale corpurilor 
macroscopice, oricare ar fi starea lor de 
pi pp Expunerea fiecărei metode este în- 
soțită de o descriere a aparaturii şi a inter- 
pretării datelor experimentale. Acest volum 
cuprinde metode bazate pe studiul spectrelor 
de rotaţie, vibraţie și electronice, metode de 
difracție, de spectroscopie,dielectrică. de di- 
fuzia luminii, de spectroscopie, de. fotoelec- 
troni, de masă, precum și metode microsco- 
pice de analiză structurală (optică, electro- 
nică și autoionică). 


ÎN EDITURA MEDICALĂ: . 


ANGELESCU N. — Tehnici elementare de 
chirurgie 

Sint descrise metodele de abordare chirur- 
gicală în incizii, hemostază, biopsie, cauteri- 
zări, suturi etc., prin care, dacă sînt respec- 
tate, pot fi evitate erorile ce duc cu timpul la 
intervenţii chirurgicale. 

BERCEANU $t., N ANOLAaR Șt. — He- 

com 


Autorii fac o trecere în revistă a datelor de 
hematologie clinică normală și patologică, la 
om şi animal, Se insistă mai cu seamă asupra 
stărilor cel mai frecvent întilnite în practica 
largă și care comportă un grad ridicat de difi- 
cultăți diagnostice, avindu-se în vedere 
transpunerea la om a experimentărilor făcute 
pe animale. 

ÎN EDITURA ŞTIINŢIFICĂ 
ȘI tera A dai 

MĂRGINEANU D.G. — Biofizica; Colecţia 
„Ştiinţa pentru toți" 

Biofizica reprezintă studiul fenomenelor și 
al aspectelor fizice ale proceselor biologice, 
începind de la nivel molecular și ajungind 
pină la nivelul biosferei, După ce se contu- 
rează principalele direcţii pe care s-a consti- 
tuit și se dezvoltă biofizica, sint discutate as- 
pectele de bază ale organizării materiei vii la 


nivel molecular. Ținindu-se seama de carac- 
teristica definitorie a oricărui organism, a ori- 


de producţie. 


Cont. univ. dr. SEPTIMIU CHELCEA 


cărui sistem biologic de a prelua și utiliza 
energie, de a metaboliza substanțe din mediu 
și de a opera cu informaţia, ultimele capitole 
ale lucrării sint consacrate abordării biofizice 
a acestor probleme majore. 


ÎN EDITURA FACLA: 


PUGNA |., CAIUS M. ș.a. — Utilizarea cal- 
culatoarelor electronice la conducerea pro- 


ducţiei ct re da industriale 
Lucrarea de față — prin aportul original pe 


lan metodologic, prin metodele și tehnicile 
olosite — se înscrie ca o contribuție impor- 
tantă pe care autorii ei, cadre cu o bogată 
experienţă practică și teoretică, o aduc în do- 
meniul utilizării mijloacelor moderne de cal- 
cul, de prelucrare automată a datelor în pro- 
cesul de conducere industrială. 

Prima parte a lucrării prezintă întreprinde- 
rea într-o viziune de sistem cibernetico-eco- 
nomic cu subsistemele parțiale ce îl compun. 
În cea de-a doua parte sint prezentate în 
mod original, cu contribuţii de natură teore- 
tică și practică, principalele subsisteme infor- 
matice pentru conducerea producției, pre- 
cum și probleme de optimizare a subsistemu- 
lui „loc de muncă“ din industria textilă. 


MUREȘAN T., SCHLETT Z. șa. — te 
și instalații pentru reducerea consumul de 
energie electrică in industrie 


Reducerea consumului de energie în gene- 
ral, și în particular a celui de energie elec- 
trică, în condiţiile unui anumit nivel al tehno- 
logiei, înseamnă creșterea randamentelor în 
fiecare etapă a lanţului electroenergetic, fără 
a modifica structura și principiul de 
funcţionare al elementelor (aparate și instala- 
ii) ce alcătuiesc sistemul electroenergetic. 

pă ce se fac referiri la principalele metode 
ce stau la baza creșterii randamentelor distri- 
buției și utilizării energiei electrice, lucrarea 
prezintă instalațiile pentru îmbunătăţirea pa- 
rametrilor energetici ai motoarelor electrice, 
instalaţiile pentru limitarea mersului în gol a 
utilajelor acționate electric etc. 


Rubrică realizată de C. NEDELCU 


gram de simulare a funcţionării microprocesorului Z—80 Q AUTO, program 
de învăţare a regulilor de oreulajie © GRAF—PC, program de demonstrare 
a posibilităților grafice ale lui 

asistare a diagnosticării în afecțiuni stomatologice @ DONAF, program de 
gestiune medicală @ CORA, program de gestiune economică a comenzilor 


ELIX—PC O STOMA—TEST, program de 


În prezent se produc calculatoare profesionale/ personale într-o gamă va- 


fiată, eterogene din punct de vedere constructiv, al înzestrării software şi 


al eficacităţii lor. Domeniile în care acestea se utilizează sint cu priori- 
tate economic, medicină, educaţie-instruire, birotică. Se conturează deja, 
intr-un viitor nu prea îndepărtat, perspectiva, realizării sistemelor-expert 


rezolvarea de exerciţii A probleme din domeniul ştiinţific O SIM—BASIC, avind ca suport calculatoarele profesionale. 


învăţarea limbajului BASIC cu ajutorul calculatorului ®© SIM—2—80, pro 


INTRODUCERE ÎN PROGRAMAREA CALCULATOARELOR (IV) 


INIȚIERE 


Variabile şir 


Ing ADRIAN VLAD 


ÎN MULTE CAZURI sînt necesare intro- 
ducerea, memorarea și extragerea variabi- 
lelor ce constau dintr-un „amalgam“ de li- 
tere, cifre şi caractere speciale, inclusiv 
spaţii. O astfel de serie de simboluri se nu- 
meşte şir. Şirurile pot fi memorate într-o 
variabilă șir. Aceasta trebuie denumită cu 
un nume ce constă dintr-o literă (A-Z), ur- 
mată de semnul dolarului $ (A$, B$, C$..., 
Z$). Pentru fiecare şir de variabile folosit în 
cadrul unui program, în general, este nece 
sară rezervarea de spaţiu în memorie cu 
ajutorul declaraţiei DIM. De exemplu: 
5 DIM D$, (7), N (19) va rezerva un spaţiu 
de şapte caractere alfanumerice pentru D$ 
şi nouăsprezece cifre pentru N. Deci ob- 
servăm că, spre deosebire de variabilele 
notate cu ($), care permit memorarea de 
caractere alfanumerice, variabilele nu- 
mite cu o literă (fără semnul $) vor putea 
conţine doar numere în reprezentarea 
internă a maşinii. În acest exemplu, 
D$(7) şi N(19) se numesc vectori, dece 
rece au o singură dimensiune: [D$(7) are 
in singur rind de şapte caractere alfar 
merice, iar N(19) un singur rind de nouă. 
sprezece cifre]. Ne putem deci imagina ta- 
bloun cu mai mult de o dimensiune (bidi- 
mensionale, tridimensionale sau multi- 
dimensionale), care se mai numesc şi 
matrice: 

5 DIM M$(3,7), P(2, 15, 19) 

Matricea M$ de mai sus va fi asimilată 
cu un tablou de trei rînduri cu şapte co- 
loane, de forma: 


M$(1,1) M$(1,2) M$(1,3)... M$(1,7) 
M$(2,1) M$(2,2) M$(2,3)... M$(2,7) 
M$(3,1) M$(3,2) M$(3,3)... M$(3,7) 


Matricea P(2, 15, 19) ar arăta ca o carte 
cu două file, fiecare avind cincisprezece 
rînduri şi nouăsprezece coloane. 
milar putem construi matrice cu oricite di- 
mensiuni, numărul de dimensiuni şi ele- 
mente ale unui astfel de tablou variind în 
funcţie de memoria calculatorului. După 
cum au fost definite, D$(7) va ocupa şapte 
locaţii din memoria calculatorului, M$(3,7) 
va rezerva 3*7=21 de locaţii, în timp ce 
P(2,15,19) îşi va aloca 2+15*19 = 570 de lo- 
caţii. Veţi observa, astfel, că numărul total 
de locaţii ocupate de o matrice este egal 
cu produsul numerelor de elemente ale fie- 
cărei dimensiuni. Din această cauză, pro- 
gramatorul va trebui să facă o atentă verifi- 


care a numărului de dimensiuni şi elemente” 


ale unei matrice, în funcţie de memoria pe 
care o are la dispoziţie. 

lecţia precedentă am văzut ce este o 
constantă numerică şi cum poate fi folosită 
(A=25, B=11 etc.) Multe aplicaţii necesită 
definirea unor constante de tip șir de ca- 
ractere alfanumerice. Informaţia constantă 
dată între ghilimele se numeşte șir con- 
stant. Să luăm ca exemplu: D$="IO- 
NESCU”, unde D$ este o variabilă şir, iar 
"1ONESCU” se numeşte şir constant. Șirul 
D$ are şapte caractere alfanumerice, astfel 
că la comanda PRINT D$ răspunsul va fi 
IONESCU. În cele şapte celule rezervate 
acestui şir vom regăsi în ordine caracterele 
IO,N,E,S,C şi U (codificate binar) 
Aceasta ne va ajuta alterior să facem 
diferite operaţii cu variabila şir D$. De 
exemplu, dorim să cunoaştem conţinutul 


mod si-* 


celei de-a treia locaţii rezervată șirului: 
PRINT D$(3), iar răspunsul va fi: N. Dacă 
Sen să cunoaștem ultimele patru carac- 
ere ale șirului, vom scrie: j 
D$({4 TO 7), avind rezultatul: ESCU Aie: 
Instrucţiunea PRINT D$(4 TO 7) este 
echivalentă cu PRINT D$(4 TO), aceasta 
citindu-se: tipăreşte ultimele caractere ale 
şirului D$, începînd cu cel de-al patrulea 


caracter. Mergind mai departe, putem 
spune că: D$(TO 3) = “ION” 
iar D$(TO) = ”IONESCU”. 


Să scriem următorul program: 

10 LET DIM D$(7), ENI F$(1) 

20 LET D$ = "1ONES 

30 LET E$ = ”POP” 

40 LET F$ = 

50 PRINT "Numele meu este”; E$; F$; 
D o 3); F$; E$+D$ (4 TO). 

inte de a discuta acest program, aş 
dori să fac o precizare deosebit de impor- 
tantă pe care, de altfel, o vom mai reaminti 
în cadrul cursului. Spre deosebire de cu- 
noştințele noastre matematice, în limbajul 
BASIC semnul (=) nu înseamnă „egal 
cu“, ci „se atribuie valoarea“, Astfel, 
LET A=5 se va citi: variabilei A i se atri- 
buie valoarea constantă 5; LET I=I+1 se 
va citi: variabilei | i se atribuie valoarea 
precedentă a variabilei I (variabila I fiind, 
bineînţeles, definită anterior) plus con- 
stanta 1; LET D$="1ONESCU” se va citi 
variabilei şir D$ i se atribuie valoarea şiru 
lui constant ”IONESCU” etc. 

Pentru a înţelege mai bine importanța 
acestei terminologii, să luăm următorul 
exemplu: 

Bş="1” 

C$=A$+B$ 

Deci variabilei şir A$ i se atribuie valoa- 
rea şirului constant ”5”, variabilei şir B$ i 
se atribuie valoarea șirului constant ”1”, iar 
variabilei şir C$ i se atribuie variabila şir 
A$, la care se adaugă (şi nu se adună!) 
variabila şir B$. Aşadar, C$ = "5" + "1" = 
"51”. Această operaţie de „adăugare“ a ter- 
menilor unui şir la termenii altuia se nu- 
meşte concatenarea a două șiruri. Prin 
urmare, în cazul șirurilor, simbolul aritme- 
tic (+) este interpretat drept operaţia de 
concatenare a unui caracter sau a mai mul- 
tor caractere ale termenului al doilea în 
coada primului termen. Alte operaţii arit- 
metice de bază nu sint permise asupra va- 
riabilelor şir sau a şirurilor constante. Re- 
venind la programul nostru, observăm că 
am introdus o variabilă şir E$="POP” şi o 
variabilă şir F$=” ”. Aceasta din urmă 
cuprinde doar un singur caracter, şi anume 
un spaţiu (sau în engleză „blank“). Ca şi 
celelalte caractere alfanumerice şi simboluri 
grafice, şi spaţiul are o reprezentare binară 
în memoria calculatorului (vezi „Ştiinţă şi 
tehnică“ nr. 2/1985). 

D$(TO 3)="1ON” 
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iar D$(4 TO)="ESCU” 

Deci E$+D$(4 TO) ="POP” + "ESCU” 
va avea drept rezultat, conform celor ară- 
tate mai sus, adăugarea termenului doi la 
termenul întîi "POPESCU”. La rulare, pro- 
gramul va afişa: Numele meu este POP 
ION POPESCU. 

Observăm deci că o atentă folosire a va- 
riabilelor are drept urmare o mai eficientă 
utilizare a spaţiului de memorie, putind 
duce în multe cazuri la economii însem- 
nate. Cele mai multe sisteme BASIC ac- 
ceptă şi şiruri nule, adică fără nici un ele- 
ment, de tipul: A$=”  ”, utile în anumite 
aplicaţii. Unele sisteme BASIC permit de- 
claraţii de tipul LEFT$, RIGHT$, MID$. 
Aceste funcţii permit utilizatorului să pri- 
mească informaţii despre un număr de ca- 
ractere aflate în stinga, mijlocul sau 
dreapta unui şir constant. Considerind va- 
riabila T$="BASIC”: i 

LET B$=LEFT (T$,2) 

B$ va fi evaluat ca "BA” 

În mod similar: 

LET EŞ=RIGHT$(T$,3) 

va atribui variabilei E$ Valoarea ”SIC”, în 
timp ce 
LET C$=MID (T$,N,) 

are ca rezultat crearea unui subşir C$ de 
N caractere, începînd cu al l-lea caracter al 
variabilei şir T$, deci: 

LET C$ = MID (T$3, 2)="AS — 

unele prograrne este necesără cunoaş- 
terea lungimii unui şir constant, operaţie 
posibilă cu ajutorul instrucţiunii LEN. 

PRINT LEN ”BASIC” 

şi computerul va scrie răspunsul 5, 
acesta fiind numărul caracterelor din şirul 
"BASIC”. Funcţiile şi operaţiile pot fi gru- 
pate într-o singură expresie, calculatorul 
evaluindu-le, progresiv, după modelul: 


LEN "ION" = LEN-"ESCU“ 
: + LEN "ESCU“ 
? 4 


7 

O altà funcție utilizatá in limbajul BASIC 
este STR$. Aceasta converteşte numere în 
şiruri: argumentul său este un număr, iar 
rezultatul este un şir. 

De exemplu: 

LET A$=STR$ "64 

va interpreta numărul 64 ca şirul con- 
stant ”64” şi îl va atribui variabilei şir A$, 
deci A$="64”, iar LET A$=STR$ (8+8) va 
avea exact același efect, după evaluarea XD 
expresiei din paranteză. În sfirşit, funcţia 
cu efect opus lui STR$ este VAL. Aceasta 
converteşte şirurile în constante numerice. 
Astfel: 

VAL "3.5'=3.5 

Dacă vom lua un număr, îi vom aplica 
funcţia STR$, apoi acestuia din urmă îi 
vom aplica VAL, vom obţine din nou nu- 
mărul iniţial. VAL este o funcţie foarte pu- 
ternică, deoarece argumentele şirului pot fi 
orice expresie numerică. De exemplu: 

VAL”2+3"=6 

sau, la fel: 

VAL (2"+"*3")=6 

Aflarea valorii unui şir alfanumeric este 
posibilă cu ajutorul funcţiei VAL$: 

10 LET ALFA=10 

20 LET BETA=20 

po PRINT VAL$ "ALFA”+VAL$"BETA” 

n acest exemplu, funcţia VAL$ va atri- 
bui, tot în mod progresiv, şirului constant 
ALFA valoarea 10, şirului constant BETA 
valoarea 20 şi, în sfîrşit, va tipări rezultatul 
adunării: 10+20=30. 


INSTRUIREA ASISTATĂ 
DE CALCULATOR (|) 


JON DIAMAND! ire * 


PRIN PRISMA implicaţiilor sociale, a 
problemelor şi întrebărilor pe care le ridică, 
domeniul instruirii asistate de calcula- 
tor se impune astăzi prin marea sa com- 
plexitate. lată numai citeva“ dintre întrebă- 
rile ridicate de acest domeniu: Cum trebuie 
utilizate calculatoarele în procesul de in- 
struire? Ce legătură este între sistemele 
bazate pe oase: ai şi sistemele sociale 
în care se dezvoltă? În ce mod evoluţia sis- 
temelor bazate pe calculatoare afectează 
formele fundamentale şi conţinutul proce- 
sului de instruire? Ce efect va avea asupra 
vieţii profesionale și personale a profesori- 
lor şi elevilor? 

Domeniul de aplicabilitate al instruirii 
asistate de calculator este vast. Sistemele 
bazate pe calculator sint folosite nu numai 
de către elevi şi studenţi, dar şi de multe 
alte categorii de oameni. Există sisteme de 
instruire cu calculatorul pentru ingineri, 
medici, tehnicieni, secretare etc. De ase- 
menea, s-au dezvoltat sisteme care oferă 
posibilitatea simulării unor situaţii com- 
plexe, permiţind însuşirea unor activităţi di- 
ficile cum ar fi: pilotarea unui avion, condu- 
cerea auto, manipularea unor mașini-unelte 
complexe şi chiar aplicaţiile informatice cu 

ad de dificultate şi profesionalitate sporit 
operarea de calculatoare mari, învăţarea 
unor limbaje de programare grele etc.). 
Multe sisteme de instruire asistată de cal- 
culator sînt proiectate vizindu-se aspectul 
instruirii, educării şi nevoia de informare în 
' familie, în timpul liber. Evoluţia acestora a 
fost puternic impulsionată de apariţia şi 
dezvoltarea calculatoarelor individuale, 
care reprezintă în momentul de faţă echi- 
prag te cele mai adecvate procesu- 
ui de instruire. 

De ce calculatoarele individuale? Deoa- 
rece ele au fost concepute tocmai în ideea 
realizării unor instrumente la îndemina ori- 
cui (cu o instruire prealabilă de citeva ore) 
şi în orice moment. Dezvoltatea ulterioară 
a calculatoarelor individuale s-a realizat 
prin umanizarea dialogului cu utilizatorul, 
În ideea că asemenea echipamente trebuie 
să devină la fel de simple şi banale ca tele- 


APLICAŢIE 


HORIA DUMITRAŞCU, rc. 


Vă propunem să încercaţi rularea și 
verificarea acestor citeva secvenţe, ca 
exemplificare la lecţia prezentată. 


9 REM — Variabile de tip șir — 
10 LET A$="HELLO” 

20 PRINT A$ 

30 END 


RUN 
HELLO 


9 REM — Adunarea șirurilor de 
caractere — 

10 LET A$="Fericit cel care” 

20 LET B$="ca Ulise” 

30 PRINT A$+B$ 

40 END 


RUN 
Fericit cel care ca Ulise 


toanele, de exemplu. Acestea, precum și 
multe alte calități - totala interactivitate, 
comoditatea în utilizare şi întreţinere, gra 
dul înalt de miniaturizare, prețul foarte ac- 
cesibil, ușoara transportabilitate şi puterea 
mare de prelucrare a datelor - le reco- 
mandă ca echipamente ideale în procesul 
de instruire. 

Calculatoarele individuale utilizate frec- 
vent în sistemele de instruire actuale au în 
pole o memorie internă de 16-256 K, 
olosesc diverse variante ale sistemelor de 
operare CP/M, MS-DOS sau UNIX, dispo- 
zitive de indicare evoluate, precum şi gra- 
fica interactivă și animația. Astfel de calcu- 
latoare individuale împreună cu seturile de 
programe aplicative pentru instruire repre- 
zintă sisteme simple de instruire opr 
tată, folosite în prezent pe scară | F 
Dintre tipurile de calculatoare individuale 
pentru sistemele de instruire asistată cel 
mai mare succes îl au cele realizate de fir- 
mele IBM şi Apple, și anume IBM PC şi 
Macintosh. În momentul de faţă se apre- 
ciază că numai în S.U.A. există peste un 
milion de calculatoare individuale utilizate 
pentru instruire. 

Sistemele complexe de instruire asis- 
tată sînt realizate cu calculatoare individu- 
ale profesionale, terminale simple şi inteli- 
gente, inclusiv cu facilități grafice, conec- 
tate în rețea la un sistem de calcul suport 
pentru baze de date. Rețelele pot asigura 
poşta şi biblioteca electronică, serviciile de 
informare, precum şi comunicarea între di- 
ferite centre de învățămînt, între elevi etc 

Unul dintre cele mai cunoscute sisteme 
complexe este PLATO, realizat de firma 
CDC. Acest sistem se bazează pe un cal- 
culator mare, care facilitează accesul a mai 
mult de 1 000 de utilizatori la terminale le- 
gate prin linii telefonice și care interacţio- 
nează simultan într-o mare varietate de su- 
biecte. Sistemul permite prezentarea mate- 
rialelor de învăţat, rezumarea şi evaluarea 
performanţelor elevului (precum şi păstra- 
rea lor în fişiere speciale), recapitulări şi re- 
vizuiri de materiale, comunicaţia între utili- 
zatori, acordarea ajutorului în caz de ne- 


9 REM — Introducerea șirurilor — 
10 PRINT "Cum vă numiţi?” 

20 INPUT N$ 

30 PRINT "Numele dumneavoastră 
este”; N$ 

40 END 


RUN 

Cum vă numiţi? 

Horia 

Numele dumneavoastră este Horia 


9 REM — Lungimea unui șir — 
10 A$="Revista Ştiinţă și tehnică” 
20 L=LEN(A$) 

30 PRINT L 

40 END 


RUN 
26 


9 REM — Extragerea subșirurilor — 
10 A$="Fericit cel care ca Ulise” 

20 B$=LEFT(A$,12) 

30 C$=MID (Artno 

40 D$=RIGHT (A$,8) 


50 PRINT B$ 
29 
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Terminale utilizate 
(elevi) 


CALCULATOR 
CENTRAL 


1. — Sistem simplu de instruire asistat de 
calculator. 

2. — Sistem complex de instruire asistată de 
calculator. j 

3. — Sistem expert de instruire — un sistem 
al viitorului, 


voie, colectarea de date, simulările de teste 
complexe de laborator, periculoase şi 
scumpe. 

n viitor se preconizează realizarea de 
sisteme expert de instruire asistată, ce 
vor conţine calculatoare, -unităţi de dialog 
în limbaj natural, inclusiv dispozitive de in- 
trare/ieşire vocală şi unități de gestiune a 


bazelor de cunoştinţe. Aceste sisteme se . 


vor baza pe calculatoarele din generaţia a 
cincea. 

numărul viitor al revistei vom pre- 
zenta citeva programe aplicative, E e. 
de programare pentru instruire, perspec- 
tive în dezvoltarea acestora în țara noastră. 
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60 PRINT C$ 
70 PRINT D$ 
80 END 


RUN 

Fericit cel 
care \ 
ca Ulise 


9 REM — Căutarea unui caracter 
într-un şir! — 
10 A$="Fericit cel care ca Ulise” 
20 B=LEN (A$) 
30 PRINT B 
40 C=INSTR(1,A$,'T”) 
PRINT C 
60 D=INSTR(3,A$, E") 
PRINT D 
80 END 
RUN 
25 
7 
8 


1 INSTR realizează căutarea unui caracter 
într-un șir. 


Să învăţăm de la natură 
istă în ecologie noţiunea de strategie a supravieţuiru orga- 
lor animale, dar şi vegetale. Luind în considerare acest cri- 
, diverşi cercetători au împărțit plantele în trei tipuri, pe 
'biologul sovietic Leontii Ramenski, de exemplu, le-a botezat 
din anii '20 „lei“, „cămile“ şi „şacali“, iar 40 de ani mai tirziu 
logul britanic John Grime le-a notat cu literele K, S şi R, de- 
> astăzi simboluri internaţi 
ii“ se caracterizează printr-o pronunțată capacitate de a 
pentru existen tă, luindu-și „partea leului“ din resursele so- 
„Cămilele“ se disting prin rezistenţă şi adaptabilitate la con- 
air ne mart a „Şacalii“ au însuşirea de a se înmulţi rapid. 

spontană foloseşte, de regulă, toate cele trei modalități 
tru a. se menţine constantă. Să luăm, de buruienile, 
ti permanenţi „tovarăşi de drum“ ai lanurilor. Procedeele lor 
nt pe cit de ingenioase pe atit de folositoare perpetuării specii- 
cărora le aparţin. Serpii urină mai dăunătoare Are, ele 
colţesc eşalonat, une! n tele ce se dezvoltă aju să 
florească înainte de precis e, altele, dimpotrivă, după; 
d condiţiile devin nefavorabile, îşi reduc dimensiunile, canali- 
ari: ta întreaga putere pentru a produce semințe şi în felul 
sta măcar o parte dintre ele supraviețuiesc 
kpa. totul a ag chibzuit şi oportun. Fineţele rele 
se compun reprezentanţii unei singure specii 
plante, aşa cum este cazul, în ultimul timp, al lanurilor de griu, 
mb, sfeclă de zahăr etc. Şi aceasta îşi are raţiunea sa: „ni- 
sele“ ecologice ale diferitelor specii se află strîns „lipite“ unele de 


celelalte. Între ele nu există locuri goale, ceea ce permite utiliza- 
rea deplină a resurselor solului. Pe cimpurile cultivate lucrurile 
stau însă cu totul altfel. Considerente economice au condus la 
practica însăminţării pe o anumită suprafaţă a unui singur gen de 
plante - fie numai porumb, fie numai ovăz sau griu ori trifoi etc. 
-, cu alte cuvinte, a culturilor „pure“. Tuturor plantelor ce cresc 
pe suprafața respectivă le sint necesare aceleaşi resurse; siste- 
e lor radicular pătrunde la aceeaşi adincime; înfloresc şi ajung 
la maturitate în acelaşi timp, ceea ce din punctul de vedere 
naturii este neraţional. În eu soiurile cultivate ocupă aceleași 
„nişe“, cele rămase goale fiind imediat ocupate de buruieni (lucru 
ce nu se întîmplă atunci cînd griul se seamănă împreună cu trifoi 
sau lucernă, ovăzul cu borceag, cînd printre rîndurile de porumb 
se cultivă fasole şi dovleci ș.a.). Mai exact, în comparatie cu ru- 
dele lor salbatica plantele de cultură sint mai slab adaptate la 
condiţiile de mediu. De-a lungul mileniilor, omul le-a dezvoltat 
doar o singură calitate - productivitatea. Ca urmare, astăzi ma- 


joritatea soiurilor cultivate pot exista doar sub permanenta şi 
costisitoarea tutelă a acestuia. De aceea, pentru a dezvolta în 
continuare ştiinţa agricolă, a devenit necesar să se revizuiască 
întrebarea „ce Sate bine şi ce este rău“ referitor la modul în care 
se 

Dar Dei plantelor de cultură cu acele calităţi pe care 
le-au dobindit buruienile în cursul dezvoltării a apinhar în lupta 
pentru supraviețuire a şi devenit realitate. Astfel, încrucişarea re- 
petată a grîului cultivat cu specii de grîu sălbatic a dus la crearea 
de soiuri rezistente la secetă şi cădere (i s-au redat caracteristi- 
cile S); au fost obţinute soiuri aşa-numite intensive, cu frunze 
late, care se dezvoltă atit de rapid încît ai buruienile, limi- 
tindu-le numărul (revenire la însuşirile K). În cazul acestor ultime 
soiuri, erbicidele se folosesc doar în condiţii extreme. 

Este, de asemenea, i mare perspectivă trecerea de la cultu- 
rile pure (monoculturi) la cele mixte, alcătuite din plante ce 
ocupă „nişe“ ecologice diferite. Printre alte avantaje care le 
oferă semănăturile mixte este şi acela că se înlătură fenomenul, 
atit de dezagreabil agronomilor, de „oboseală a solului“, datorat 
cultivării pe acelaşi teren, ani la rînd, a aceloraşi plante. Ca ur- 
mare, în solul respectiv se acumulează o mare cantitate de sub- 
stanțe toxice secretate de rădăcini, precum şi microorganisme 
patogene, iar recolta începe să scadă, în ciuda celor mai conşti- 
incioase şi minuţioase îngrijiri. 


Je pe aceeasi suprafata 


Aşa cum o dovedesc nenumaratele experimente, pri 
mixte permit prelungirea considerabilă a activităţii agroecosiste- 
sc cu alte cuvinte, de pe una şi aceeaşi suprafaţă 'se pot ob- 

f apria perioadă de timp, recolte de la două şi mai multe 
ek det afară de aceasta, în culturile mixte şi dăunătorii - dife- 
rite specii de insecte și ciuperci -, încurcîndu-se parcă, devin mai 


ETA 


puţin agresivi, adevăr confirmat pe bază de experiențe de un 
grup de biologi de la Universitatea din Cambridge. Insectele 
adulte - spun ei -, încercînd să populeze toate plantele din strat, 
„constată“ că o mare parte dintre ele nu corespund nevoilor lor. 
Descoperirea le face să alerge dintr-un loc în altul, cuprinse de 
panică; în felul acesta ele nu mai reuşesc să-şi depună ouăle în 
timp “util. Cercetătorii britanici propun pentru protejarea verzei 
fasolea, iar a morcovilor ceapa, care nu numai că abat atenţia in- 
sectelor, dar le şi blochează mirosul prin substanțele volatile pe 
care le emană. ln schimb, în solurile pe care cresc culturile 
mixte, microflora şi fauna folositoare sînt mult mai bogate. 
Rezultate foarte bune a dat o experienţă făcută în unele gos- 
podării din R. P. Polonă, unde s-a semănat lupin printre rîndurile 
de porumb în momentul în care acesta atinsese deja înălțimea de 
30 cm şi deci nu mai era sensibil la concurenţă. Institutul ucrai- 
nean de cercetări pentru furaje, la rindul lui, a experimentat cu 
succes însăminţarea, pe acelaşi teren, a secarei şi măzărichii, 


———— — 


ŞI NOUTATE 


prima cu două săptămini mai tirziu decit cea de-a doua. Plantele 
nu se deranjează una pe cealaltă, întrucît nevoia de elemente nu- 
tritive apare la cele două specii în perioade diferite. Rezultatul: 
aceeaşi recoltă de secară plus o cantitate de măzăriche cu nimic 
mai mică decit dacă fiecare ar fi fost semănate separat. Sint din 
ce în ce mai frecvente cazurile, inclusiv în ţara noastră, cînd 
după cartofi de vară sau păioase timpurii se seamănă porumb 
pentru siloz sau alte plante, a căror perioadă de vegetaţie, fiind 
suficient de scurtă, le permite să ajungă la maturitate în timpul 
ce rămîne pină la venirea anotimpului rece. 

Au fest elaborate deja numeroase variante de culturi mixte, 
compuse din plante anuale şi perene, alese însă mai mult sau 
mai puțin empiric. Teoria semănăturilor mixte abia urmează să 
fie elaborată după ce vor fi bine cunoscute „nişele“ diferitelor 
specii şi se va construi modelul matematic al compatibilităţii lor. 
Dar încă de pe acum este evident faptul că, în comparaţie cu 
monoculturile, semănăturile mixte sînt mult mai avantajoase: dau 
recolte constant bune un timp îndelungat şi nu se lasă invadate 
de buruieni. 


Buruienile — dușmani și prieteni 


Exiştă păreri conform cărora buruienile fac nu numai rău, ci și 
bine. ji lipsa lor pedomicroflora şi fauna devin mai sărace; rádă- 
cinile lungi ale buruienilor contribuie la schimbul biologic între 
straturile de la suprafață şi cele din adincul solului; prin simpla 
lor prezență împiedică erodarea acestuia, iar amestecul de buru- 
ieni şi plante furajere ridică aradul de asimilare a nului, 

În sfirşit, cu ajutorul buruienilor poate fi stabilită starea solului: 
necesarul de ingrâşăminte şi teiul lor etc. Iņ R.D.G. au fost 
create de altfel rezervaţii speciale pentru ele. În ultimă instanță, 
un echilibru între plantele de cultură şi buruieni este pe deplin 
posibil daca primele îşi vor redobindi într-o asemenea măsură în- 


suşirile K încît să fie capabile să împiedice dezvoltarea in masa a 
ultimelor; atunci acestea nu vor mai fi dăunătoare, devenind 
componente folositoare agroecosistemului. 

Dar nu numai problema buruienilor este abordată astăzi 
într-un mod nou, ci şi aceea a îngrăşămintelor. După cum se 
ştie, în ultimii ani au fost introduse în sol doze din ce în ce mai 
mari de substanţe chimice. Or, concentraţia acestora depreciază 
puternic calităţile biologice ale substratului, dereglează schimbul 
de substanţe din plante şi, în final, reduce calitatea producției. 
Desigur, crearea unui mecanism capabil să compenseze în între- 
gime scăderea fertilităţii solului este o sarcină utopică. Şi totuşi 
reducerea cantităţii de îngrăşăminte chimice pe socoteala autore- 
facerii este posibilă. Rezerva de azot, de exemplu, poate fi prac- 
tic pe deplin compensată prin semănarea de leguminoase (lupin, 
fasole, borceag, ghizdei). Lupinul într-o singură perioadă de ve- 
getaţie îmbogățește solul cu 200 kg azot/ha, care, în plus, este 
eliberat treptat, pe măsură ce se descompun rădăcinile sale, fiind 


utilizat în întregime de plantele „colocatare“ sau de cele ce ur- 
mează a fi semănate după recoltarea lui. Posibilităţile ingineriei 
genetice permit să se spere că, intr-un viitor nu prea îndepărtat, 
vor deveni realitate acele lanuri, deocamdată de domeniul fante- 
ziei, ce vor fi semănate cu cereale păioase în amestec cu legumi- 
noase atit de mărunte încît să nu împiedice recoltarea mecani- 
zată a culturii de bază. Se incearcă totodată „împăcarea“ tendin- 
telor de mecanizare maximă a lucrărilor agricole cu tasarea tot 
mai accentuată a solului datorită nenumăratelor treceri peste tar- 
lale a tractoarelor, combinelor etc.; solul presat devine din ce în 
ce, mai puţin permeabil pentru apă şi aer. 

n agricultură au avut loc, de-a lungul timpului, nu puţine coti- 
turi neaşteptate, cînd omul şi-a schimbat atitudinea faţă de meto- 
dele şi procedeele intrate în obişnuinţă şi care păreau de neclin- 
tit. Astăzi el trece tot mai mult de la un mod de a gîndi determi- 
nat de interese economice imediate la altul, bazat pe principii 
ecologice, plănuind cum să cultive, cu bune rezultate, nu doar o 
singură specie, ci o întreagă agrofitocenoză. Precum în natura 
neatinsă de om, unde populaţiile de plante se stabilesc pe anu 
mite teritorii, în funcţie de necesităţi, la fel şi culturile agricole 
trebuie să fie repartizate în conformitate cu particularităţile lor 
ecologice. Şi astfel, învăţind de la natură, dar neaşteptind daruri 
de la ea, agricultorul contemporan va putea obţine recolte mari 
pe suprafețe şi cu cheltuieli reduse. 

VIORICA PODINĂ 


În titlu: utilizarea unui număr mare de maşini agricole are şi 
o consecință nedorită: tasarea solului. 
1. — În funcție de capacitatea de a supravieţui, plantele sînt 


de trei tipuri: „cămile“ (S), „lei“ (K), şi „sacali“ (R) 
2. — Pe terenurile necultivate conviețuiesc plante din zeci de 


specii diferite, fără să se deranjeze unele pe altele 


Materialele succinte pe care le publi- 
căm în spaţiul rubricii „Curier S.T.“ a 
acestui număr sînt adresate următorilor 
corespondenți: VASILE ROTARU, Pia- 
tra Neamţ; PETRE NICOLCIUC, Re- 
șița, jud. Caraş-Severin; DAN OVI- 
DIU, Arad; ION GRIGORESCU, Bo- 
toyani. 


CÎND A APĂRUT OXIGENUL? 


Întrebarea formulată în titlu se referă, 
desigur, la oxigenul aflat în stare liberă în 
atmosfera terestră, element chimic despre 
care se susține că nu întotdeauna a existat 
în aceeaşi cantitate ca astăzi. Pină de cu- 
rînd, specialiştii arătau, pe baza datelor ob- 
ținute de ei, ca urmare a studierii atmosfe- 
rei terestre, că oxigenul a apărut în canti- 
tăţi însemnate, în decursul ultimelor cca 
570 de milioane de ani, cînd existau deja 
pe Pămint felurite forme de viaţă, plantele 
verzi reprezentind principala sursă de oxi- 
gen liber în atmosferă. Ultimele cercetări 
efectuate în U.R.S.S. răstoarnă cele ştiute 
pină acum în această privință, demonstrind 
că oxigenul a existat în atmosfera terestră 
- în proporţii variind între 1 şi 5% - şi în 
etapa „prebiologică“, el obţinindu-se în ca- 
drul procesului de disociere fotochimică a 
apei. Datele culese cu ajutorul aparaturii 
specializate fixate la bordul rachetelor cos- 
mice şi al sateliților artificiali au relevat cu 
exactitate ceea ce se petrece în straturile 
superioare ale atmosferei, evidențiind vi. 
teza de scindare a moleculelor de vapor: 
de apă sub acţiunea radiaţiei ultraviolete a 
Soarelui. Procesul de disociere fotochimică 
a vaporilor de apă cunoaşte cea mai mare 
intensitate în straturile atmosferice de la 
înălțimi de cca 70-80 km. Aşa cum demon- 
strează calculele, energia razelor solare ar 
fi putut determina rapid disocierea vapori: 
lor amintiţi, astfel că în numai cca un mi- 
liard de ani planeta noastră s-ar fi trezit lip- 
sită de învelișul ei de apă (virsta Pămintului 
este de cca 4,6 miliarde ani). Dacă totuş 
acest lucru nu s-a întîmplat, îl datorăm toc- 
mai acelui oxigen care a luat naştere sub 
acţiunea razelor ultraviolete, pe care, la 
rîndul lui, le „amortizează“, conferind astfel 
procesului de disociere amintit şi un alt rol 
- cel de „frină“. Un asemenea strat de oxı- 
gen apără suprafaţa Pămîntului de acțiunea 
razelor ultraviolete, devenind un ecran pro- 
tector al evoluţiei biologice de pe planetă. 


FAȚADA RESTAURATA 
A UNEI VECHI BIBLIOTECI 


Ceea ce vedeţi în imaginea alăturată re- 
prezintă fațada unei biblioteci celebre în 
antichitate, restaurată, bucată cu bucată, 
din elementele ei constructive, atitea cite 
au putut fi găsite în decursul mai multor 
ani de cercetări arheologice. Precizăm că 
este vorba de faţada bibliotecii din Efes 
(EPHESOS), vechi oraş de pe coasta Asiei 
Mici, întemeiat în secolul al XI-lea î.e.n. de 
colonişti greci (ionieni). Biblioteca a fost 
construită în jurul anului 135 e.n., iar câu- 
tarea fragmentelor vechii clădiri, care a 
adăpostit cîndva valoroase opere de artă şi 
cultură, precum şi restaurarea lor le dato- 
răm arheologilor austrieci. 

Trebuie menţionat că de aproape 100 de 
ani specialiştii din Austria întreprind pe lo- 
cul unde altădată a înflorit Efesul, centrul 
comercial şi cultural al antichităţii greco-ro- 
mane, săpături asidue, care s-au soldat cu 
descoperiri remarcabile. Câutările pentru 
găsirea fragmentelor aparţinind clădiri: ma- 
rii biblioteci din antichitate au inceput în 


anul 1969. Pe parcursul anilor au fost 
scoase de sub pămînt peste 80% din ceea 
ce a reprezentat cindva faţada clădirii bi- 
bliotecii, astfel că din fragmentele descope- 
rite arheologii au restaurat vechea faţadă, 
completind porțiunile ce nu au putut fi gă- 
site prin mijloacele ce le-au stat la înde- 
mină. Activitatea de restaurare a impus, 
după cum fiecare îşi poate imagina, execu- 
tarea, în prealabil, a unor serii de acţiuni 
ce au luat multe luni de muncă. Fiecare 
fragment numerotat, ştiindu-i-se cu precizie 
locul ce-l va ocupa în ansamblul construc- 
tiei, a fost consolidat într-o structură de re- 
zistență din beton armat. În total, s-au uțili- 
zat 743 de elemente constructive din pia- 
tră, toate cite au fost adunate în anii 
dinainte, bucată cu bucată, prima dintre 
ele fiind găsită în anul 1972. Ele sînt astfel 
fixate încit să reziste chiar ï acțiunii unui 
cutremur foarte puternic. In acest scop 
s-au folosit dibluri din oțel inoxidabil şi ră- 
şină epoxidică. Părţile din faţadă care au 
lipsit s-au confecţionat „artificial“, folosin- 
du-se ciment alb şi asigurindu-li-se o cu- 
loare cît mai ici de cea a fragmente- 
lor autentice. Scara, cu treptele ei largi, ce 
au dus cîndva în sala de lectură, are, ca şi 
altădată, lăţimea de 21 m. 


CARL EDUARD SAGAN 


Atit pe cît posibilităţile de documentare 
ne-au permis, sintem acum în măsură să 
vă furnizăm citeva dintre datele biografice 
ale astrofizicianului Carl Sagan, foarte cu- 
noscut, poate şi datorită serialului ştiinţific 
în care apare, difuzat şi de către televiziu- 
nea română, 

S-a născut la 9 noiembrie 1934, la New 
York. A terminat Universitatea din Chi- 
cago în 1954 şi a continuat studiile de as- 
trofizică la observatoarele Yerkes şi McDo- 
nald. Între 1963-1968 a lucrat la Observa- 
torul Astrofizic Srnithsonian de la Harvard. 
Din 1968 este difectorul Laboratorului de 
planetologie de la Universitatea Cornell. 
Activitatea sa ştiinţifică a fost dedicată fizi- 
cii planetelor, în special a planetelor Marte, 
Venus şi Jupiter, şi, de asemenea, biologiei 
extraterestre. Are contribuţii importante în 
determinarea reliefului planetei Marte şi a 
schimbărilor sezoniere de pe suprafața 
acesteia. Participă la prelucrarea şi inter- 
pretarea datelor obţinute de diferite misiuni 
spaţiale pentru studierea planetelor şi este 
coordonatorul unor importante programe 
de lansări cosmice americane. Se preocupă 
de probleme ale apariţiei vieţii în Univers şi 
de stabilirea de legături cu civilizaţii extra- 
terestre. În acest domeniu a emis idei în- 
drăzneţe. El apreciază la un milion (!) nu- 
mărul posibil de civilizaţii în galaxie şi toc- 
mai această convingere l-a determinat să 
insiste şi să obţină plasarea pe una din an- 
tenele staţiilor „Pioneer“-10 şi „Voyager“ a 
cite un mesaj către eventualii noştri fraţi în- 
tru rațiune. Carl Sagan susţine că „Pione- 
er“-10, care la 13 iunie 1983 a ieşit în afara 
limitelor sistemului solar, are o şansă la 
100 miliarde de cazuri să întilnească în ur- 
mătoarele 10 milioane de ani una din cele 


„sirmă de cupru. 


două sute de mii de sisteme planetare ce 
ar putea fi locuite de fiinţe raționale. Mesa- 
jul pămintenilor către ... viitor, un viitor, 
desigur, extraterestru, a fost gravat pe o 
plăcuţă din aluminiu aurit, iar „factorii 
agresivi“ ai Cosmosului nu-l vor putea 
şterge mai devreme de 100 milioane de ani 
tereştri. 


TELEFONUL VIITORULUI 


În evoluţia viitoare a telefonului criza 
mondială de energie are un rol cheie. Inlo- 
cuirea actualelor sisteme telefonice este de- 
terminată de descoperirea fibrelor optice - 
o pereche de fire extrem de subţiri (mai 
subţiri decit un fir de păr), confecţionate 
dintr-o sticlă cu puritate absolută, străbă- 
tute în interior de fascicule laser cu o frec- 
venţă de milioane de impulsuri pe secundă 
şi care se dovedesc extrem de modeste în 
consumul de energie. |n această privință 
apariţia lor se prezintă ca o adevărată bine- 
facere în comparaţie cu ceea ce implică sis- 
temele telefonice actuale: zeci şi zeci de ki- 
lometri de cabluri, de conducte, relee și co- 
nexluni de cupru, pentru prelucrarea cá- 
rora se consumă uriaşe cantități de energie. 
Pentru a înţelege cu adevărat semnificația 
acestor cuvinte este suficient să arătăm că 
fabricarea fibrei optice reclamă aproximativ 
o miime din energia necesară pentru a ex- 
trage, topi şi prelucra aceeaşi lungime de 
Dar nu numai din această 
pricină fibrele optice vin să declanşeze o 
adevărată revoluţie tehnologică. Înseși ca- 
racteristicile lor tehnice le fac extrem de 
apreciate. Conductoare de lumină, ele per- 
mit acesteia să le străbată fără ca pe par- 
curs intensitatea luminoasă să se atenueze 
semnificativ, astfel că un mănunchi de fibre 
optice transmite de 10 000 de ori mai mult 
decit repiiează un cablu obişnuit de comu- 
nicaţii. În plus, ele pot transfera imagini te- - 
levizate, ceea ce nu face un fir telefonic din 
cupru, asigurind cuplarea comunicaţiei vi- 
zuale cu aceea audio. Costă mai puţin de- 
cît firele de cupru şi sint pe punctul de a le 
înlocui, chiar dacă sistemele telefonice de 
care încă ne folosim au însemnat în trecut 
mari investiţii, iar cele noi, utilizînd fibra 
optică, presupun şi ele investiţii impor- 
tante. Telefonul se va schimba şi el. Va fi 
„de buzunar“ şi va înlesni legături imediate, 
la orice distanţă. 


MIRCEA TĂTAR, student, Cluj-Napoca. Vă 
mulțumim sincer pentru cuvintele: frumoase 
pe care le adresaţi redacției noastre și, desi- 
gur, ne face plăcere să aflăm că materialele 
publicate satisfac exigenţele dv. Problemele 
de cosmologie au fost abordate în paginile 
revistei și vom mai scrie despre ele. Este insă 
extrem de util, pentru oricine dorește să le 
aprofundeze, să-și propună, așa cum ii 
dv., realizarea unei documentări mai largi. În 
acest sens, răspunzind dorinței dv., vă reco- 
mandâm două lucrări a căror lectură vă va 
permite nu numai „o iniţiere în domeniul cos- 
mologiei“, ci chiar cristalizarea unor puncte 
de vedere. Reţineţi, deci: Cosmologia secolu- 
lui XX. Studiu epistemologic și istoric al teo- 
riilor cosmologice contemporane, de Jacques 
Ponty Merleau. Cartea este o traducere și a 
apărut în Editura Științifică și Enciclopedică, 
1978, București. Tot o traducere este și cea 
de-a doua lucrare pe care vă sfătuim să o 
studiați: Primele trei minute ale Universului, 
de Steven Weinberg, 1984, Editura Politică, în 
colecţia „Idei contemporane“. 

ION IVAȘCU, Miercurea Ciuc, jud. Harghi- 
ta. ipoteza potrivit căreia insula Hokkaido ar 
fi tăcut cîndva parte din continentul asiatic iși 
găseşte confirmarea într-o recentă descope- 
rire. Într-o colină din apropierea orașului ja- 
ponez Wakkanai a fost găsit un schelet apar- 
ținind unui cal sălbatic străvechi, despre care 
se susține că ar face parte dintr-o specie 
foarte răspîndită în urmă cu 12 000 de ani pe 


teritoriul oguna: de nord ale Asiei, 


Rubrică realizată de MARIA PĂUN 


Subiect dat la examenul de admitere în 


clasa a XI-a, sesiunea iulie 1984, profilul: 


matematică-fizică; ştiinţele naturii. 


|. Teorie: 

l. Să se definească mişcarea circulara 
uniformă şi să se deducă expresia accelera 
ţie: normale. 

2. Sa se scrie formula fundamentală a 
teoriei cinetico-moleculare şi să se preci- 
zeze semnificaţia fiecărei mărimi fizice care 
intervine în această formulă. 

3. Să se definească forţa electromagne- 
tică şi unitatea de măsură a intensității cu- 
rentului electric. 


Il. Probleme: 

4. Un corp coboară fără frecare pe un 
plan înclinat de înălțime h = 1 m. Ajungind 
la baza planului, corpul se deplasează cu 
frecare pe o suprafață orizontală pină 
într-un punct C, parcurgind distanța d = 
0,39 m, Coeficientul de frecare pe supra- 
fața orizontală este u = 0,3. În punctul C 
corpul urcă tara trecare pe o supraiaţa 
curbă CD. Să se calculeze: a) viteza cor- 
pului în punctul B; b) viteza corpului în 
punctul È c) înalțimea la care urcă corpul 
pe suprafaţa CD; d) distanţa la care se 
opreşte corpul faţă de punctul C. Se va lu- 
cra cu g = 98 m/s. 

2. Un încălzitor electric are două rezis- 
toare. Timpul de fierbere a cantităţii de apă 
din încălzitor este t, respectiv t,» după 
cum se conectează numai primul rezistor 
sau numai al doilea. Să se calculeze timpul 
de fierbere a apei dacă se conectează am- 
bele rezistoare: a) în serie; b) în paralel. Să 
se scrie avantajul şi dezavantajul fiecăreia 
dintre grupări. - 

3. O bobină cu N, = 20 spire, secţiunea 
S, = 2 cm? şi lungimea |, = 2 cm este in 
trodusă coaxial într-o a doua bobină, la 
mijlocul ei. A doua bobină are N, = 1 000 
de spire, lungimea |, = 20 cm şi prin ea cir: 
culă un curent |, = 10 A. k cît timp tre- 
buie să scadă la zero intensitatea curentu- 
lui din a doua bobină, pentru ca în prima 


să se inducă o t.e.m. e, = 1 V? Cu prima 
bobină se realizează un circuit care, în 
condiţiile problemei, este parcurs de un cu- 
rent de 10 mA. Ce rezistenţă are acest cir- 
cuit? 

Notă: Toate subiectele sînt obligatorii. 


Sint foarte mulţi elevi care, părăsind sala 
de examen, se declară mulțumiți de calita 
tea lucrării predate şi uni dintre ei råmîn 
surprinşi jn mod neplăcut atunci cind 
află nota acordată de comisia de exam: 
nare. Problema îmbracă aspecte multiple; 

i se par mai importante două dintre ele. 
n primul rînd, elevul nu este obişnuit cu 
sistemul de notare a unei lucrări de con- 
curs, cînd se acordă din oficiu un singur 
punct şi nu două sau trei, aşa cum se În- 
timplă, de obicei, la aprecierea lucrărilor 

urente, susţinute în timpul anului şcolar. 

plus, fiecare subiect este defalcat pe 
subpuncte şi, ceea ce este foarte impor- 
tant, se acordă punctaj maxim numai dacă 
răspunsul este corect şi complet, con- 
form manualelor şcolare. Deci, atenţie! 
Unele sint condiţiile în care se face notarea 
la clasă şi altele cele de la examen: pentru 
„un cinci“ luat la examen trebuie date răs- 
punsuri care sint apreciate la clasă cu 7 
sau 8. Or, în condiţii de concurs, nota 


cinci nu asigură întotdeauna reuşita. Nu 


este deci suficient să vă mulţumiţi cu a 
scrie „ceva“, ci trebuie să vă mobilizați, 
pregătindu-vă temeinic şi învingindu-vă 
emoțiile, să trataţi subiectele complet şi cit 
mai corect. 

Ca argument, vă oferim baremul de no- 
tare a subiectului prezentat mai sus: 


|. Teorie: 

1. Definirea mişcării 
circulare 0,5 puncte 

Deducerea accelerației normale 0,5 puncte 

2. Scrierea formulei 

Semnificaţia mărimilor 

3. Definiţia forţei electro- 
magnetice 


0,5 puncte 
Definiţia amperului 


0,5 puncte 
Total: 3 puncte 
II. Probleme: 

1. a) 1 punct; b) 0,5 puncte; c) 0,5 
puncte; d) 0,5 puncte 
Total: 2,5 puncte 


2. a) 0,5 puncte; b) 0,5 puncte. 


Descrierea avantajelor şi dezavantajelor fie- 
cărei grupări 1 punct. 
Total: 2 puncte 


3. Deducerea valorii timpului din legea Fa- 


3 Î ea RE DU iiie 
Determinarea rezistenței circuitului primei 


bobine 0,5 puncte 
Total: 1,5 puncte 


Din oficiu 


Total general: 10 că dpi 


Comisia locală de corectare va stabili 
descompunerea punctajului pentru fiecare 
subpunct, în funcţie de variantele corecte 
de răspuns, acurateţea calculelor, exactita- 
tea exprimării, redactarea lucrării. 

Considerăm necesare citeva aprecieri su- 
plimentare pentru a înţelege criteriile după 
care se face defalcarea subpunctelor. 

9 O mișcare mecanică se defineşte în 
funcţie de: a) forma traiectoriei şi b) legea 
de mişcare. În cazul mișcării circulare uni- 
forme, legea de mişcare se prezintă sub 
două forme: b,) în funcţie de arcul străbă- 
tut de mobil pe cerc, ceea ce implică viteză 
tangenţială constantă în modul şi b,) în 
funcţie de unghiul la centru descris de raza 
vectoare, deci viteză unghiulară constantă. 

9 „Deducerea accelerației normale“ se 
referă la paragraful 3.5.2. (manual, clasa a 
IX-a), care se impunea prezentat în Între- 
gime. 

@ O mărime fizica vectorială se defi- 
neşte prin ; ajmodulși unitate de mâsură. 
b) direcţie; c) sens, impreuna cu o repre: 
zentare schematică. 

@ Problemele se rezolvă algebric (folo- 
sindu-se simbolurile mărimilor fizice ce in- 
tervin), cu explicarea în cuvinte a raționa- 
mentului folosit, pînă la obţinerea relaţiei 
algebrice reduse, care exprimă mărimea 
necunoscută în funcție de cele cunoscute. 
Se fac apoi înlocuirile cu datele transfor- 
mate în unităţi S.I. şi calculele corect. 
Dacă rezultatul necesită comentarii, ele 
trebuie făcute pentru obţinerea unui punc- 

f tai maxim 
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BIOCIPURILE ȘI 


SUPERCALCULATOARELE VIITORULUI 


Ing GEORGE MĂRĂCINE, !/RUC 


La un sfert de veac de la inventarea circuitului integrat de câtre 
Robert Noyce în anul 1959, trecind prin stadiile de MSI, LSI, VLSI, 
microelectronica a ajuns în pragul ULSI (ultra large scale integra- 
tion), care va fi trecut în momentul realizării calculatoarelor din ge- 
neraţia a cincea. Ce inseamnă ULSI? Pe o așchie de siliciu de cițiva 
milimetri pătraţi vor fi înghesuite milioane de tranzistoare, realizin- 
du-se puternice memorii semiconductoare ori procesoare. Cum este 
și firesc, ne apropiem rapid de limita fizică inferioară de realizare pe 
așchii de siliciu a unor circuite integrate foarte puternice, care ne- 
cesită de zeci de ori mai multe tranzistoare pe un cip decit cel mai 
puternic circuit integrat produs la această oră. 

De aceea, oamenii de știință americani și-au propus pentru anul 
1990 atingerea unui tel nu mai puțin șocant decit al japonezilor, gin- 
dindu-ne la impactul său cu microelectronica clasică: circuite inte- 
grate pe bază de materie organică, aceasta fiind în viitor substituen- 
tul siliciului de azi, cu alte cuvinte — biocipuri. in felu! acesta hard- 
ware-ul calculatoarelor se va crea in laboratoarele de biologie 
sperirdu-se realizarea unor memori: deosebite, imposibil de realizat 
in tehnologia actuala. De exemplu, pot fi produse memorii de 10 mi- 
joane de ori mai puternice decit cea mai mare memorie semicon- 
ductoare existentă la ora actuală. 

Teoretic, calculatoarele electronice dotate cu astfel de circuite in- 
tegrate au o infinitate de aplicaţii. Ele se pot conecta la sistemul 
nervos al omului, servind ca ochi, ureche ori gură artificiale. Un 
eventual „pupitru“ central în căminul fiecăruia va păstra toate infor- 


maţiile pe care le-a cules în timp omenirea, apelul oricărei informații 
realizindu-se instantaneu. Calculatoarele cu biocipuri, datorită com- 
plexităţii lor, pot fi capabile să se autodepaneze și chiar să se auto- 
repare sau să-și asume responsabilități asupra activităţilor proprii. 
Minuscule calculatoare cu biocipuri., implantate în organismul 
uman, ar putea explora, supraveghea și controla modul în care 
funcționează organele vitale. Roboţi controlați de mici supercalcula- 
toare ar putea executa lucrări foarțe riscante pentru om, cum ar fi 
scufundările la mare adincime, incendiile, dezamorsările de bombe 
etc. 3 

Cercetarea asupra biocipurilor reunește fizicieni, geneticieni, chi- 
mişti, matematicieni și biologi. Aceștia, conştienţi că într-un viitor 
nu prea îndepărtat siliciul nu va mai fi materialul de bază în realiza- 
rea circuitelor integrate, au început încă de pe acum studiul mate- 
rialelor organice ce-l pot înlocui din toate punctele de vedere. Cer- 
cetătorii de la Universitatea din Mississippi și de la Universitatea 
Warwick din Marea Britanie au reușit să realizeze dispozitive pe 
bază de substanțe organice (e vorba de îngrășăminte organice), 
care comută aidoma tranzistoarelor și posedă proprietăți electrice 
ca și dispozitivele similare pe bază de siliciu. Astfel, oamenii de ști- 
ință, neincrezători inițial în noua teorie a biocipurilor, se grăbesc în 
a investi fonduri, timp și energie în cercetarea acestora. Cercetătorii 
sint conştienţi de problemele tehnologice pe care le au de înfruntat 
pentru a realiza ceea ce și-au propus, nemaipunind la socoteală 
faptul că încă mai au de luptat pentru a dovedi că asemenea idei 
merită increderea și justifică efortul cerut. Cu toate acestea, ei snt 
convinși că un modei al calculatorului electronic realizat în tehnolo- 
gie biocip poate fi materializat în 1990, iar dacă această nouă și re- 
voluționară tehnologie „prinde“, circuitele viitorului vor fi biocipu- 
rile. Cu siguranţă, viitorul ne rezervă surprize, dar nu este exclus ca 
ideile de azi să fie confirmate cit de curind. 
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După ce a RE Se cunoștințele ştiinţifice şi mijloacele teh- 
nologice care l-au lansat în Cosmos, omul proiectează acum 
utilaje şi produse menite să valorifice spaţiul din punct de ve- 
dere economic. Încredințat că poute merge mai departe, se gin- 
deste cum- să materializeze ideea îndrăzneață de a. construi 
oraşe în spaţiu, platforme sau insule, unde ar putea trăi şi lucra 
mii de locuitori. Viitorul îl obligă la schimbări radicale, Și ase- 


‘menea modificări sint de făcut chiar pe bătrinul nostru Pămînt. 


Planeta noastră nu prea mare 'ne oferă, prin oceanele şi mă- 
rile care-i stăpinesc 70% din suprafață, importante bogății — 
peşte, petrol, gaz natural, o imensă gamă de minerale —, ce 
pot fi folosite pentru satisfacerea necesităţilor omenirii. Cuceri- 
vea adincurilor, valorificarea resurselor acestora sînt insă pro- 
bleme tot atit de complexe pe cit sînt expedițiile noastre în spå- 


| piul extraterestru. Putem totuși spera că lucrările de exploatare 


oceanică vor fi fructuoase? Ceea ce consorțiile internaţionale 
urmăresc să pbţină chiar în acest deceniu, făcind investiţii de 
miliarde de dolari pentru a „revoluţiona activitatea mondială de 
exploatare a mineralelor superioare“, s-ar putea să justifice 
eforturile. lår apariția unei industrii capabile să răspundă tutu- 


"ror_ problemelor pe care. le ridică mediul acvatic, altele decit 


cele pe care le rezolvă tehnologiile clasice, va fi factorul decisiv 
ce-i va crea omului o deplină libertate de acces la bogăţiile 
oceanului, - 

Chiar dacă astăzi este considerată exagerată afirmaţia, fă- 
cută în anii din urmă, potrivit căreia „marea va putea hrăni în 


viitor omenirea“, nu putem nega că inseamnă totuşi ceva dacă R 


ea va asigura fie şi numai 5% din necesarul de calorii al omeni- 


„vii, numărind la sfivşitul gesso veac peste şase miliarde. şi ju- 
mătate de inși. à$ i pă 


Vorbind în mod obişnuit de cucerirea bogățiilor oceanice, 
avem în vedere în primul rînd zona terigenă care reprezintă 
doar 8% din întreaga suprafață de apă a Pămîntului: Apoi fun- 
dul oceanic, bogar în z 
ploatat din cauza adincimilor mari. Cea mai însemnată parte o 
constituie însă un „pustiu aproape lipsit de viaţă“. Dar, aşa 
cum veți vedea din rîndurile următoare, omenirea poate obține 


pe seama acestui „pustiu“ imens o creştere apreciabilă a pro- 
| ductivităţii oceanului, Cum anume, ne explică unele proiecte 


privind “construirea de... insule artificiale plutitoare, 
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Efectul „fintinii arteziene 
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Liniile telegrafice : LOVRIN- SIBIU-BUCUREȘTI-RUSCIUK (RUSE) 
© Oficiu telegrafic cu data (stn.) punării h funcţie 


2 decembrie 1854 


aflau pe teritoriul românesc, era terminată. 
Firul liniei româneşti a fost legat cu cel al 
liniei austriece la Predeal, într-un cadru fes- 
tiv (8). Despre darea în funcţiune a comu- 
nicaţiei se relatează în Buletinul Oficial 
nr. 89 din 29 noiembrie 1854, p. 355: 
„După dispoziţiile făcute şi aprobate de 
Maăria-Sa prea tul Nostru Domn s-au în- 
ființat şi în Principatul României linia tele- 
grafică pe direcţia de la Bucureşti la Pre- 
deal, unde se unește cu cea a Staturilor 
Imperiului Austriei“ (...) „Cancelaria aces- 
tui stabiliment al Telegrafului electric, a că- 
rui funcţionare a și început, se află în 
această capitală lingă Colegiu: Sf. Sava şi 
stă în relaţie cu toate liniile telegrafice ale 
Europei deschise pînă astăzi şi oricine din 
particulari se poate sluji de acest mijloc de 
comunicaţie“. 

Gazeta de Moldavia nr. 95 din 2 de- 
cembrie 1854, p. 377, preciza data punerii 
în funcțiune: „... De la 20 nov./2 dec. co- 
municaţia telegrafică între Viena şi Bucu- 
reşti prin Braşov s-a statornicit și s-a dat 


ÎNCEPUTURILE. TELEGRAFIEI 
ȘI TELEFONIEI ÎN ROMÂNIA (2 


COMUNICAȚIILE telegrafice au fost in- 
troduse în Muntenia şi Moldova într-un 
context de evenimente deosebite. În vara 
anului 1853 trupele ruseşti au ocupat Prin- 
cipatele şi la 4/16 octombrie a început răz: 
boiul Crimeii (1853-1856) între Rusia, pe 
de o parte, şi Turcia, Anglia, Fila şi Re- 
gatul Sardiniei, pe de altă parte. În aprilie 
1854, ruşii ua d să se retragă şi, spre sfir- 
şitul lui iulie, Bucureştiul este ocupat de 
unităţi otomane, sub comanda lui Omer 
Paşa, iar în septembrie intră în capitală şi 
trupele austriece, comandate de I.B. Coro- 
nini. Retragerea armatei ruse din Principate 
se, încheie în septembrie 1854. 

aceste împrejurări, Franța constru- 
ieşte, în cooperare cu Anglia, linia telegra- 
fică Bucureşti-Rusciuk (Ruse)-Şumla-Varna 
(1), continuată prin cablu submarin la Bala- 
clava. Conectarea cu reţeaua europeană 
nepa să se facă prin Bucureşti-Braşov. 

n a doua jumătate a anului 1854, o com- 
panie de geniu franceză, comandată de că 
pitanul Lamy, a construit cu stilpi de stejar 
linia aeriană, unind localităţile București- 
Giurgiu-Rusciuk (2). Conductorul folosit 
era de cupru, montat pe izolatoare de sti- 
clă verde. Un cablu subfluvial a fost aşezat 
pe Dunăre, iar staţia telegrafică instalată la 
poarta mănăstirii Sf. Sava (pe unde trece 
acum strada Academiei), aproximativ în 
dreptul statuii lui Spiru C. Haret. Lucrările 
nefiind terminate, staţia nu s-a deschis pen- 
tru serviciu regulat. Ea folosea aparate de 
tip Morse, cu mecanism de orologiu, acțio- 
nat prin greutăţi. Cind în toamna aceluiaşi 
an francezii au plecat, linia a fost preluată 
de austrieci. Ea a devenit prima linie per- 
manentă, deosebindu-se de liniile telegra- 
fice de campanie care, mutate din loc în 
loc, satisfăceau necesităţile unităţilor mili- 
tare - ale armatei ruse mai întii, iar apoi şi 
ale celei austriece - ce s-au aflat pe terito- 
riul Principatelor în timpul ocupării aces- 
tora (3). 

Comandamentul trupelor austriece de 
ocupaţie a cerut guvernelor Principatelor 
să adere la sistemul telegrafic austro-ger- 
man (4), insistind pentru o cooperare în 
vederea construirii de linii şi organizării 


Primele linii telegrafice din Ţara Românească 


Ing NICOLAE PERCIUN 


serviciilor telegrafice. Comunicaţiile erau 
impuse atit de interese de ordin militar, 
dar, în aceeaşi măsură, şi de dorința Aus- 
triei de a folosi telegraful pentru penetrarea 
e: politică și economică în Principate. 

Domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei dă în- 
cuviințarea, cerind însă respectarea unor 
anumite condiţii (5): birourile şi liniile care 
se vor înfiinţa să se afle sub autoritatea şi 
controlul guvernului Ţării Româneşti; servi- 
ciul de telegraf să fie la început deservit de 
funcţionari austrieci, urmind ca ei să fie 
apoi înlocuiţi cu funcţionari români, formaţi 
în Bucureşti la şcoala de telegraf pe care 
trebuiau s-o înfiinţeze autoritățile austriece 
pentru personalul român. Sfetnicul domni 
torului pentru probleme de telegrafie era 
căpitanul Lamy. 

Despre tratativele purtate, Gazeta 
Transilvaniei nr. 71 din 4 septembre 
(st.v.) 1854, p. 281, relata: „Braşov 13 se; 
tembrie. Colonelul Voinescu din România 
se crede că ar fi mijlocit, în numele guver- 
nului său, ridicarea telegrafului de la Bra- 
şov la Bucureşti“. Lucrările au ge fără 
întîrziere. „Braşov 22 septembrie. Telegra- 
ful către Bucureşti: se tot lucru. Omer 
Paşa s-a exprimat că ajungind la Bucureşti 
va pune la cale să se continue pină la Con- 
stantinopole.“(6) 

Simultan, linia a fost construită şi pe dis 
tanța Bucureşti-Predeal. Buletinul Oficial 
nr. 70 din 20 septembrie 1854, p. 350, pu- 
blica ordinul Departamentului din Lăun- 
tru cu privire la: „... înființarea telegrafului 
pe direcţia drumului de la Bucureşti la gra- 
nita Austriei de la Timeş...“ prin care se 
cerea locuitorilor să nu împiedice aşezarea 
firelor de telegraf pe ulițele capitalei, în lo- 
curile însemnate de către conducătorul lu: 
crărilor, ing. de telegraf Mazenauer. 

La recomandarea guvernului Austriei a 
fost numit director al telegrafului din Mun- 
tenia Eduard Hinterholzer (7), cel care 
condusese oficiul din Sibiu. 

În mai puţin de trei luni, întreaga linie de 
peste 170 km, din care aproape 150 km se 
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dreptul expediției depeşelor Guvernului şi 
particularilor încît astăzi se află de la un 
capăt pînă la celălalt al Europei, numai în 
citeva minute, noutăţile ce înainte... cereau 
mai multe zile“, iar Bukurester D T. Z., 
nr. 94 din 24 noiembrie/4 decembrie 1854, 
p. 372, arăta că prima depeșă de la Viena a 
fost primită „„...alaltăieri simbătă după-a- 
miază“. 

Oficiul telegrafic din Bucureşti, unicul din 
țară la deschidere, a funcţionat numai în 
serviciul extern pină în anul următor, cind 
au luat fiinţă şi alte staţii. Cancelaria tele- 

afului era instalată lingă Colegiul Sf. 

va, pe locul dintre statuia lui Mihai Vi- 
teazu şi strada Academiei. În apropiere se 
afla „poşta austriacă sau nemţească“, iar 
între strada Doamnei şi strada Vestei, 
acum lon Ghica, se şi „poşta ru- 
sească“. Tot în această parte a Bucureștiu- 
lu. ce se numea Mahalaua Sf. Sava, au 
tos! instalate în 1851 Directiunea poştelor 
şi Oficiul poştei româneşti (9) 
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la bordul lui 
„SPACELAB -1 


(ii) 


EDUARD GUGUI 


MISIUNEA 


SIMULTAN cu începerea preparative- 
lor pentru inaugurarea activităţilor 'ştiin- 
țifice la bordul lui „Spacelab'"-1, au în- 
c&put pregătirile și cercetătorii de la 
sol, cantonaţi la Centrul Spaţial 
Johnson. Aici s-au instalat echipamen- 


_tele care permiteau analize preliminare 


“ximum . de - eficacitate. prin utilizarea 


ale datelor transmise în timp real de pe 
orbită, via satelit. “A fost pentru prima 
oară cind se desfăşura un experiment 
la care participau atit cercetătorii de pe 
orbită, cit şi cei de la sol. Comunicarea 
directă a permis luarea unor decizii co- 
mune.„Colaborarea a înregistrat un ma- 


imaginilor TV luate în direct de pe or- 
bită. Era ca şi cind cele două echipe lu- 
crau în camere alăturate, şi nu la mii de 
kilometri distanţă. Tot atunci a fost 
apreciată și valoarea simulătilor pree- 
mise, deoarece activitățile de la -sol 
continuau ca și cind era vorba tot de 
simulare. Singura diterență a constat in 


"faptul că imaginile TV îi prezentau pe 


cei de pe orbită „zburind“ prin „Space- 
lab“ şi nu stind în simulator. A devenit 
evident că succesul misiunii s-ar fi îm- 
bunătăţit dacă se lua de la început în 
considerare comportamentul celor . de 
pe orbită la sindromul de rău de spaţiu. 

Experimentele ar fi trebuit extinse, 
dar nu s-a putut din cauza timpului pla- 
niticat. Ba unele au trebuit să fie scur- 
tate. Cu toate acestea. destule pro- 
bleme au fost rezolvate utilizindu-se 
numai instrumentarul de la bord. in ast- 
tel de situaţii a ieşit, încă o dată, în evi- 
denţă valoarea echipajului ales. Detec- 
tarea sistemului de încălzire izotermică, 
blocarea magaziei filmului de la camera 
mettică, blocarea -camerei TV de urmă- 
rire a basculării obloanelor, dispariția 
semnalului sincron pentru experimentul 
creşterii florii-soarelui, toate au fost re- 
mediate sau ajustate de către membrii 
echipajului de la bord. Operațiile au ne- 
cesitat timp; mai ales că în unele cazuri 
a fost: obligatorie dezasamblarea echi- 
pamentului; Dar prin repararea acestor 
instrumente, echipajul a salvat desfâșu- 
rarea unor experimente care inglobau 
aproape 10 ani de concepție şi cerce- 
tare. 

Noile informaţii obținute în timpul ex- 
perimentelor au contribuit chiar la mo- 
diticarea procedeelor ulterioare ale mi- 
siunii.. De exemplu, în seriile experi- 
mentelor asupra fluidelor păstrate în 
suporturi din materiale diferite, au fost 
furnizate informaţii care au dus la 
schimbarea suportului unei coloane de 
ulei siliconic. Astfel, echipajul a fost in 
stare să suspende o coloană de ulei cu 
lungimea de aproape 0,1 m şi să-i tes- 
teze stabilitatea atit la mișcarea de ro- 
tatie, cit și la.cea de oscilație. Aceste 


cercetari au asigurat posibilități exce- 
iente în lucrul cu coloane de lichid în 
spațiu, aspect important pentru experi- 
mentele de creştere a cristalelor. 

Comportarea deosebită a navetei şi 
laboratorului — au râmas disponibile 
rezerve energetice de propulsie și ali- 
mentare — a permis suplimentarea mi- 
siunii cu o zi, certificind succesul intre- 
gii investiţii științifice. 4 


REZULTATELE ȘTIINȚIFICE 


Imediat după încheierea misiunii, au, 


“ințifice, precum măsurarea prezenţei 


apei și metanului în mezosteră, identifi- 
carea deuteriului in termosferă și o 
servarea suprapunerii liniilor de-emisie 
discretă ale hidrogenului peste spectrul 
„emisiei stelare de radiaţii X. Un rezultat 
neașteptat l-a reprezentat observarea 
reacționării globului ocular la excitarea 
urechii interne printr-un gradient ter- 
mic, deoarece un asemenea fenomen, 
gindit, în prealabil, să rezulte în urma 
mișcărilor de convecţie a fluidelor din 
urechea internă, nu apare în condiţii de 
imponderabilitate. De asemenea, neaș- 
teptată a fost presiunea scăzută în cen- 
trul venelor, măsurată la unul dintre cei 
doi specialiști în manipulare, imponde- 
rabilitatea eliminind presiunea hidrosta- 
țică în sistemul cardiovascular şi cau- 
zind redistribuirea rapidă a fluidelor 
corpului.' Cu toată această redistribuire, 
presiunea centrală venoasă a râmas 
surprinzător de joasă. Noua informaţie 
a rezultăt din experimentul asupra me- 
canismului prin care creierul asigură 
orientarea în imponderabilitate ofi gra- 
vitație redusă, o desluşire a evoluției 
răului spaţiat. Pină atunci, susceptibili- 
tatea unui individ de a avea râu de spä- 
tiu era certificată prin urmărirea schim- 
bărilor reflexului Hoffman al mușchilor 
pulpei după perioade de expunere la 
gravitație redusă 

Echipajul de pe „Spacelab"-1 a adus 
1 sol fotografii prețioase ale suprafeței 
Pămintului, utilizate în prezent la carto- 
grafierea a aproape 60% din zonele ne- 
trecute pe hărți (configurația oraşelor, 
a cursurilor de-apă etc.). Deşi rezulta- 
tele comprehensive ale experimentelor 
științifice asuppa materialelor nu: sint, 
încă, valabile, rezultatele preliminare 
demonstrează capacitatea de a obține 
la bordul lui „Spacelab“ cristale din 
aliaje metalice și materiale compozite. 

ntru experimentele de fizica plas- 

mei, „Spacelab'"-1 a constituit o exce- 
lentă platformă, fiind posibile metodo- 
logii pasive şi active și în preajma at- 
mosferei îndepărtate, măsurări globale, 
deosebit de sensibile, imposibil ge 
efectuat pină atunci, ale unor constitu- 
enţi minori importanți. 
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Combinația navetă-laborator s-a do- 
vedit ideală pentru experienţele astro- 
nomice, obținindu-se măsurări ale lun- 
gimii de undă a radiaţiei. X stelare cu 
un zgomot de fond de 3 ori mai redus 
decit în observaţiile simultane ala sate- 
fost relevate descoperiri și priorităţi-ști- “litului EXOSAT. Au fost executate mã- 


surări, cu înaltă rezoluție, ale energiei 
spectrale emise'de 12 surse stelare di- 
ferite. În același timp, urmărirea emisiei 
radiaţiei X a sursei X-3 Centauri a oferit 
o variaţie interesantă a intensității pen- 
tru perioade de timp relativ scurte. In- 
vestigaţiile în ' UV au demonstrat că 
schimbările de orbite și altitudine au 
fost bine efectuate. Acest lucru a per- 
mis recalibrarea instrumentelor în tim- 
pul zborului, lucru ce indică „Spacelab“ 
ca ideal pentru echiparea cu instru- 
mente care: măsoară emisia solară cu o 
înaltă rezoluție. 

„Spacelab“ oferă oportunități unice 
pentru certitudinile în științele vieţii și 
materialelor într-un mediu cu gravitație 
redusă, deoarece membrii echipajului 
de 'la bord pot acționa atit ca experi- . 
mentatori, cit şi ca subiecți ai experi- 
mentelor, menţinind o legătură strinsă 
cu cei de la sol. În acest sens au fost 
utilizate cu succes noi tehnici pentru 


„creșterea cristalelor în spaţiu. Cristalele 


proteice au atins un volum de 1000 de 
ori mai mare decit pe Pămint, unde de 
altfel cresc în citeva zile. Asemenea ex- 
perimente pot da o nouă cunoaștere a 
mecanismului de formare a structurii 
moleculare. Noi informaţii au fost obţi- 
nute şi despre “felul în care decurge 
procesul de imunizare a corpului la ac- 
iunea mediului spaţial. Şi într-un expe&- 
riment cu ciuperca Neurospora a fost 
testată persistența curbelor circadiene 
în absența periodicității rotației diurne. 

Utilitatea datelor a fost diferită pentru 
fiecare disciplină. Ciţiva cercetători 
și-au prelucrat datele imediat, acestea 
fiind folosite încă din timpul zborului, 
în timp ce alții au trebuit să aștepte in- 
cheierea misiunii pentru a-și definitiva 
rezultatele. Totodata, s-au mai efectuat 
teste și după zbor asupra echipajului de 
la bord, pentru a completa seturile de 
date, astfel că foarte mulți cercetători 
și-au întregit probele abia după o lungă 
perioadă de timp. / 

Experimentele desfășurate la bordul 
lui „Spacelab"-1 au fost într-adevăr me- 
morabile. Ele inaugurează capacitatea 
de a îndeplini cercetări ştiinţifice in 
spaţiu. 
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Aviația 
XR 

VORBIND despre începuturie aviaţiei 
noastre comerciale, se cuvine să amintim 
mai întli înființarea primelor aerodromuri şi 
a primelor şcoli de pilotaj. La 15 august 
1910 este inaugurat primul aerodrom. E 
noiembrie 1909, un avocat bucureştean, pe 
nume Mihai Cerchez, încrezător în per- 
spectivele aviaţiei, pusese bazele unei so- 
cietăţi „pentru exploatarea, sub orice 
formă, a locomoţiunii aeriene“ şi în vara 
următoare, la data menţionată, aerodromul 
proiectat era deja gata. Terenul ales în 
acest scop - un cimp situat în apropierea 
Chitilei - a fost desigur amenajat cu o pistă 
de decolare, cu un hangar şi cu o tribună 
(foto 1). Aici a luat fiinţă şi prima şcoală de 
pilotaj, dotată cu patru avioane „Farman“, 
pe care „iau Învățătura zborului şase mili- 
tari şi trei civili“. Ei sint: maiorul lon 
Macri, căpitanul Fotache lonescu, locote- 
nentul Stelian Boiangiu, sublocotenenții 
Gheorghe Negrescu, Ștefan Protopo- 
pescu şi Nicolae Druţu, precum şi civilii: 
Aurel Vlaicu, George Valentin Bibescu 
şi Poli Vacas. A doua școală de pilotaj 
avea să fie înființată de Ministerul de Raăz- 
boi, în 1911, la Cotroceni, unde fuseseră 
construite două hangare mari pentru adă- 
postul celor zece aparate de zbor folosite 
la antrenament: cinci monoplane „Blériot“, 
patru biplane „Farman“ şi un „hidroaero- 
plan“. Viteza de zbor a acestor aparate era 
de 65-95 km/h, iar înălţimea la care se ridi- 
cau nu depășea 500 m. Pe aeroportul de la 
Cotroceni a „debutat“ și Aurel Vlaicu, la 
12 iunie 1910, cînd a realizat primul zbor 
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cu aparatul construit de el. Doi ani mai 
tirziu, unul dintre elevii şcolii de la Chitila 
(şi apoi de la Cotroceni) avea să devină 
primul recordman naţional de aviaţie, zbu- 
rind pe distanța București-Constanţa, în 3 
ore, la 20 mai 1912. Este vorba de subloco- 
tenentul Ștefan Protopopescu. 


AVIAŢIA COMERCIALĂ 


Prima organizaţie internaţională de avia- 
ție comercială din lume s-a înfiinţat la Paris 
la 1 octombrie 1921 şi s-a numit Compa- 
nia Franco-Română de Aviaţie. La înce- 
put, avioanele sale aveau ruta Paris - 
Praga - Viena - Belgrad - Bucureşti - 
Constantinopol. Cursa inaugurală Paris - 
București a avut loc la 19 octombrie 1921, 
cu două avioane de pasageri, unul cu cinci 
locuri şi celălalt cu trei. Distanţa dintre 
cele două capitale a fost parcursă în 14 
ore, cu patru escale: la Strasbourg, Praga, 
Budapesta și Turnu Severin. Primirea avio- 
nului s-a făcut cu mare solemnitate, la ae- 
roportul improvizat de la Pipera, fiind de 
faţă membrii corpului diplomatic din Bucu- 
reşti, delegați ai ministerelor și citeva sute 
de cetăţeni dornici să vadă „măiastra pa- 
săre“ plecată din capitala Franţei cu o zi 
mai înainte, odihnită binişor în patru locuri 
şi apoi sosită teafără la Bucureşti. În avion 
s-au aflat însă numai pilotul şi un singur că- 
lător. Căci cine avea curajul, la vremea 
aceea, să se aventureze într-un zbor așa 
de lung? 


AEROPORTUL BĂNEASA 


La citeva luni de la evenimentul amintit, 
în iulie 1922, societatea a pus bazele Aero- 
portului Băneasa (foto 2), începind constru- 
irea unui hangar pentru adăpostirea avioa- 
nelor de care dispunea: două „rapide“, ce 
dezvoltau o viteză de 160 km/h, şi două 
„mari“, de cite 3 şi 6 locuri, pentru pasa- 
geri. Dimensiunile hangarului erau uriașe 
pentru vremea aceea: 48 m lungime, 20 m 
lăţime şi 18 m înălţime. „La ce vor folosi 
acest aeroport costisitor şi acest hangar 
colosal?“ - se întrebau cei care priveau cu 
neîncredere viitorul aviaţiei de transport. Şi 
pentru un timp au avut dreptate să se mire 
de cutezanța pie megibă vizionari, deoa- 
rece În primele luni de activitate fragilele 
avioane n-au transportat decit mesagerii, 
călătorii fiind rari - unul, cel mult doi la o 
cursă. Încet, încet însă, utilitatea aeropor: 
tului și a hangarului s-a dovedit corespun- 
zătoare prevederilor. În următorii ani, ma- 
rele Aeroport Băneasa a devenit chiar prea 
mic pentru traficul mult extins, în vremea 
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noastră fiind nevoie să se construiască mo- 
dernul Aeroport Otopeni, care, după cum 
ştim, a fost inaugurat la 1 aprilie 1970. 

Ce proporții a atins aviația noastră co- 
mercială de azi? O singură cifră, credem, 
este concludentă: 3 000 000 de călători pe 
an, în ţară și peste hotare. TAROM -ul asi- 
gură legătura internă pe o reţea de 8 000 
km, cu 14 linii de zbor, precum și legături 
aeriene cu 40 de mari orașe din Europa, 
Asia şi America de Nord, pe rute care în- 
sumează peste 120 000 km. Peste Atlantic, 
primul avion românesc de pasageri a trecut 
în ziua de 28 decembrie 1966, pentru a 
transporta corpul de balet al Operei Ro- 
mâne la Havana. Spre continentul nord-a- 
merican aripile românești au început să 
zboare la 18 iunie 1971, cînd s-a inaugurat 
linia Bucureşti - New York. 

Avem deci toate motivele să privim cu 
mindrie atit în trecut, cit şi în viitor. Am lă- 
sat în urmă trei sferturi de veac de aviaţie 
şi am pornit spre performanţele de viitor în 
anul 1983, cu avioanele de pasageri Rom- 
bac, care pot transporta 119 pasageri, fără 
escale, între București și toate capitalele 
europene. 


AU FOST PRIMELE 


Printre cele nouă femei aviatoare din Eu- 
ropa, cunoscute în anul 1913, se afla şi o 
româncă - Elena Caragiani Stoenescu. 
Ea făcuse şcoala de pilotaj în România, în- 
drumată de căpitanul aviator Potescu 
(amindoi apar în foto 3), Cu toate că dove- 
dise o măiestrie deosebită în conducerea 
aparatelor de zbor, autorităţile i-au refuzat 
brevetul cuvenit. Plecată la Paris, unde şi-a 
continuat antrenamentele, temerara noas- 
tră compatrioată a obţinut brevetul de pilot 
(nr. 1 591, din 22 ianuarie 1913), eliberat de 
Federaţia Aeronautică Internaţională. În 
anii următori, această primă aviatoare ro- 
mâncă a activat ca pilot, în Mexic, îndepli- 
nind și funcţia de corespondent de război 
pan presa franceză. La începutul primu- 
ui război mondial s-a întors în țară şi a so- 
licitat să fie încadrată în aviația militară. 
Refuzindu-i-se îndeplinirea dorinței, ea a 
trebuit să se mulțumească cu postul de 
soră de caritate la un spital militar din Te- 


cuci, 

fa 1939, numărul stewardeselor din în- 
treaga lume depăşea cifra de o sută. Astăzi 
sînt mai mult de cinci mii. La noi, prima 
stewardesă este angajată poun aeriene 
interne ale companiei „Lares“, în anul 
1939. Se numea Virginia Thomas şi nici 
un călător n-a văzut-o altfel decit cu ztmbe- 
tul pe buze. 


DE. 
EHNICĂ 


DOINA IONESCU 


e Cei mai mare număr de medalii de 
aur cucerite la individual de un sportiv 
la J.O. moderne este 10 (record olim- 
pic absolut). L-a obținut Raymond Cla- 
rence rit (S.U.A.) la săritura în înăl- 
time (1900, 1904, 1906, 1908), ia sări- 
tura în lungime (1900, 1904, 1906, 1908) 
și la triplusalt (1900, 1904). Alfred A. 
Oerter (S.U.A.) este singurul sportiv din 
lume care a cîştigat 4 titluri consecu- 
tive la aruncarea discului, în anii 1956, 
1960, 1964 și 1968. 

e Cei mai mare număr de spectatori 
prezenți la ediția vreunei Olimpiade a 
fost 150 000, la concursul de sărituri cu 
schiurile de la Holmenkollen (lîngă 
Oslo, Norvegia), în 1952. 

e Ce! mai mare număr de țări partici- 
pante la olimpiade s-a înregistrat la ul- 
tima ediție de vară, de la Los Angeles, 
din 1984: 140. 

e Ce! mai mare număr de sportivi s-a 
înregistrat la J.O. de la Montreal, din 
1976: 7 356. Cel mai mic: 285, din 12 
ări, la prima ediție modernă, în 1896. 
n 1904 au participat numai 11 ţări. 

e Cel mai mare numar de probe la 
care s-au înscris sportivii a fost 221, la 
J.O. de la Los Angeles, 1984. 

e Cea mai lungă perioadă competi- 
tivă olimpică a vreunui sportiv a fost de 
40 de ani. Dr. Ivan Osiier (Danemarca) 
este cel care deține recordul, concu- 
rînd ca scrimer în 1908, 1912 (medalie 
de argint), 1920, 1924, 1928, 1932 și 
1948. Cea mai lungă perioadă pentru o 
sportivă participantă la J.O. este de 24 

le ani (1932-1956) și aparține scrimerei 
austriece Ellen Muller-Preiss. Janice 
Lee York Romary (S.U.A.) a concurat la 
6 ediţii consecutive ale J.O. în proba de 
scrimă (1948-1968), iar Lia Manoliu 
(România) a fost prezentă în perioada 
1952-1972 la toate ediţiile, ciștigînd ti- 
tiul olimpic în 1968. 

e Patru țări au fost prezente la toate 
cele 23 de ediții ale J.O. moderne: Aus- 
tralia, Elveția, Grecia şi Marea Britanie. 

e Stilul fluture la înot a evoluat din 
stilul bras, cînd cițiva oameni și-au dat 
seama că revenirea braţelor afară din 
apă micșora rezistența, deși era con- 
tormă regulamentului. Astfel, combina- 
ţia de bătaie a picioarelor, tip broască, 
cu acțiunea brațelor, tip fluture, a fost 
foarte populară pînă prin 1953, cînd sti- 
lul fluture a devenit o entitate separată. 
Apoi, în ciuda exemplelor anterioare, 
lovitura de bras pe sub apă a cîştigat 
popularitate pînă în 1957, cînd a fost 
interzisă, permițindu-se numai o sin- 
gură lovitură pe sub apă la plonjon și 
la fiecare întoarcere, după care o parte 
a capului trebuia să se afle deasupra 
apei. In locul unei pun scurte, NOl, 
male a brațului de la piept, lovitura 
după plonjon a fost scindată virtual în 
tragere separată cu brațul pînă la 
coapse, urmată de bătaia apei cu picio- 
rul și apoi ieșirea la suprafață - de 
unde denumirea de lovitură „scindată“. 


SPORT 


@ istoria recordurilor la săritura cu 
răjina se confundă în parte cu progresul 
realizat în obţinerea materialului din care 
este confecţionată prăjina. Pină în 1957 re- 
cordul era de 4,77 m cu o prăjină din bam- 
bus. Ulterior s-a ajuns la 4,80 m cu prăjină 
din metal. În zilele noastre, se apropie de 6 
m, iar înălțimile de 5,83 m sau 5,85 m au 
fost obţinute cu prăjini din fibre de carbon. 
9 Metoda de a reda muşchilor elastici- 
tate prin tracţiuni, rotații şi flexii repetate 
este considerată, în zilele noastre, conven- 
țională şi depăşită. Ea a fost înlocuită cu o 
alta care foloseşte „stretching“-ul (tensiu- 
nea). Principiul ei constă în contractarea 
muşchiului, după care urmează relaxarea 
treptată. Această metodă, născută în Scan- 
dinavia, şi-a cucerit azi mulţi adepţi. 

[ ] Frecvent vibraţiei: minge, corzi, 
rama rachetei. În această experienţă, mine- 
rul rachetei este imobilizat într-o menghină 
iar mingea este lansată spre cordaj, la fel 
ca în situaţia în care ea se apropie de ra- 
chetă în timpul jocului de tenis. Timpul în 
care aceasta rămine în contact cu corzile 
(2-4) este de ordinul a 4-6 milisecunde, iar 
capul rachetei reculează cînd ea se depăr- 
tează. După ce a fost turtită sub șoc, min- 
gea pulsează sărind în sus, elasticitatea fă- 
cînd-o să se deformeze de mai multe ori, în 
sens invers, dar se amortizează rapid. La 
fel se întimplă cu cordajul, care poate de- 
păşi planul ramei, revenind dacă şocul a 
fost suficient de tare şi, de asemenea, cu 
capul rachetei, care este deplasată în miş- 
cări în coadă de peşte, foarte vizibile cind 
imaginile sînt luate cu înaltă frecvență 
(1 000-5 000 imagini/s). Este spectaculos 
cind piege a fost greşit centrată, căci on- 
dulațiile longitudinale sînt însoțite de miş- 
cări laterale. Contrar opiniei, nu racordajul 
cel mai întins are cel mai bun randament. 


EP Se. 
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Mingea lovită cu forţă se turteşte mai mult, 
ceea ce corespunde unei pierderi de ener- 
gie mai mari. Cînd corzile cedează mult im- 
pactului, mingea este mai puţin deformată 
şi săritura se ameliorează. în acelaşi timp, 
nu există o tensiune ideală, randamentul 
cordajului depinzind nu numai de suprafaţa 
de lovire, ci şi de forța șocului. 

0 Femeile rtive din ziua de azi pot 
practica orice disciplină sportivă, aşa cum 
au făcut: Anita Wold (Norvegia) - la 19 
ani era una dintre primele săritoare cu 
schiurile. A început acest sport la virsta de 
8 ani, iar la 15 ani a fost admisă pentru 
pregătire cu echipele masculine; Sue Sally 
Hale (S.U.A.) - prima femeie care a reușit 
să joace oficial într-un meci de polo. Timp 
de 17 ani a trebuit să lupte pentru a-i fi ac- 
ceptată prezenţa în acest sport; Conchita 
Citrân (Chile) - cea mai bună femeie to- 
reador în lupta călare, cit şi pedestru. Ea a 
disputat, în 1943, 211 coride, un program 
plin pentru oricare toreador, şi a ucis din 
picioare 401 tauri, Mary Tracy Gaffaney 
(S.U.A) - campioană mondială a acrobaţii- 
lor aeriene executate de femei, pilot cu 
17 000 de ore de zbor la activ; echipa de 
alpiniste - printre care s-au numărat dr. 
Grace Hoeman (Anchorage, S.U.A), 
Faye Kerr (Australia), Margaret Clar 
(Noua Zeelandă), Dana Isher Wood, 
Margaret Young şi Arlene Blum 
S.U.A.) -^a urcat pînă pe virful McKinley 
6 193 m), cel mai înalt munte din America 
de Nord şi, totodată, situat cel mai la nord; 
Nadia Comăneci a obținut, la 14 ani şi ju- 
mătate, trei medalii de aur la Jocurile 
Olimpice de la Montreal (1976); Lella 
Lombardi (Italia), la virsta de 31 de ani, 
participă la Marele Premiu de formula B 
clasîndu-se pe locul 6 în seria finală a 
cursei la care s-au înscris alţi 45 de piloți. 


Cele 7 faze ale experienței de testare a loviturii rachetei de tenis în funcție 


de calitatea mingii, de întinderea și elasticitatea corzilor rachetei. 


e Nadia: Comaneci este prima gim- 
nastă din lume care a atins perfecțiu- 
nea. Aceasta s-a întîmplat la Montreal, 
în 1976, unde a primit de 7 ori nota 10 
(de 4 ori la paralele și de 3 ori la 
birnă). 

e Mark Spitz (S.U.A.) a cucerit 7 me- 
dalii de aur (4 la individual și 3 cu șta- 
feta) la natație, la Olimpiada de la 
Munchen, în 1972. 


e Perechea de dansatori britanici 
Jayne Torvill-Christopher Dean a pri- 
mit, la J.O. de iarnă de la Sarajevo din 
1984, 19 note de 6,0 (maximă), ceea ce 
înseamnă că și-au bătut propriul re- 
cord, deoarece au depășit cele 16 note 
maxime primite anterior la C.M. și cele 
17 de la CE. 


e Vuiturul-mascotă care trebuia să 
participe la festivitatea de deschidere a 
J.O. de vară din 1984 a murit cu două 
zile înainte de aceasta. Era vorba de un 
vultur dintr-o specie rară, care fusese 
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special pregătit pentru acest eveniment. 
Se pare că tocmai această pregătire i-a 


fost fatală, făcîndu-l să piardă din greu- ` 


tate d din vigoare. 

e David Gilman, ofițer în armata 
S.U.A., selecționat în lotul olimpic de 
caiac-canoe, a evoluat în 1984 și la edi- 
ția de iarnă olimpică, de la Sarajevo. El 
a luat parte la concursul de sanie, fiind 
clasat pe locul 17. Alături de Willie Da- 
venport (110 m garduri și ...bob 4), 
Gilman este al doilea sportiv din lume 
care concurează la J.O. de iarnă și vară 
din același an! 


e O înotătoare care practică înotul 
artistic este o gimnastă ce realizează 
anumite performanţe sub apă. Spre 
exemplu, ea are nevoie de tot atita 
forță cit un portar de polo, partea supe- 
rioară a corpului aflindu-se la supra- 
față. Mai mult însă, ea trebuie să facă 
acest efort astfel încît întregul program 
ri pară extrem de ușor și plin de gra- 
ie. 
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ZBORUL COSMIC 


METEORII şi praful cosmic constituie 
multitudinea de peri solide, care se de- 
plasează liber în cimpul gravitațional al 
Soarelui, neavind, de regulă, legătură cu 
planetele. După cum se ştie, denumirea de 
meteor este atribuită în primul rind feno- 
menului ce poate fi văzut pe cer sub forma 
unei dire strălucitoare, lăsată de trecerea 
rapidă prin atmosfera terestră înaltă de o 
particulă provenind din spaţiul cosmic, ca 
i de particule de dimensiuni foarte mici. 

țiunea de meteorit defineşte un frag- 
ment de corp ceresc, ce atinge suprafaţa 
Pămintului sau a altei planete. 

Particulele meteorice se prezintă fie sub 
formă de curenţi meteorici (roiuri), fie ca 
meteori sporadici. Concluzia generală refe- 
ritoare la formarea curenților meteorici şi 
la completarea lor permanentă cu particule 
meteorice este că acestea provin din 
dezintegrarea cometelor. Se cunosc mai 
mult de 30 curenţi meteorici, cu care Pă- 
mintul se întilneşte periodic şi care apar 
sub formă de ploi meteorice. În urma stu- 
dierii curenților înregistraţi, s-au acumulat 
o serie de date ce permit prognozarea întil- 
nirii lor cu navele cosmice. Caracteristicile 
cîtorva dintre curenţii meteorici mai impor- 
tanţi sint date în tabelul alăturat: 


Perioada 
activităţii 
2—4 ianuarie 
19—22 aprilie 
1—8 mai 
29 mai—19 iunie 
24 iunie—5 iulie 
15 iulie—18 august 
15—25 octombrie 
15—20 noiembrie 


Curentul 
meteoric 


Qadrantidele 
Lyridele 
n—Aquaridele 


Arietidele 
—Tauridele 
erseidele 

Orionidele 

Leonidele 

Geminidele 


Ursidele 20—24 decembrie 


- raportul dintre curentul sumar meteoric şi cel “sporadic. 


Măsurătorile efectuate cu ajutorul nave- 
lor cosmice au demonstrat existenţa la 
mari distanțe de Pămînt a curenților mete 
orici, precum şi a unot concentraţii de par 
ticule meteorice, fenomene nesesizate de 
observaţiile efectuate de pe Pămînt, motiv 
pentru care pînă în momentul de față nici 


Graficele relațiilor (2) şi (3) sînt următoa- 
rele: 

Curentul de particule meteorice sporadice 
în apropierea Pămîntului, în spațiul interplu- 
netar şi pe Lună: 1 — la o distanţă de 
200 km de Pămînt; 2 — la o distanţă de 
400 km de Pămint; 3 — în spațiul interpla- 
netar şi pe Lună. 


a, particule m tg" 
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25 noiembrie—17 decembrie 


nu a putut fi prevăzut cu mare veridicitate 
pericolul pe care îl reprezintă ele. 

Particulele meteorice ce nu sînt incluse 
într-un curent meteoric oarecare se nu- 
mesc meteori de fond şi fac parte din cate- 
goria meteorilor sporadici (ele pot aparţine 
şi unor curenţi meteorici slabi, nedistincţi). 

n afară de particulele primare, despre 
care am amintit mai sus, se observă, de 
asemenea, şi particule secundare, care se 
rup din meteoriţii primari prin cădere pe 
Lună. Densitatea medie a particulelor me- 
teorice este de 0,5 g/cm?, ele fiind constitu- 
ite în general din materie pietroasă şi māte- 
rie feroasă. 

Viteza maximă de mişcare a particulelor 
meteorice primare faţă de Soare la o dis- 
tanță de 1 u.a. este egală cu 42 km/s, iar 
față de Pămînt - care are o viteză orbitală 
de 30 km/s - cu 12 km/s, dacă particula se 
deplasează pe aceeaşi direcţie cu el, sau 72 
km/s, dacă se deplasează pe direcţie in- 
versă deplasării față de aceștia. Ciocnin: 
du-se cu meteoriți, cometele, asteroizi, ca 
şi planetele mari şi sateliții lor, se fragmen- 
tează în particule din ce în ce mai mici, 
ceea ce duce la umplerea întregului spațiu 
interplanetar cu un praf fin. 

Ciocnirile cu particulele meteorice, in 
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funcție de dimensiunea, cantitatea, viteza şi 
densitatea lor, cit și de locul loviturii, pot 
provoca navelor cosmice numeroase avarii 
şi neajunsuri: perforarea învelișului ermetic 
al corpului, deteriorarea diferitelor ele- 
mente de construcţie, a agregatelor şi sis- 
temelor şi de asemenea vătămarea cosmo 
nauţilor; erodarea suprafețelor exterioare 
(suprafețe cu anumite caracteristici din 
punct de vedere al protecţiei împotriva ra- 
diaţiilor, baterii solare), a suprafețelor op- 
tice şi a altor dispozitive şi piese aflate în 
exteriorul navei cosmice şi înrăutățirea ca- 
racteristicilor lor funcţionale; dislocarea de 
particule de pe suprafaţa interioară a înveli- 
şului navei, ceea ce reprezintă un real peri- 
col pentru aparatură şi echipaj. 

Mediul meteoric este caracterizat, de 
obicei, prin mărirea curentului de particule 
meteorice cu masa m; > my pe unitatea de 
suprafață, în unitatea de timp. Legat de 
faptul că distribuţia particulelor meteorice 
sporadice variază, atit în timp (diurne, se- 
zoniere), cît şi în funcţie de spaţiu, se iau 
în considerare rezultatele medii obţinute în 
urma măsurătorilor efectuate în diferite 
sectoare ale spaţiului cosmic la intervale 
mari de timp (de exemplu: un an). 

Se cunosc citeva modele ale mediului 
meteoritic. / 

În literatura de specialitate se aminteşte 
adesea de modelul mediului meteoric din 
spaţiul circumterestru, conceput de astro- 
nomul american Whipple şi care are urmă- 
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Pericolul meteoric 


Cpt. ing. cosmonaut DUMITRU PRUNARIU 
toarea formulă: 
IŞN = -14,48 + 2,68: 
` ig (0,44/po) - 1,34 - lgmo (1), 


unde N este curentul de particule meteo 
rice (particule s-i : m-2), pọ - densitatea 
particulei (g/cm?), iar mo - masa particulei 
(q). Acest model consideră densitatea me- 
ie a particulelor meteorice ca fiind egală 
cu 0,44 g/cm?, iar viteza cu 30 km/s. 

Maăsurătorile directe, efectuate cu ajuto- 
rul staţiei interplanetare automate sovietice - 
„Luna“-19 în anii 1971-1972 şi al navelor 
cosmice: lunare şi interplanetare americane 
în perioada 1966-1974, au arătat că pe 
Lună curentul de particule micrometeori- 
tice nu diferă substanţial ca mărime de cel 
din spaţiul interplanetar şi de asemenea, 
pentru mase de m = 10-1% - 10-7 g, poate fi 
redat prin următoarea relaţie: 


lgN =Œ 
= -(10,7Ł0,5) - (0,57+0,05) : Igmọ (2) 


Studiul particulelor micrometeorice în 
diferite sectoare ale spaţiului cosmic, din 
apropierea Pămintului şi a lui Jupiter, a 
evidenţiat o densitate mai mare a sub- 
stanței meteorice în apropierea planetelor 


în comparaţie cu mediul interplanetar. 
Curent integral de particule cu mase m 2 
3 + 10” g la altitudinea de 200 km deasu- 


pra Pămintului depășește valoarea aceluiaşi 
curent în spaţiul interplanetar cu aproxima- 
tiv un ordin şi jumătate de mărime, iar la 
altitudinea de 350-400 km aproape că nu 
se deosebeşte de Curebtiă din spaţiul 
interplanetar. Pentru altitudini de 100-400 
km distribuţia medie de particule, în funcție 
de masa acestora, se prezintă astfel: 


lN = -16,1 - 1,3: igm (3) 

În apropierea altor planete, în funcţie de 
mărimea cimpurilor lor electrice, magnetice 
şi gravitaționale, de prezența sau absenţa 
atmosferei ș.a., se poate constata prezența 
unor Învelișuri de praf mai mult sau mai 
puţin dense şi întinse. Rezultatele prelimi- 
nare ale măsurătorilor efectuate de sonda 
spaţială americană „Pioneer“-10 au arătat 
că, în interiorul briului de asteroizi, curen- 
tul de particule crește brusc și că o mare 
cantitate a lor în această zonă are dimen- 
siunile cuprinse între 0,01 şi 1 mm. Deşi te/ 
oretic s-ar putea ajunge la concluzia că pe- 


-ricolul avarierii serioase a navei -spațiale 


este minim, în realitate cantitatea particule- 
lor ce s-au ciocnit cu „Pioneer“-10, de 
exemplu, s-a dovedit a fi mai mare decit se 
prevăzuse înainte de start. Deoarece nu 
există suficiente date exacte privind distri- 
buţia în funcţie de masă a particulelor ce 
alcătuiesc diferiţii curenţi meteorici pentru 
prognoză, aceasta se consideră analogă cu 
distribuția meteorilor sporadici, ținindu-se 
însă cont de viteza, intensitatea, timpul și 
zona de acţiune a curentului concret. 

Numărul total de ciocniri ale particulelor 
de suprafața navei cosmice în unitate de 
timp este egal cu suma ciocnirilor meteori- 
lor sporadici și a meteorilor din curenţii 
meteorici. Direcţiile arbitrare de deplasare 
a meteorilor sporadici fac necesară proteja- 
rea întregii suprafeţe a navei cosmice, spre 
deosebire de cazul în care acţionează un 
singur curent meteoric şi cînd este posibilă 
protejarea doar a acelei părţi a suprafeţei 
pe care se proiectează secţiunea transver- 
sală a curentului. Dar şi în acest caz, prac- 
tic datorită posibilităţii ca în orice perioadă 
de timp să acţioneze mai mulţi curenţi me- 
teorici, este greu de determinat o orientare 
preferenţială a navei. 
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AGRICULTURĂ 
PRIN SATELIT 


Norii de furtună peste Sahel vor putea fi 
observați la mii de kilometri depărtare da- 
torită echipamentului de prelucrare a date- 
lor de la Universitatea din Reading, Marea 
Britanie. Prin intermediul unui sistem ope- 
rațional de supraveghere a ploilor şi umidi- 
tăţii solului, corelindu-se informațiile 
transmise prin satelit cu cele obţinute pe 
Pămint, se va cunoaşte „viitorul agricol“ al 
zonei studiate, luindu-se din timp măsuri 
pentru planificarea producţiei, amplasarea 
păşunilor, combaterea dăunătorilor, totul în 
ajutorul agricultorilor din ţările semiaride. 
Pe display-ul din fotografie: norii care aduc 
ploaia. 


INJECȚIE... 
ANTISEPTICĂ 


Se știe că, înainte de a i se face o in- 
jecție, pielea pacientului, în locul unde 
va fi înțepată, este ștearsă cu un tam- 
pon de vată îmbibat în spirt. Dar, după 
părerea medicilor, această procedură 
nu oferă suficiente garanţii împotriva 
infecțiilor. În spitalele din Stockholm, 
mai nou, în scopul dezinfectării temei- 
nice a țesuturilor, a început să fie folo- 
sit, sub formă de aerosol, nu alcoolul 
etilic, ci izopropanolul. Puterea anti- 
septică a acestuia este de zece ori mai 
mare, lar aerosolul pătrunde și sub 
piele, eliminînd în felul acesta pericolul 
de infecţie și alergie. Fiecare balonaș 
conține o cantitate de izopropanol cal- 
culată pentru 1 000 de injecții. 


O NOUĂ METODĂ DE DETECTARE 
A ANEMIEI EREDITARE 


Cercetătorii de la Academia de Științe Medicale din R.P. Chineză au pus la 
punct, în urma unor cercetări intensive, care au durat mai mult de trei ani, o me- 
todă elicace de detectare a anemiei alfa-mediteraneene, o maladie genetică, ce se 
caracterizează printr-o marcată lipsă de hemoglobină. Anemia alfa-mediteraneană 
- numită astfel după zona în care a fost identificată pentru prima dată - conduce 
la un sfîrşit letal, fiind răspîndită în numeroase regiuni ale Terrei; în unele zone in- 
cidența ei este de aproape 15% din totalul populației. Pe baza noii metode, anemia 
alta-mediteraneană poate fi depistată încă din perioada prenatală. Cercetătorii chi- 
nezi preconizează în acest scop utilizarea unei „sonde genetice“ (sonda alta-zeta), 
care constă în injectarea la făt a unei gene izotop, ce va fi apoi regăsită în sîngele 
acestuia. Se apreciază că prin aplicarea noii metode de diagnosticare prenatală a 
anemiei genetice se va reduce considerabil incidența necruțătoarei maladii. 


CAPTATOARE SOLARE CU TUBURI CU VID 


„Seri Renault“ a pus la punct un captator de energie solară care se prezintă sub forma 
unui tub de sticlă în interiorul căruia se face vid. Deşi este mai scump decit captatorul 
uzual plan, captatorul tubular este mult mai eficace. 

Un număr de 203 de astfel de captatoare au fost instalate la o fabrică de conserve din 
Franţa, unde energia solară captată a permis economisirea a 25 t cărbune pe an. 


EVOLUȚIA GLAUCOMULUI GOELETA 
POATE FI ÎNCETINITĂ? ANTIMAGNETICĂ „ZAREA“ 


Un premiu acordat de Ophtalmic Photography Society şi o in- O navă total antimagnetică, unică la ora actuală în lume 
vitație cu expunerea unor rezultate deosebit de interesante la și aparținind Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S,, a efectuat cea 
Conferinţa anuală organizată de American Academy of Ophtal- de-a 25-a cursă pe apele oceanului planetar. Nimeni din 
mology la sfirşitul anului 1984. lată, pe scurt, colaborarea dintre echipaj nu are voie să poarte asupra sa vreun obiect din 
prof. dr. Louis Roloff și Jim Taskett, directorul serviciilor foto- metal. Ele sînt depuse într-un loc anume, unde prezența lor 
grafice, ambii de la Stanford Medical School, privind punerea la nu poate influenţa indicaţiile magnetometrelor nucleare și 
punct a unei noi tehnici de detectare a glaucomului cu doi ani cuantice de mare precizie, instrumente cu ajutorul cărora 
mai devreme decit „reuşesc“ metodele actuale. sint efectuate observații asupra variațiilor cimpului magne- 

Se ştie că această maladie, ce atinge 2 pînă la 3% din populaţia tic în apele oceanice. 
care a depăşit virsta de 40 de ani, se caracterizează prin pierde- Expediția, organizată de Institutul de Cercetare a Magne- 
rea vederii periferice şi ea poate să ducă la orbire atunci cind nu tismului Terestru, lonosterei și Propagării Undelor 
este tratată. Din păcate, investigaţiile curente (măsurarea presiu- Hertziene al U.R.S.S., și-a propus să întreprindă o cercetare 
nii intraoculare, a cimpului vizual și a diametrului maculei, zonă minuțioasă a întinderii de apă cuprinsă între „Alpii subac- 
de maximă sensibilitate a retinei) permit o diagnosticare corectă vatici“ ai Oceanului Atlantic, Insulele Azore și Cuba, unde 
abia în momentul alterării acuităţii vizuale a pacienţilor. Or, foto- are loc o extindere a fundului oceanic. Datele extrem de 
grafierea fibrelor nervului optic este de mare importanţă, susţin importante vor explica mecanismul și dinamica unor pro- 
cei doi autori, prin intermediul milioanelor de filamente extrem cese fizice ce evoluează aici. În aceeași măsură vor fi furni- 
de fine, situate în spatele globului ocular, vehiculindu-se spre zate informaţii prețioase pentru corectarea hărților de navi- 
creier informaţiile înregistrate pe retină. Așadar, „observarea“ gație. 


unei alterări de numai 10% din numărul total de fibre optice re- 
FUNGICID CARE... MIGREAZĂ 


prezintă o indicație prețioasă, ce va contribui, în final, la o înceti- 
nire a evoluţiei bolii prin începerea tratamentului înainte ca 

O nouă cale în protecția culturilor de plante a fost deschisă de 
produsul Phosethyl A. Este vorba de un fungicid sistemic care 


aceasta să se instaleze definitiv. 
Pentru obţinerea utilelor fotografii, Roloff și Taskett folosesc 
posedă proprietatea de a migra din locul unde a fost aplicat că- 
tre alte părți ale plantei. Deşi nu are decit o acţiune directă şi li- 


un aparat cu obiectiv special - necesar în realizarea imaginilor în 
camera posterioară a ochiului, cu traversarea pupilei, dilatată în 
prealabil - şi, de asemenea, un filtru ce absoarbe lumina roşie, mitata asupra ciupercilor, el declanşează în schimb mecanismele 
de autoapărare ale plantelor. 
Utilizat pînă acum cu succes contra manei viței de vie, Pho- 


îmbunătăţind astfel contrastul. Deoarece clişeele nu sint 
sethyl A permite, de asemenea, protejarea citricelor, ananasului 


totdeauna de cea mai bună calitate (în cazul în care pacientul se 
mişcă sau pupila sa nu se dilată suficient sau el suferă de o cata- 

şi a plantelor ornamentale de unele boli greu de combătut prin 
alte mijloace. 


ractă), se urmăreşte ca într-o etapă ulterioară interpretarea foto- 
grafiilor să fie efectuată de calculator. 


magin! pe care ochiul uman. le-ar putea recepționa daca ar îi sensibil la lungim 
,ndă de 5 ori mai mari decit acelea pe care le poate detecta sint obținute ci 
itoruil telescopuilu ang o-australian de 3,9m, cel ma: sensibil din lume ia li 


nă infraroşie scurtă. Această remarcabilă imagine a centrului Căi: Lâctee. reali 


zata deci la Observ ! din New South Wales. Australia, a fost construită punct 
punct, linie cu prin inves area cu două u trei radiații (1,2 
4. 8 um). Fiecărei lungimi de undă i s-a atribuit cite o culoare codilicata (roșu-pen- 


tru cea mai mare, verde albastru pentru >rapunindu-se apoi 
imaginile înregistrate astfel s-a obținut acest tablou muiticolorat 
f 


Centrată pe 0 radiosursa de intindere mica, presupusa a nucleu! galaxiei; ima 


ginga prezintă partea de sus) o igitoare. denumită IRS 7. Ea 
100 000 de ori mai intens deci [=] a > temperatură de numai 
Obiectele roșii sint nori fierbinți de gaz praf, iar imaginile albastre stele 


nai fierbinți sau roiuri de stele. Pentru prima data, „sursa" albastră centrala 
RS 16, ar 9 CL ) la. Se presupune insă cà cele doua surse 
eprezinta nor! de ) de stelele tinere vecine 
escopul anglo-australian este al doilea ca mărime în emisfera sugică. De 
n funcțiune, anul 1975, s-au- descoperit „Pulsar Vela“, cea mai slab 
diată vreodat PKS 2000-330, cel mai îndepărtat quasa noscul 


O aplicaţie inedită a descărcărilor de lumină de mare putere și durată scurtă 
(flash) o reprezintă curățarea suprafeţelor. În figurile alăturate putem observa efec- 
tul descărcării a două lămpi cuarț-xenon asupra emulsiei unei fotografii alb-negru. 
Dispozitivul se compune din cele două lămpi, o baterie de condensatoare și siste- 
mul electronic de comandă. 

O aplicaţie foarte rentabilă este curățarea tablelor de duraluminiu de pe avioane 
și elicoptere. Aria curățată — printr-o singură descărcare — are maximum 25 x 
25 cm, adincimea stratului vaporizat fiind de 1 micron. Dacă se dorește înlăturarea 
unui strat de o grosime mai mare, se fac mai multe descărcări sau se reglează 
convenabil timpul și intensitatea fulgerului. 

Metoda, foarte rapidă și ieftină, permite curățarea straturilor de vopsea, de metal 
sau de oxizi și grăsimi, fără a fi necesară demontarea avionului sau a vehiculului 
căruia i se aplică. 


Aceasta este concluzia la care au ajuns 
cîțiva cercetători ce au avut curiozitatea să 
afle dacă tutunul, atins de boala denumită 
mozaicul tutunului, poate să fie vindecat cu 
ajutorul interferonului uman. Rezultatele 
pozitive neașteptate ne fac să ne întrebăm 
care ar fi efectele interferonului vegetal - în 
situaţia că el ar exista - asupra omului 


Specialiştii din Marea Britanie au rea 
lizat recent un dispozitiv interesant des- 
tinat... îngropării mecanizate a cabluri- 
lor şi conductelor. El poate fi adaptat la 
orice tip de tractoare agricole cu puteri 
cuprinse între 45 şi 65 CP, adică între 
33,5 şi 48,4 kW, fără absolut nici o mo- 
dificare sau adaptare constructivă a 
acestora. 

Dispozitivul cuprinde, în primul rînd, 
un „braţ activ“, ce susţine lanțul de 
tăiere a pâmintului. El este confecţionat 
în patru variante interşanjabile, cu lun- 
gimi diferite, şi permite săparea unor 
şanţuri cu adincimi maxime de 0,85, 
1,00, 1,15 şi, respectiv, 1,30 m. Desi- 
gur, la fiecare „braţ activ" adîncimea 
poate fi reglată după dorinţă, astfel încît 
aceasta să aibă valori cuprinse între nu- 
mai cîțiva centimetri şi maximumul po- 
sibil de realizat în fiecare caz în parte. 

La rîndul său, lanţul de tăiere dis- 
pune de lame de oţel de diferite dimen- 
siuni, ceea ce dă posibilitatea ca utilajul 
să execute şanţuri cu lățimi adecvate 
cablurilor sau conductelor care trebuie 
introduse în pămint, adică de 125, 150, 
200 şi 300 mm. În acest mod se poate 
alege dimensiunea optimă necesară, atit 
în ceea ce priveşte adîncimea, cit şi lăţi- 
mea şanțului săpat. 

n sfirşit, utilajul mai cuprinde şi un 
agregat ce plasează pămintul excavat 
sub forma a două valuri paralele, de o 
parte şi de cealaltă a șanțului. Operația 
de acoperire a cablului pozat, concomi- 
tent cu săparea, devine astfel extrem 
de simplă. poate fi realizată printr-o 
singură trecere a unui buldozer. 

Noul dispozitiv, care, datorită calități- 
lor sale tehnice deosebite, a fost distins 
cu Medalia de aur la expoziţia de ma 
şini agricole şi de construcţii din Marea 
Britanie, prezintă un interes deosebit 
pentru întreprinderile de gospodărire 
comunală şi de distribuţie a energiei. 


„robotul din imaginea alăturată ne aduce aminte de fil- 
mele și cărțile în care acesta avea o înfățișare umană. Mai 
tirziu, ne-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu stau chiar 
așa, că noțiunea este mult mai cuprinzătoare decit ceea ce 
ne închipuisem inițial. Și iată că din nou ne „intilnim“ cu 
robotul de science-fiction. 

Primul dintr-o serie mai mare, destinată uzului casnic, 
dar și industriei ușoare, McAndroid reprezintă creaţia unui 
tînăr inginer britanic, Jon Barron, care a reușit să împle- 
tească armonios tehnica cea mai avansată cu arta. Un 
exemplu în acest sens îl constituie atit existența unor valve 
pneumatice, ce reglează volumul de aer la nivelul fiecărei 
articulaţii, făcindu-le mai mobile și conferind mișcării con- 
tinuitate, cit și controlul realizat prin intermediul calculato- 
rului. 

Deocamdată, se crede că acest gen de roboți va avea un 
succes imens în parcurile de distracții, expoziţii, specta- 
cole, într-un cuvint în tot ceea ce se numește la ora actuală 
reclamă, 


Proba clasică 'de stabilire a vinovăţie: unui răutăcatot nstă în 
area amprentelor digitale de la locul faptei dacă acesta nu a f 
losit mănuși. Dar iată că o nouă tehnică vine să completeze ar 
senalul metodelor folosite de poliţia britanică în lupta contra in 
fractorilor. Avind la bază un fenomen foarte simplu, cunoscut di 
ricare elev, $i anume atragerea unor mici bucăţi de hirtie de c 
fte un pieptene electrizat prin frecare, urmele de praf rămase la 
locul faptei pot fi luate de pe suprafeţe foarte diferite: hirtie, plas 
tic, metal, lemn, inclusiv de pe covor ~ aşa cum se vede în foto 
grafie -, chiar la mult timp după ce făptaşul a dispărut 
Denurhită „ridicare electrostatică“, metoda constă în plasarea 
unui film de plastic peste urmele de praf şi a unei plăci metalice 
sub el, după care se aplică acestuia o tensiune electrică, urmele 
le praf fiind transferate pe film. Cind se intrerupe curentul, el 
rămîne electrizat şi menține urmele de praf. Dacă placa metalică 
de impâmintare nu poate fi plasată direct sub urmele de praf, de 
exemplu în cazul peretelui, fotoliului sau dușumelei, o sondă de 
metal specială, avind un virf de alamă, este aplicată direct pe 
film, conferindu-i acestuia o electrizare mai mare, dar cu rezul 
tate identice. Pot fi luate atit clişee negative (urmele curate de pe 
suprafața prăfuită), cit şi clişee pozitive (urmele de praf de pe o 


supralaţă curată) 


Constructorii de avioane din Marea Britanie au pus la punct recent un 
nou tip de aerovehicul, de o formă cu totul inedită. În afara aripii de sus- 
tentaţie, care este oarecum clasică, nici una dintre părţile componente ale 
avionului obişnuit nu mai are structura convenţională. Astfel, fuzelajul a 
dispărut complet, fiind înlocuit de un simplu „cadru“ metalic ce susţine 
ampenajul, care are, de asemenea o geometrie complet modificată. Moto- 
rul este amplasat la „incheietura“ aripilor, imediat in spatele cabinei de 
pilotaj. Aceasta din urmă este însă cea mai originală, amintind mai de- 
grabă de o cabină de elicopter decit de una de avion. Forma sa inedită, cu 
mari suprafeţe vitrate, a fost aleasă pentru a asigura o vizibilitate cit mai 
bună. Pilotul dispune în acest mod de un cimp de observaţie panoramic, ce 
se întinde pe un unghi de 270° 

Performanţele tehnice ale aparatului sint şi ele la „inălțime”. Deşi viteza 


de croazieră s-a redus — numai 100 km/oră, iar cea maximă cca 200 
km/oră, ceea ce constituie insă un avantaj in cazul avioanelor de observa- 
tie —, distanța necesară decolării este de mai puţin de 300 m, iar cea 


de aterizare de numai 100 m Profilul aripilor a fost astfel ales incit să 
asigure o sustentaţie şi o stabilitate maxime la viteze reduse. Din punct 
de vedere aerodinamic aparatul este deosebit de manevrabil și foarte uşor 
de condus. Destinația sa tocmai aceea de a înlocui elicopterele în misiu 
nile de supraveghere a traficului rutier şi maritim, în special a celui cos 
uer, de inspecţie a platformelor de foraj și a conductelor petroliere, de 
prospectare geologică etc, in asemenea zboruri întrebuinţarea noului “tip 
de avion fiind de trei ori mai ieftină decit cea a elicopterelor 
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RACHETELE DE TENIS 
ALE VIITORULUI? 


Constructorii de materiale sportive nu încetează de a ne uimi 
prin noile lor produse. Acesta este şi cazul noilor tipuri de ra- 


chete de tenis a căror geometrie a fost radical modificată de nu- ` 


meroase firme producătoare ca urmare a studiilor ergonomice şi 
de eficiență a efortului. 

Astfel, în Suedia a fost lansată o rachetă de formă octogonală. 
Ea va permite, susțin producătorii, lovituri „cu efect“ mai efi- 
ciente. Alte modele au o geometrie constructivă şi mai neobişnu- 
ită. Minerul este, în unele cazuri, curbat, iar în altele racheta în- 
săşi este concepută într-o formă „oblică“. 

Amintind mai degrabă de nişte rebuturi - aşa cum se poate 
vedea şi din fotografia alăturată -, „rachetele de tenis ale viitoru- 
lui“ mai au de trecut însă „proba de foc“ a jocului propriu-zis, 
calităţile lor urmind abia de acum încolo să-şi demonstreze supe- 
rioritatea față de modelele uzuale. 


COPIL MINIATURAL 


Xia Jianquan, fiica unui medic din provincia Sichuan 
(China), la virsta de 15 ani cîntărește doar 7,5 kg și mă- 
soară numai 88 cm, aparţinind parcă regatului de poveste 
Lilliput. Cu toate acestea, Xia este perfect normală. La naş- 
tere a avut greutatea de 25 g și lungimea de 15 cm. În pri- 
mul an de viață, tatăl ei obișnuia să o învelească în propria 
lui batistă și să o ţină în palmă. La trei ani, micuța (la pro- 
priu) Xia Jianquan a început să vorbească și să meargă sin- 
gură. În fiecare an cîştigă cite 500 g în greutate și 5 cm în 
înălțime. Nefiind niciodată bolnavă, avind o dezvoltare inte- 
lectuală normală, Xia se bucură de dragostea părinților 
(care au, ambii, talia de peste 1,55 m), de afectivitatea deo- 
sebită a surorii și fratelui ei (amindoi dezvoltați fizic și psi- 
hic normal), de atenția miilor de vizitatori, curioși să vadă 
un „copil miniatural“. 


DEPISTAREA BOLILOR CARDIACE 


Firma londoneză „Picker International“ este autoarea tomo- 
grafului RMN computerizat, adaptat în vederea investigării inimii 
şi a depistării bolilor specifice într-un stadiu timpuriu, astfel ca să 
se poată lua măsuri preventive în timp util. Dispunind de un 
magnet uriaş, de aproximativ 10 000 de ori mai puternic decit 
cimpul magnetic al Pămintului, tomograful foloseşte interacţia 
dintre cimpul magnetic şi undele radio, în vederea vizualizării 
corpului uman, fiind adaptat pentru investigări ale inimii. Apara- 
tul are nevoie de un anumit interval de timp Ari a construi o 
imagine completă. Acest lucru a creat iniţial dificultăţi care au 
putut fi însă depășite cu ajutorul unui calculator prin care s-a sin- 
cronizat tomograful cu pulsul pacientului. Astfel, în aproximativ 
20 de minute, se poate obţine o imagine completă atit a inimii cit 
şi a vaselor de singe învecinate, la un anumit moment al ciclului 
cardiac. Procedura este absolut sigură şi neinvazivă. În imagine - 
display-ul computerului pe care este vizualizată inima în faza 
cind tocmai şi-a încheiat ciclul de pompare. 


DELICATESELE ŞI 
ECHILIBRUL ECOLOGIC 


Picioarele „puiului de baltă“ constituie o delicatesă 
foarte apreciată de gurmanzii din R.F.G., care au aflat re- 
cent că broaștele în cauză le sosesc tocmai din Bangladesh, 
în cantități apreciabile: cca o jumătate tonă de carne, obți- 
nută prin sacriticarea a 12 milioane de batracieni în fiecare 
an. În același timp, cei în cauză au citit în ziare și apelul pe 
care îl lansează profesorul Motrehuddin Ahmad din Ban- 
gladesh: cele 12 milioane de broaște sacrificate, aparținind 
speciilor Rama tigerina și Rama hexadoctyla, consumă zil- 
nic - rămase în viață - peste 100 t de insecte, mai ales țin- 
țari. În concluzie, spune dr. Ahmad, pe noi, aici, în Bangla- 
desh ne paște malaria... Nemaivorbind de faptul că în sto- 
macul unei Rama tigerina, de pildă, am descoperit, la ana- 
liză, resturi aparținind la 31.de specii de insecte, 7 dintre 
ele fiind dăunători periculoși și lacomi ai ogoarelor, pe 
care numai DDT-ul îi poate distruge. Dar DDT-ul, după 
cum știți, costă scump și, în plus, are efecte nedorite... 

De remarcat că gurmanzii germani au reacţionat pozitiv 
la cererea biologului asiatic. „Să le lăsăm broaștelor pi- 
cioarele!' a devenit o lozincă cu care ecologiștii din R.F.G. 
speră să oprească deteriorarea balanței ecologice a Ban- 
gladesh-ului, 


UN SCHI... DECUPAT 


O firmă de specialitate din R.F. Germania, 
„Elan“, cunoscută pentru articolele sportive pe 
care le produce, a lansat recent un nou tip de 
schi. Este vorba despre un schi... decupat, ce se 
deosebește de modelele clasice prin aceea că în 
lungimea sa este practicată o tăietură ce ajunge 
pină în apropierea cozii (vezi fotografia alăturată). 

Această construcţie reprezintă o soluție cu to- 
tul originală. Sistemul, denumit „VSS“ - Variable 
Sidecut System = sistem cu cant variabil -, 
aduce posibilitatea modificării, conform dorinţei 
utilizatorului, a lAţimii şi deci a suprafeţei por- 
tante a schiului. Într-adevăr, cu ajutorul unui me- 
canism acţionat de un şurub reglabil, tăietura 
practicată în talpa schiului poate fi lărgită sau 
strimtată, la alegere. 

Specialiştii firmei, precum şi sportivii care au 
testat noul sistem afirmă că neobişnuita soluție 
constructivă permite o mai bună „stăphhire“ a 
schiului datorită apariţiei canturilor suplimentare, 
precum şi creşterii suprafeţei de contact. Aseme- 
nea calităţi ar facilita, se pare, execuţia unor cris- 
tane mult mai „abrupte“ şi a unor frinări foarte 
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DIN LUMEA 


GO- ULUI 


Partide cu 
handicap 
foarte mare 


Dr. W. SCHMIDT 


ÎN PARTIDELE cu handicap foarte mare 
(8 sau 9 piese), jucătorul cu pietrele negre 
are pe fiecare latură cite trei pietre de han- 
dicap sau, cu alte cuvinte, albul nu poate 
juca pe margine fără a se apropia la o dis- 
janta de 3-4 intersecții de o piatră neagră. 
n partidele cu 6 şi 7 pietre avantaj, albul 
are la dispoziție douà laturi cu mijlocul li- 
ber, deci posibilități mai mari de manevră 
pe margine, 

Avantajul mare în pietre se traduce 
printr-un, avantaj foarte mare exprimat în 
puncte. În partidele susținute de jucători 
experimentați, de tărie egală, dacă negrul 
primeşte un avantaj de 8 sau 9 pietre, par- 
tida va fi ciştigată, practic, sigur de negru, 
la un scor de peste 100 de puncte. Se 
naşte deci întrebarea firească; cum se 
poate pierde efectiv o partidă cu handicap 
foarte mare, jucind cu pietrele negre? Răs- 
punsul este simplu: negrul pierde dacă face 
greşeli grave, în căz contrar albul nu are 
nici o şansă, oricit de bine ar juca. Acest 
fapt este na ai și explicaţia pentru reține- 
rea întilnită jucătorii tari, solicitați să 
joace partide cu handicap foarte mare. 
Pentru alb, situaţia de a depinde de even- 
tualele erori grave ale adversarului nu este 
prea plăcută şi implică o notă de pasivitate 
şi hazard, în esenţă străină de spiritul jocu- 
lui. Vom considera aici erori grave mutări 
sau secvenţe de mutări care duc la pierde: 
rea unor grupuri mari (de cel puţin 67 pie: 
tre) sau a unui teritoriu mare (de peste 15 
puncte). 

Dăm în continuare unele sfaturi care să-i 
ajute pe jucătorii mai slabi să evite erorile 
mari şi, implicit, pierderea partidei. 

9 Jucătorul care se bucură de un avan- 
taj mare îşi poate permite să joace mai de- 
fensiv, comparativ cu o partidă fără handi- 
cap, şi nu trebuie să se expună la riscuri 
prea mari. Aceasta Înseamnă să evite lup- 
tele complicate, în care adversarul, ca jucă- 
tor mai tare, va avea o superioritate evi- 
dentă. 

@ Evitaţi pierderea grupurilor mari. În 
acest scop, după fiecare mutare a adversa- 
rului, evaluaţi situaţia pietrelor proprii pe 
intreaga tablă, apoi pe cea a pietrelor ad- 
verse. |dentificați lanţurile de pietre legate 
ferm (prin pietre adiacente), examinaţi le- 


A APĂRUT CARTEA DE GO! 


Se numește INIȚIERE ÎN GO (autor Gheorghe Paun), are 
160 de pagini și conţine următoarele capitole: Scurtă istorie 
a jocului, Echipament, O partidă demonstrativă 9 x 9, Re- 
gulamentul jocului, Procedee simple de capturare, Ele- 


mente de tactică, Elemente de strategie (inclusiv pentru 
partidele cu handicap), Două teste pentru evaluarea tăriei 
de joc, Două partide comentate, Probleme, Un regulament 
concis al jocului, Glosar de termeni uzuali, Bibliografie. Ea 
se adresează începătorilor și are ambiția de a le furniza su- 
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gâturile acestora între ele și eventualele po- 
sibilități pentru adversar de a le separa, ur- 
măriţi cum aceste lanţuri se integrează în 
grupuri mai mari de pietre şi cum pot ele 
trăi în cazul unui atac, evident, tinind 
seama de pietrele adversarului din apro- 
piere. 

9 Dacă este atacat un grup mic şi slab 
(una, două sau trei pietre), ce vă pare greu 
de apărat, renunțaţi de la început la acesta 
și jucaţi din exterior spre grupul abando- 
nat, pentru a forţa adversarul să facă mu- 
țări de consolidare în plus, asigurindu-vă 
astfel o compensare potrivită pentru pier- 
derea suferită. Acest mod de a proceda 
este de obicei mai avantajos jucătorului 
mai slab decit încercarea de a salva o pia- 
tră într-o poziţie dificilă. Adesea, astfel de 
încercări nu fac decit să mărească dimen- 
siunile pierderilor şi să întărească poziţiile 
adversarului. 

@ Căutaţi să învăţaţi din greşelile dum- 
peavoastră şi ale altora. Pentru aceasta, 
dacă aveţi fericita ocazie de a juca cu un 
adversar atit de tare încit primiţi un handi- 
cap foarte mare, notaţi desfăşurarea parti- 
dei şi, cînd aveţi timp, refaceţi partida, pe 
tablă sau numai pe hirtie, cel mai bine dis- 
cutind-o cu alţi jucători. La o analiză mai 
atentă, veţi găsi multe faze cînd, schimbind 
o mutare proprie cu una mai bună, situaţia 
de pe tablă se modifică esenţial în favoarea 
negrului. 

iagrama alăturată ilustrează cele spuse 
mai sus cu o secvenţă care începe cu mu- 
tarea 41 a albului într-o situaţie destul de 
echilibrată în jumătatea de jos a tablei şi se 
termină cu mutarea 104 prin capturarea 
unui mare grup negru și cedarea unui sfert 
din tablă adversarului, o pierdere decisivă 
chiar şi în cazul unui avantaj de 9 pietre. 

Observaţi cum mutarea negrului 42 pe 
94 lasă piatra albă 41 izolată, sprijină gru- 
pul celor trei pietre negre la K4 și păs- 
trează opțiunea pentru mutări de apărare 
pe 53 sau 59. Mutarea 50 a negrului pe 51 
ar fi pus piatra albă 49 într-o situaţie difi- 
cilă. Albul nu se poate menţine în colţ, asi- 
gurînd în același timp încercuirea pietrelor 
negre. Negrul ar fi trebuit să joace 58 pe 
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59, consolidindu-şi poziția şi lipsind albul 
de posibilitatea de a forma un ochi pe mar- 


gine. 
"cererea albului de a captura grupul 
mare de pietre negre din colțul sting nu 
pes are şanse în condiții de joc echilibrat. 
lanul albului se materializează aici numai 
datorită gonio repetate ale negrului. 
Mutarea a negrului pe 93 ar fi asigurat 
viaţă pentru grupul lui (atacul albului 93 cu 
capturarea pietrei negre 86 pe P7 se con- 
tracarează cu negru 06). Negrul scapă şi 
ultimele şanse: dacă ar fi jucat în locul mu- 
tărilor 96 şi 98 pe N7, grupul său mare ar fi 
fost salvat. După mutarea 101 totul s-a ter- 
nel ză pentru negru în această parte a ta- 
ei. 


CERCURI DE GO 


La stirşitul lunii aprilie 1985 funcționau în 
tarà nu mai puţin de opt cercuri de GO. Pen- 
tru fiecare dintre ele precizăm, în continuare, 
spre cunoștința cititorilor interesați, localita- 
tea, instituția pe lingă care ființează, condu- 
câtorul cercului, ziua și ora întilnirilor (acolo 
unde se cunosc): 

1. București, Casa de cultură a studenților, 
Gh. Păun, duminică, ora 10,00, şi miercuri, 
ora 17. 

2. Bacău, Casa de cultură „Vasile Alec- 
sandri”, Mirel Rusu, luni, ora 17,00, 

3. Timișoara, Casa de cultură a tineretului, 
Dumitru Ghiebaură, luni, ora 17,00. 

4. Brașov, Casa științei și tehnicii pentru ti- 
neret, Chiriță Tiberiu, marţi, ora 17,00. 

5. Braşov, Clubul universitar de GO. stu- 
dent Mihai Pintiuţă, Clubul T.C.M,, joi, ora 17. 

6. Sibiu, Clubul C.F.R. (str. Sindicatele 
Unite nr. 1—3), Radu Gârbacea, joi, ora 
18,00. 

7, Stintu Gheorghe, Casa de cultură a sin- 
dicatelor, Gabriel Gume, miercuri, ora 17.00 

8, lași, Centrul de calcul al Universității 
„A.l. Cuza” (str. Berthelot nr. 16). 

Sint șanse ca acum, după apariția cărţii de 
GO, lista să crească rapid. 

Aşteptăm vești. (G.P.) 


ficiente elemente de „teorie” a jocului de GO pentru a-i 
duce undeva între 6 kyu și 1 kyu (eventual mai departe, în 
funcție de talentul cititorului). 

Editorul cărţii este același inspirat RECOOP, cel care de 
anul trecut produce și un frumos joc de GO (disponibil în 
ultimul timp și cu piese albe-negre, dar nu lenticulare). Prin 
urmare, tirajul fiind foarte mic, cartea poate fi procurată din 
magazinele CENTROCOOP și, de asemenea, ea poate fi 
solicitată prin poștă, pe adresa „CARTEA PRIN POȘTĂ”, 
Universalcoop, București, Str. Vulturilor nr. 31, cod. 74 123 


TRADIȚIONALUL turneu internaţional 
de şah organizat de Grupul Sportiv „Banco 
di Roma“ a ajuns în acest an la cea de-a 
9-a ediţie. Cititorii cu valenţe polisportive 
ştiu, desigur, că puternicul club din capitala 
Italiei are şi o echipă campioană continen- 
tală (şi chiar ciștigătoare a Jamg internațio- 
nale!) la baschet, iar turneele de şah pe 
care le organizează sînt, alături de Has- 
tings şi Wijk aan Zee, cele mai importante 
ca valoare şi constanță din Europa Occi- 
dentală. 

Şi în acest an, conform unui obicei care 
a început să se generalizeze la mai toate 
festivalurile cu caracter internaţional, s-au 
disputat două grupe: una de mar maeştri 
şi alta de maeştri internaţionali. În prima 
grupă clasamentul a respectat ierarhia coe- 
ficienţilor Elo, pe primul loc clasindu-se V. 
Andersson (Suedia), urmat de G. Sax (Un- 
garia). Locul 3 a revenit noii stele a şahului 
iugoslav M. Cebalo, remarcat de altfel pen- 
tru victoria sa din luna ianuarie în 
„zonalul“ mediteranean. 

n grupa de maeştri internaţionali victoria 
a revenit tot unui reprezentant al şcolii șa- 
histe iugoslave: Vladimir Bukal din Zagreb, 
care cu 6 1/2 puncte din 9 partide l-a între- 
cut „la potou“ pe semnatarul acestor rîn- 
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Ing Th GHIȚESCU, 


maestru internațional de şah 


duri... (2. Ghiţescu, România; 3. Sanna, 
ltalia, etc.). Norma de mare maestru în 


prima grupă a fost de 6 1/2 puncte, iar , 


norma de maestru internaţional în grupa a 
2-a de 6 puncte. 

Disputarea constantă şi la un înalt nivel 
a unor astfel de turnee reamintește lumii 
şahiste de şahul „de creaţie“, parcă prea 
tare estompat de aspectul sportiv în diver- 
sele faze ale campionatului mondial (turnee 
zonale, interzonale, meciurile „candidaţilor“ 
etc.). Un argument serios în acest sens îl 
constituie desigur şi partida următoare... 


APĂRAREA NIMZOVICI 


` Alb: Cebalo (Iugoslavia) 


Negru: Tatai (Italia) 
Roma 1985 


1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Nb4 4. e3 
0—0 5. Nd3 d5 6. Cge2. O variantă solidă 
a apărării Nimzovici, considerată ca uşor 
avantajoasă albului. Continuarea principală 
este, desigur, 6. Cf3 c5 7. 0-0 Cc6 8. a3 
Nc3 9. bc3 Dc7 etc. 


6... c5 7. cd5 cd4 8. ed4 Cd5 9. 0—0 
Cc6 10. Nc2 Ne7. Din deschidere albul a 
ieşit cu un mic avantaj de spaţiu şi cu oa- 


recare şanse de atac pe flancul regelui. 
Contraşansele negrului sînt legate de stăpi. 
nirea cimpului d5 şi de slăbiciunea cronică 
a pionului d4, 

11. Dd3 gó 12. a3 Nf6 13. Nh6 Ng7 ?! 
Schimbul acestui nebun va avea ca urmare 
o serioasă slăbire a cimpurilor negre pe 
flancul regelui și constituie desigur cauza 
necazurilor ulterioare ale negrului. Mai bine 
era 13... Te8 14. Na4 Cc3 15. Cc3 Nd7oa. 

14. Ng7 Rg7 15. Tfdt Cce7 16. Nb3 
Dbé ?! 

Din nou o mutare inexactă, care înde- 
părtează dama de la apărarea flancului re- 
gelui. Corect era 16... b6, urmat de 17... 


a 
Nb7 şi, eventual, 18... Tc8 cu joc echilibrat 
17. Cd5 Cd5 18. 3 Td8 19. Taci Nd7 
20. Nd5 ed5 21. Cf4 Na4 (vezi diagrama). 

22. b3!! O mutare strălucită a cărei idee 
este îndepărtarea damei negre de la apăra: 
rea flancului regelui. 

22... Db3, Evident, nu merge 22... Nb3? 
23. Tbl şi albul cîştigă imediat. 

23. Ch5+ Rf8 sau 23... Rh6? 24. Td3 
Db2 25. Df4 g5 26. Df6 Rh5 27. Th3 Rg4 
28. Df3 mat. 

24. De5 Ddt. Din cauza amenințării de 
mat pe cimpuri negre (24... gh5 25. Dh8 
Re? 26. Tel Rd7 27. De5 urmat de De? 
sau Dc7), negrul este obligat să dea dama 
pe 2 turnuri. Deși negrul obţine un echiva- 
lent material oarecum satisfăcător, atacul 
la rege continuă, astfel că partida poate fi 
considerată ca pierdută de negru. 

25, Tdi Ndi 26. Cf6 Nb3 27. Ch7 Rg8 
28. Cf6 Rf8 29. h4. Albul creează un pion 
liber pe coloana h care decide... 

29... Tac8 30. g4 Tc6 31. h5 gh5 32. 

h5 Teó 33. Dg5 Tdd6 34. Ch? Res 35, 

g8 Re7 36. Df8 Rd7 37. Df7 Rc6 38. 
Cg5 Tf6 39. De8 Rbâ 40. De? Ndi 41. 
CÎ? Tfe6 42. Df8 Tc6 43, Cd8. Al doilea 
val al atacului alb s-a soldat cu noi ciştiguri 
de material. Negrul continuă partida în vir- 
tutea principiului „niciodată nu este prea 
tirziu să cedezi!“. 43... Nh5 44, Ceó Tes 
45. Dc5 Ra6 46. Dd5 Tg6 47. Rfi şi negrul 
a cedat. 

O frumoasă partidă de atac a tînărului 
mare maestru iugoslav. 


„Ulise“, un sistem datorat progreselor in- 
teligenţei artificiale, recunoaşte formele. 
Conectat la un robot, „Ulise“ poate mane- 
vra diferite obiecte, a căror formă o recu- 


„ULISE“ 


IMPONDERABILITATE... 
IEFTINĂ 


Cea mai simplă simulare a imponde- 
rabilității se face prin imersiunea viito- 
rului cosmonaut într-un bazin cu apă. 
Machete ale unor dispozitive și instala- 
ţii ce trebuie deservite în cosmos se gă- 
sesc și ele sub apă, manevrele și ope- 
rațiile ce urmează a fi executate fiind 
astfel exersate pînă sint perlect stăpi- 
nite. Astronautul este asistat în timpul 
scufundării de scafandri, medici și teh- 


nicieni. 
MANUSCRISE SALVATE DATORITĂ... 
UNUI INCENDIU 


Două volume în manuscris datînd din evul mediu au ajuns pînă în zilele noastre graţie 
unui incendiu declanşat cu aproximativ şapte secole în urmă. Arheologii le-au descoperit 
cu prilejul săpăturilor pe locul ruinelor orașului Otrar - cel mai vechi centru al civilizaţiei 
sedentare din sudul Kazahstanului sovietic - zăcind pe podeaua de lut a unei case ruinate 
de incendiu. Fără îndoială că „respiraţia“ de foc a incendiului le-a salvat de la distrugerea 
iminentă pe care altfel le-ar fi cauzat-o microflora. ; 

Scrise cu tuş negru pe hirtie albă, în limba arabă, cărțile conțin sute de file puternic pre- 
sate. Copertele lor sint confecţionate din piele și acoperite de gravuri ornamentale. Ceea 
ce au reuşit specialiştii să descifreze plină acum atestă că ambele lucrări conţin descrieri 
cu caracter istoric şi geografic. Ele reprezintă o primă confirmare pe bază de documente 
a faptului că în Otrar - important centru comercial, meşteşugăresc şi cultural, care dispu- 
nea de monetărie proprie, avea temple şi palate, precum şi un sistem de conducte de apă 
pentru- tot oraşul - ar fi existat o vastă bibliotecă. 


INFORMATICIANUL 


noaşte ajutindu-se de o cameră de luat ve- 
deri şi un microprocesor. Recunoaşterea 
instantanee a formelor are loc practic prin 
prelucrarea simultană a opt parametri - su- 


prafaţă, perimetru, perimetru/suprafaţă, 
număr de orificii, număr de componente, 
centru geometric etc. 


NOI PAȘI SPRE 
AUTOMOBILUL... ELECTRONIC! 


Penetraţia electronicii în toate domeniile vieţii noastre cotidiene este un proces din ce în ce 
mai accelerat. Unul dintre cele mai noi „cimpuri de acțiune“ ale acestei științe ce revoluțio- 
nează tehnica secolului XX este... automobilul. Într-adevăr, în ultimii ani constructorii de auto- 
vehicule au apelat din ce în ce mai des la sprijinul dispozitivelor electronice. Sisteme antiturt, 
de supraveghere și optimizare a consumului de combustibil, aprindere electronică, iată numai 
citeva dintre cele mai cunoscute exemple în acest sens. Cele mai spectaculoase rezultate le 
are însă pătrunderea largă a electronicii în construcția bordului automobilelor. 

Cum va arăta însă un asemenea bord „electronizat“? Fotografia alăturată prezintă felul în 
care specialiștii firmei franceze „Peugeot" concep automobilul electronic. Astfel, varianta 
„Quasar” va dispune de un imens ecran de alișaj. Aici vor fi prezentate conducătorului auto, la 
cerere, cele mai variate informații susceptibile de a-l interesa. Este vorba nu numai despre ca- 
racteristicile deplasării și funcţionării motorului - viteză, consum mediu orar, presiunea uleiu- 
lui, temperatura apei de răcire, cantitatea de carburant etc. ~, ci și de date despre stadiul de 
uzură al diferitelor piese esențiale, necesitatea reparării sau înlocuirii unor dispozitive, ieșirea 
din funcțiune a unuia sau altuia dintre sistemele. automobilului. 

În viitor, prin apariția computerului de bord, se prevede chiar conducerea autovehiculului cu 
ajutorul comenzilor... verbale. 


BALONUL DE LA 
RACOVNIK 


Metanul ce se degajă în urma descompunerii 
resturilor organice ajunse În rețeaua de canali- 
„zare a localităţilor poate fi utilizat pentru încălzi- 
rea locuințelor şi chiar în locul benzinei pentru 
alimentarea motoarelor automobilelor, El trebuie 
numai curățat de adaosurile dăunătoare ce pot 
coroda piesele metalice sau reduce puterea calo- 
rică à gazului. 

În localitatea Racovnik (R. S. Cehoslovacă), 
după cum ne informează revista „Veda a 
tecknica za mladejda“, gazul ce se degajă din ca- 
nalele subterane este acumulat într-un rezervor 
gonflabil avind o capacitate de 1 000 mc. Balonul 
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este confecţionat dintr-o țesătură specială,- for- 
mată din două straturi foarte rezistente, fiind în- 
tărită şi cu o folie de policlorură de vinil. Intre 
cele două straturi ale țesăturii se poate pompa 
aer şi atunci cel de-al doilea perete, curbindu-se 
spre interior, impinge gazul în conducta prin care 
acesta ajunge la consumatori. 
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O excepţională fotografie de ştiinţa 
publicată nu de mult de către revista 
„Scienza e vita nuova”: un val ce este 
pe punctul de a se sparge în apropie- 
rea plajei. O dată cu frumuseţea şi ex- 
presivitatea imaginii, nu se poate să 
nu admirăm şi valoarea ei documen- 
tară deosebită. 

Într-adevăr, în ultimii ani, specialiş- 
tii au abordat cu multă seriozitate stu- 
diul modului în care se formează şi se 
deplasează valurile în mări şi oceane. 
Problema prezintă interes din multi- 
ple puncte de vedere. Este vorba în 
primul rind despre siguranța 

\ transporturilor navale, despre eroda- 
rea țărmurilor și a instalaţiilor portu- 
are, dar și despre energia considera- 
bilă a acestui fenomen natural ce este 
pe cale de a fi captată și utilizată de 
om. 

Prin intermediul unor asemenea ob- 
servații au-fost posibile stabilirea și 
cunoaşterea în amănunţime a anato- 
miei... valurilor. Formate în largul mă- 
rilor şi oceanelor sub influența vintu- 
rilor, ele se deplasează apoi către zo- 
nele de coastă. batiman lor atinge, 
uneori, chiar peste 30 m. In apropie- 
rea țărmurilor, pe măsură ce adinci- 
mea apei scade, forma oarecum sime- 
trică a valurilor se modifică. Lungimea 
lor creşte foarte mult, ajungind de 

înă la 7 ori mai mare decit înălţimea. 
n aceste condiții el se sparge, for- 
mind spuma caracteristică. Tocmai un 
asemenea moment a fost surprins de 
obiectivul aparatului de fotografiat. 


Aceaită fotografie a primit un im- 
portant premiu internaţional la un 
concurs de fotografie ştiinţifică. Cum 
a fost reâlizată, cum s-a făcut sincroni- 
zarea blitzului cu momentul prinderii 
peştelului de către pasăre, vă lăsăm pe 
dv. să ghiciţi. 


ÎN SPIRITUL HOT 
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Recuperarea energiei 
de structură şi structura 
deosebită a unor oameni 


ENTUZIASMUL CA FORMĂ 
DE REZISTENȚĂ LA EȘEC 


Pentru Întreprinderea de Utilaj Greu 
„Progresul“ din Brăila, APITAH înseamnă 
„Atelierul de proiectare şi inginerie tehno- 


logică pentru aparatură hidraulică“. Nu- 
mele ascunde un colectiv al cărui rost este 
pe cit de precis, pe atit de eficient: cerceta- 
rea ştiinţifică. 

La 51 de ani ing. Ştefănică Aramă are 
părul alb şi privirea pătrunzătoare. „N-am 
consideraț niciodată că facem ceva deose- 
bit. Cercetarea este o meserie ca oricare 
alta, doar că trebuie mult curaj şi o deose- 
bită rezistenţă la eşec. De ce? Vedeţi dv., 
din zece variante de soluţionare a unei pro- 
bleme tehnice reuşesc, să zicem, patru, iar 
din acestea patru doar una este optimă în 
condiţii date. Capacitatea psihică de a o 
lua de la început atunci cînd ceva nu 


Ing. TITI TUDORANCEA 


merge este absolut necesară şi atunci cînd 
eşti singur şi atuhci cînd eşti într-un colec- 
tiv. Cu atit mai mult între tineri! Această 
perseverenţă de a verifica toate posibilită- 
tile este esenţială în formarea inginerului ca 
cercetător. Hidraulica nu a evoluat în rit- 
mul electronicii sau automaticii, ci lent, pe 
căi mult mai bătătorite. A ne poziţiona co- 
rect în acest efort colectiv de perfecţiune 
reprezintă în primul rind onestitate faţă de 
noi Înşine, chiar dacă invențiile înregistrate 
Ja O.S.I.M. pot stirni entuziasm“. Cel mai 
apropiat colaborator al inginerului Aramă 
este bucovineanul Gavril Axinti. Formația 
sa de cercetător şi cei 37 de ani cît nu- 
mără nu-l impiedică să pună umărul la gos- 
podăria părinţilor lui. „Timpul petrecut la 
oi nu mi se pare exotic, ci limpede, aşa 
cum probabil a părut tuturor celor din 
zona colinară de cînd sînt ei crescători de 
animale. De hidraulică m-am îndrăgostit în 


facultate, dar APITAH-ul a reuşit să ne 
adune eforturile. Tot ce se poate vedea 
aici, biblioteca, dar şi maşinile sînt realizate 
prin autodotare şi nu cred că a calculat ci- 
neva orele, zilele şi nopţile trăite pentru 
aceasta.“ 

puţine locuri am întîlnit omul, planşeta 
şi strungul atit de aproape ca aici, materia- 
lizind noul în perfectibilitatea utilajelor teh- 
nologice, aşa cum piinea dospeşte toate 
frămiîntările ţăranului. 


LA ÎNCEPUT A FOST IDEEA! 


Brevetul nr. 72 903 înregistrat la Oficiul 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci cuprinde 


, „aspecte energetice ale funcţionării ciclice“ 


cu referire directă la acele maşini care în 
timpul funcţionării îşi modifică parametrii 
dinamici (viteze, acceleraţii, turaţii etc.) 
într-o succesiune mai mult sau mai puţin 
repetabilă, incluzînd şi treceri prin zero ale 
acestora. Să avem în vedere excavatoarele 
cu o cupă, încărcătoarele, stivuitoarele şi 
chiar autobuzele urbane de transport în 
comun. Prin construcţie, orice maşină este 
dimensionată energetic pentru acoperirea 
„virfului“ de funcţionare ciclică, altfel spus, 
în cazul unui excavator cu o cupă, din cele 
trei faze - excavaţia propriu-zisă (tăierea, 
dislocarea şi încărcarea în cupă), vehicula- 
rea pămîntului şi revenirea echipamentului 


„Tehnic 2000“ 


Ing. MIHAELA GORODCOV 

Cea de-a patra ediție a Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Teh 
nic 2000“ s-a desfăşurat la Timişoara în patru secțiuni (Mecanică, 
hidraulică, tehnologii; Electrotehnică, automatizări; Electronică şi 
Calculatoare), juriul fiind format din cadre didactice de la Institu- 
tul Politehnic „Traian Vuia“, specialişti de la paz ai 
„Electrotimiş“, reprezentanţi ai organelor U.T.C. S-au prezentat 
230 de lucrări, acordindu-se premii atit din partea organizaţiei 
U.T.C., cît şi a Intreprinderii „Electrotimiş“. 

Robotica polarizează din ce în ce mai mult atenţia specialişti- 
lor. Este o disciplină de mare viitor, care va înlesni creşterea efi- 
cienţei şi a productivităţii muncii, precum şi a exactităţii execu- 
tiei. Roboții de. diferite categorii devin „colegii“ oamenilor muncii 
la banda de producţie, prin executarea anumitor operaţii care 
cer multă precizie şi ritmicitate, dar şi în locurile greu accesibile 
şi periculoase pentru om. Peste tot se fac eforturi considerabile 
pentru echiparea roboților cu senzori (un fel de dotare cu inteli- 


ligenţi sînt echipați cu senzori vizuali, sonori, tactili, care reali- 
zează o legătură permanentă cu mediul înconjurător şi care per- 
mit calculatorului, în baza datelor primite din exterior, să le diri- 
jeze mişcările. Aproape fără excepţie, toate cele patru secţiuni 
au prezentat lucrări legate de robotică, avînd aplicaţii concrete în 
optimizarea proceselor de producţie. cadrul secţiunii Meca- 
nică, hidraulică, tehnologii cîteva teme au reţinut atenţia specia- 
liştilor: „Senzori, de forţă pentru roboții industriali“ (lucrare pre- 
miată de către Întreprinderea „Electrotimiş“), care a avut drept 
subiect calculul şi construcţia yji familii de senzori de forță 
pentru a echipa roboții industriali. In cadrul celorlalte secțiuni ro- 
boticii i-au fost consacrate numeroase lucrări: „Asemănări, deo- 
sebiri şi interferenţe în problematica roboților industriali şi a ma- 
şinilor-unelte cu comandă numerică“, „O abordare sistematică a 
problemei algoritmilor de poziţionare la roboții industriali“, „Con- 
ducerea unei linii automate prin autoinstruirea unui robot cu 5 
grade de libertate“, „Comanda prin microcalculator a robotului 
industrial de vopsire - RIV“, premiul I în cadrul secţiunii de cal- 
culatoare. -Această lucrare se ocupă de comanda prin microcal- 
culator a robotului RIV, echipat cu microsistemul „Micro E“, 


genţă), aşa încît aceştia să poată efectua lucrări complexe în spa- 
tiu, cu cît mai multe grade de libertate. De exemplu, roboții inte- 


Participare 


ANCA ROŞU 


„FĂRĂ ÎNDOIALĂ, Aradul este un oraş 
cu o anume tradiţie, ce se poate recu- 
noaşte în profilul clădirilor, dar mai ales în 
calitatea muncitorilor şi atmosfera de lucru 
pe care aceştia o imprimă la locul de 
muncă“, afirmă cu mindrie Florin Tolcoş, 
secretar cu problemele tineretului muncito- 
resc, în timpul unui tur de prezentare a 
oraşului. Am vizitat în aceste locuri citeva 
obiective industriale „cu firmă“, fără pre- 
tenţia de a le fi trecut în revistă pe toate. e 
Fabrica de Ceasornice „Victoria“ te impre- 
sionează prin revărsarea de tinereţe şi... 
flori. e Combinatul de Prelucrarea Lemnu- 
lui şi „Tricoul Roşu“ sînt întreprinderi a că- 
ror producţie este destinată exportului, 
contribuind, prin calitatea excelentă a pro- 
duselor, la apam prestigiului României 
în lume. e Întreprinderea de Vagoane, 
unde, din 1983, va 
complet asimilate. e Întreprinderea de Ma- 
şini-Unelte are o veche tradiţie şi un nume 
nou: ca urmare a diversificării producţiei, 
„Strungul“-Arad a devenit LM.U.A.; 50% 
din producţie este reprezentată de maşini 


nele de metrou sînt . 


dezvoltat în 


„pe temă dată“ şi agregate, unicate, desti- 
nate producţiei interne în scopul reducerii 
importului, iar cealaltă jumătate constă din 
variate tipuri de maşini de serie (în special 
strunguri) prevăzute pentru export. 

Urmăream în fiecare întreprindere as- 
pecte ale creaţiei tehnico-ştiințifice, modul 
în care este antrenat şi integrat tineretul pe 
linia creativităţii, a progresului tehnic. 
Peste tot recunoşteam cite ceva din ceea 
ce mi se prezentase, statistic, de către An- 
drei Borici, secretar al Comisiei judeţene 
de creaţie ştiinţifică şi tehnică: peste 4 000 
de tineri angajaţi în producţie sînt membri 
ai 25 de comisii profesional-ştiinţifice şi 378 
cercuri de creaţie. Sint organizate anual se- 
siuni de comunicări ştiinţifice, la nivel jude- 
tean sau interjudețean. La concursul de 
creaţie tehnico-ştiințifică pentru tineret au 
fost selectate la faza pe țară (1985) 9 lu- 
crări, dintre care 2 au fost premiate în ca- 
drul subsecţiunii  „Maşini-unelte şi meca- 
nică fină“. Despre aceste lucrări şi istoria 
lor doresc să vă vorbesc. 

La ieşirea din I.M.U.A., înainte de a pă- 
răsi curtea întreprinderii, eşti salutat cu o 
inspirată urare de rămas bun: „Am mai în- 
cheiat o zi de muncă avind satisfacția înde- 
plinirii sarcinilor de producţie. Vă dorim 


dna 
plachete dublu Eu 


apei pr n tre 8080 (Intel), conceput pe- 
rocard. 


Facilităţile acestui sistem permit ca 


odihnă plăcută!“. Plăcută şi binemeritată, 
căci ei, aceşti muncitori, sint cei ce reali- 
zează producţia unei întreprinderi, deci 
prin ei întreprinderea respectivă ființează. 
Desprinsă din rîndurile lor există însă şi o 
altă categorie, e drept, mult mai restrinsă, 
dar foarte valoroasă - mă refer la creatori, 
la inovatori, la cei permanent animați de 
dorința de perfecţionare şi progres, pentru 
care „odihnă plăcută“ înseamnă deseori ac- 
tivitate de creaţie tehnică, preocupaţi de 
rezolvarea lă a unor probleme de 
producţie dincolo de cele 8 ore ale progra- 
mului. Pe aceştia avem datoria de a-i evi- 
denţia, de a-i susţine, de a le acorda credit, 
pentru că prin ei. se realizează progresul. 

Panourile de comandă pentru metrou, 
de exemplu, necesită o instalaţie electrică 
bazată pe o schemă foarte complicată, în 
care se folosesc o sumedenie de fire de le- 
gătură. Pentru ca tabloul electric de acest 
gen să nu se transforme într-un „hăţiş“ de 
nepătruns, este esenţială cablarea lui, adică 
stabilirea „identității“ firelor conductoare 
prin „etichetarea“ ler. Daniel Julean, elec- 
trician la secţia „Vagoane speciale“ a Intre- 
prinderii de Vagoane Arad, a fost şocat de 
faptul că inscripţionarea etichetelor se fă- 
cea... manual, cu o productivitate, evident, 


în frontul de lucru - numai prima este - 


mare consumatoare de energie. Din punct 
de vedere dinamic şi cinetostatic, consu- 
mul total energetic pentru a porni şi a 
menţine în regim o maşină sau un utilaj cu- 
prinde o parte ce se transformă ireversibil 
(energia utilă - prin realizarea prestaţiei 
sau produsului final şi cea de frecare) şi o 
alta care se conservă în stare dinamică a 
instalaţiei analizate preluată în finalul ciclu- 
lui de un sistem exterior prin frînare, eco- 
nomic vorbind, pierdută. 

Această componentă este denumită de 
autorii brevetului - ing. Şt. Aramă, G. 
Axinti, ing. Gh. Bobaru, ing. I. Drăghici, 
din colectivul APITAH - energie de 
structură. Necesară la pornirea utilajului, 
nu intervine direct în obținerea produsului 
final, fiind de fapt un „ambalaj“ sau un „su- 


port“ pentru celelalte categorii de energie 
strict necesare desfăşurării procesului şi 
care la oprirea maşinii este disipată sub 
formă orică prin frinare. Din acest 
unghi, apare evidentă deosebirea de princi- 
piu între funcţionarea sistemelor în regim 
continuu şi cele ciclice; dacă în primul caz 
ea reprezintă un procent mic, comparativ 
cu celelalte forme de energie care intervin, 
în al doilea ajunge la 45-65%. Aspectele pri- 
vind repartiţia neuniformă a energiei pe ci- 
clu, deci utilizarea neraţională a puterii in- 
stalate, au fost sesizate, în general, de toţi 
fabricanţii de furnitură hidraulică, încercînd 
rezolvarea pon utilizarea unor receptori cu 
debit variabil ce pot modifica parametrii 


sursei. À 
În 1979 APITAH experimentează, în con- 
diţii reale de lucru, modelul funcţional al 


primului excavator realizat cu recuperarea 
ciclică a energiei de structură. Cu aceasta 
s-a răspuns eficient la dezideratul privind 
utilizarea raţională a puterii instalate pe uti- 
laj. Pentru aceleaşi condiţii dinamice de lu- 
cru cu ale unui excavator „clasic“ de o 
roductivitate dată, consumul de combusti- 
il se reduce la jumătate. De atunci, în ve- 
derea implementării în serie a unor astfel 
de utilaje deosebit de economice, a trebuit 
schimbată concepţia constructivă a utilaje- 
lor, partea hidraulică fiind, de menea, o 
creaţie originală a APITAH. replică la 
excavatoarele cu recuperarea ciclică a 
energiei, care vor fi fabricate la ogre- 
sul“-Brăila, un autovehicul urban de 
transport în comun funcţionind pe acelaşi 
principiu este în curs de execuţie la Între- 
prinderea „Autobuzul“-Bucureşti. 


„Micro E“ să echipeze roboţi cu acţionare hidraulică (RIV-,„Elec- 
trotimiş“), cu acţionare electrică (REMT-,„Electromotor“). RIV 
este primul robot de vopsire controlat prin microcalculator reali- 
zat la noi în ţară. Pentru viitor, specialiştii au în studiu roboţi so- 
fisticaţi, umanizaţi, dotați cu viteză mai mare de execuţie şi cu 
senzori complecşi. Se poate vorbi de o a treia generaţie de ro- 
boţi? Robotul controlat de vocea umană este încă un proiect de 
viitor, dar în mod cert unul destul de apropiat, roboții din a treia 
generaţie fiind „schimbul de miine“. 

O altă direcţie pregnantă spre care se îndreaptă atenţia spe- 
cialiştilor este laserul şi aplicaţiile sale în cele mai variate dome- 
nii, atit în industria grea (metalurgie), cît şi în medicină. O lu- 
crare cu tema „Aplicaţii ale prelucrărilor cu laser în industrie“ 
pune în evidenţă faptul că o mare eficienţă a întrebuinţării laseru- 
lui se întilneşte în operaţii ca: metalizarea cu metale dure, debita- 
rea materialelor metalice şi nemetalice, tratamente termice de 
călire, glazurare, alierea superficială şi sudarea oţelurilor, sursele 
laser avind aceste numeroase aplicaţii datorită performanţelor 
deosebite pe care le prezintă. Specialiştii afirmă că „direcţiile vii- 
toare de cercetare sînt îndreptate spre dezvoltarea unor mate- 
riale active laser, a unor noi tipuri de cavităţi rezonante, respec- 
tiv spre noi tipuri de pompaj optic“. 


extrem de redusă. Tînărul muncitor, por- 
nind de la convingerea că trebuie să existe nare, 
un mijloc de automatizare a acestei opera- 
țiuni, nedispunînd de nici un fel de docu- 
mentaţie, ci numai de încredere în forțele 
proprii şi de o remarcabilă tenacitate, a re- 


prototipul nu se află în stare de functio- 
fiindu-i necesar un set de cifre şi li- 
tere tipografice normale. Sint promisiuni 
ferme de sprijin din partea tov. Traian In- 
drieş, secretarul comitetului de partid pe 


Ultrasunetele oferă astăzi posibilităţi multiple de explorare şi 
cercetare, atit în industrie cit şi în medicină. Acestui capitol i-au 
fost consacrate multe lucrări, avind ca obiect metode de investi- 
gare ecografică, transductoare de ultrasunete, parametrii şi mă- 
surarea mărimilor caracteristice ale transductoarelor de ultrasu- 
nete. Consultaţia asistată de calculator, metode moderne de 
d (ecografie cu ultrasunete, tomografie cu raze X), ana- 
lize efectuate automat, protetica acționată cu biocurenţi sînt nu- 
mai cîteva dintre multiplele aplicaţii ale electronicii de precizie. A 
cunoaşte omul, a investiga corect şi a expune soluția optimă 
este astăzi, în mare parte, sarcina electronicii şi tehnicii de cal- 
cul. Străvechea ocupaţie a lui Esculap ar putea fi acum repre- 
zentată prin înlocuirea șarpelui cu un ecran de video terminal 
sau cu un traductor ı de presiune sau temperatură. 

Parcurgerea tematicii sesiunii ne conduce la o concluzie im- 
portantă: toate lucrările, aproape fără excepție, au avut un ca- 
racter practic, deoarece au fost concepute în cadrul procesului 
de producţie. Este un fapt important, care demonstrează legă- 
tura indisolubilă între cercetare şi producţie, întrepătrunderea 
acestor două ramuri de activitate. Numai prin strinsa lor core- 
lare se poate asigura un progres tehnic real, favorizînd inventivi- 
tatea, aplicarea imediată a inovaţiilor, testarea şi optimizarea lor. 


întreprindere. Cred totuşi că şi organizația 
U.T.C., prin organele ei de conducere, ar 
trebui să se implice mai mult în acțiunea 


(Continuare in pag. 38) 
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conductoare electrice“, premiată a doua în (asis 
cadrul Concursului naţional de creaţie teh- RE ră 
nico-ştiinţifică, 1985. Tot „secretul“ acestei 
maşini constă, pe de o parte, în folosirea 
unui tuş special (îmbunătăţit conform unei 
concepţii originale) care se usucă instanta- 
neu după tipărire, folosind căldura gene- 
rată de un bec, iar pe de altă parte, în sis- 
temul de presare a tubului, ceea ce per- 
mite tipărirea propriu-zisă. Realizarea pro- 
totipului a necesitat multe ore de muncă 
„furate“ din timpul liber, mult zbucium 
pentru obţinerea materialelor necesare, de- 
seori plătite din propriul buzunar, singurul 
creditor moral al acestei acţiuni fiind ing. I. 
Paraschiv, şeful secţiei. Cred că atitudinea 
celor doi muncitori este remarcabilă, cred 
că aceasta înseamnă PARTICIPARE, una 
dintre devizele sub care se desfăşoară Anul 
Internaţional al Tineretului. Din păcate, 


UN OBIECTIV PRIORITAR 


AL CREAȚIEI 
TEHNICO- 


È 
ŞTIINŢIFICE, g 


AL ACTIVITĂŢII 
TINEREI GENERAȚII: 


PERIOADA din urmă, puternic dominată de efectele cri- 
zei mondiale energetice și de materii prime, a evidenţiat 
încă o dată adevărul deja cunoscut că resursele naturale 
ale Terrei nu sînt nelimitate. Problema se pune din ce în ce 
mai acut, cu atit mai mult cu cit scadența epuizării la 
anume categorii de materii prime — multe dintre ele cu un 
rol vital în economia mondială — este, după unele statistici, 
iminentă. Astfel, dacă s-ar păstra actualele ritmuri de con- 
sum, rezervele primare de zinc, spre exemplu, ar fi sufi- 
ciente numai pînă în anul 2000. Situaţiă altor materii prime, 
indispensabile pentru progresul civilizației umane, precum 
ar fi argintul, cuprul, staniul sau chiâr și fierul, este perfect 
asemănătoare, previziunile specialiștilor indicînd ca limită a 
epuizării resurselor naturale clasice perioade cuprinse între 
un deceniu și un secol. 

Această situație dramatică nu poate fi soluționată decit 
printr-o singură alternativă — folosirea judicioasă a fiecărui 
gram de materie primă, precum şi reciclarea materiilor și 
materialelor retolosibile. 

O manifestare a utilizării necorespunzătoare a „zestrei“ 
de materii prime a planetei noastre o constituie și gradul 
avansat de poluare a unora dintre regiunile puternic indus- 
trializate din diferite țări ale lumii. Or, se știe că poluarea 
nu este altceva decit o risipă de materii prime și energie. 
lux pe care societatea acestui sfîrşit de secol XX nu și-l 
mai poate permite. 

lată motivele pentru care, în toate ţările lumii, se depun 
eforturi susținute pentru elaborarea unor procese tehnolo- 
gice de producţie „cu circuit închis“, în cadrul cărora să nu 
mai existe practic „deșeuri“, subprodusele devenind auto- 
mat materii prime pentru alte procese de fabricație. Pînă 
atunci, acțiunea de reciclare a materialelor și pieselor uzate 
se desfășoară cu tot mai multă intensitate pe toate meridia- 
nele și paralelele globului. Exemplele în acest sens sînt 
elocvente. Astfel, S.U.A., țară cu un nivel ridicat de indus- 
trializare și unul dintre cei mai mari consumatori de materii 
prime, reciclează 70% din fier, 50% din aluminiu, 60% din 
cupru, 40% din plumb, 12% din zinc, 20% din hirtie, 17% din 
textile. De asemenea Suedia, deși posedă un fond forestier 
foarte bogat și este una dintre cele mai mari producătoare 
de hirtie din lume, înregistrează cote ridicate de reciclare la 
acest articol: cantitatea de hirtie și cartoane recuperate 
anual se ridică la 30% din producţia naţională de profil. 

Edificatoare pentru a înțelege importanța economică, 
avantajele multiple ale acestui proces, sint citeva date. Ast- 
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fel, pentru fabricarea unei tone de aluminiu sau de cupru 
din materiale refolosibile se consumă numai 5% din cantita- 
tea de energie necesară obținerii unei tone din aceleași me- 
tale din materii prime noi. De asemenea, la oţelul fabricat 
din fier vechi, energia consumată reprezintă numai 30% din 
cea necesară pentru realizarea acestui aliaj pornind de la 
fonta lichidă fabricată din minereu și cocs. 

În țara noastră, unde preocupările pentru ridicarea conti- 
nuă a eficienței activităţii productive din toate domeniile re- 
prezintă o constantă majoră a strategiei dezvoltării noastre 
economico-sociale, în viziunea partidului și statului nostru, 
a secretarului general al partidului și președintelui Republi- 
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reciclarea, recondiționa- 
rea și refolosirea tuturor categoriilor de materii și materiale 
constituie o necesitate stringentă a etapei actuale. De altfel, 
încă din 1979, prin Decretul Consiliului de Stat 465 privind 
recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, 
utilizarea și circulaţia ambalajelor, s-a stabilit cadrul organi- 
zatoric al îmbunătăţirii acestui proces de maximă impor- 
tanță economică și socială și, în același timp, obligaţie și 
îndatorire patriotică a tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii din țara noastră 

În acest context, tînăra generaţie din patria noastră, pu- 
ternic mobilizată de prețioasele indicaţii și orientări formu- 


Recuperarea, 
recondiționarea 
și refolosirea 
> materialelor 


late de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Forumul naţional al tineretului, este chemata 
să-și aducă o contribuție tot mai însemnată atit pe linia 
eforturilor concrete de readucere în circuitul economic a 
materiilor și materialelor refolosibile, cît și în ceea ce pri- 
vește elaborarea și aplicarea unor noi tehnologii capabile 
să valorifice superior subprodusele și materialele secundare 
rezultate în diverse procese tehnologice. 

Angajată activ în procesul complex de stimulare și orien- 
tare a creaţiei tehnico-științifice a tineretului în direcţiile 
prioritare ale economiei naționale, revista noastră își pro- 
pune să iniţieze o nouă rubrică, cu caracter permanent, de- 
dicată integral problematicii recuperării, recondiționării și 
refolosirii materialelor. 

Sub genericul „BANCA DE IDEI LA DISPOZIȚIA 
DUMNEAVOASTRĂ" vom publica articole referitoare la ex- 
perienţele, pozitive acumulate în diverse întreprinderi și in- 
stitute de cercetare și proiectare, ale căror aplicare şi gene- 
ralizare în: unităţile economice de profil sint de natură să 
aducă noi și însemnate economii. De asemenea, vom pune 
la dispoziția diverselor colective sau cititori coloanele revis- 
tei noastre în vederea prezentării problemelor cu care se 
confruntă în acest domeniu, urmînd ca printr-un amplu dia- 
log cu alte colective de tineri specialiști, de oameni ai mun- 
cii să se identifice soluţii noi, eficiente. Dorim să folosim 
această rubrică și ca o posibilitate de dezbatere a aspecte- 
lor organizatorice și tehnologice care caracterizează acest 
domeniu, întrucit, în opinia noastră, problematica pusă în 
discuție are și o importantă latură educațională, ţinind încă 
foarte mult de schimbarea unei anumite mentalități, care, 
din nefericire, mai persistă uneori și în prezent. Desigur, nu 
ne vom feri să luăm o atitudine fermă față de anumite situa- 
ţii în care se manifestă o lipsă de înțelegere și receptivitate 
atit față de aspectele organizatorice ale procesului de recu- 
perare a materialelor refolosibile, cit și, mai ales, față de 
cele privitoare la activitatea de concepţie, de înnoire tehno- 
logică ce facilitează extinderea și generalizarea acestui pro- 
ces în toate unitățile economice, la toate locurile de muncă. 

Facem deci, cu această ocazie, un apel călduros la citito- 
rii noștri pentru a ne scrie despre realizările lor, despre pro- 
blemele cu care se confruntă, despre ideile și opiniile lor 
faţă de această importantă acțiune de larg interes pentru 
economia noastră naţională. Nu uitaţi să ne scrieţi pe 
adresa revistei, cu mențiunea „Pentru «Banca de idei la dis- 
poziția dumneavoastră»“. 


ANUL 
INTERNAŢIONAL 
AL 
TINERETULUI 


trebuie 
să învăţăm“ 


CELE MAI MULTE analize privind siste- 
mul educaţional converg spre ideea că în 
viitorul apropiat organizarea instituțională a 
unităţilor şcolare şi, mai ales, instrucţia şi 
formarea profesională, sub impactul noilor 
tehnologii educaţionale, vor cunoaşte evo- 
luţii complet diferite de cele actuale. 

ă din anul 1972 Comisia Carnegie 
pentru învățămîntul superior din S.U.A. 
atrăgea atenţia asupra faptului că „învăţă- 
mintul superior (şi învățămîntul în general) 
se confruntă acum cu prima mare revoluţie 
tehnologică în cinci secole datorită impac- 
tului potenţial al noii electronici...“. Să 
adăugăm la aceasta faptul că teoria infor- 
maţiei, fizica cuantică, genetica, biologia 
moleculară, chimia microanalitică gene- 
rează noi cunoştinţe, între ele cele ale co- 
municaţiei şi informaţiei deţinind ponderea 
cea mai importantă şi cu posibilităţile cele 
mai mari de utilizare în şcoală. Ele se con- 
centrează pe stocarea, prelucrarea şi 
manipularea informaţiei, depăşind limitele 
clasice de timp şi de spaţiu. Totodată, 
noile tehnologii produc schimbări în indus- 
trie, agricultură, în servicii, munca de bi- 
rou, de conducere, în munca intelectuală, 
schimbări psihologice, sociale, culturale, 
care pot fi, în opinia specialiştilor, asemă- 
nate cu cele produse de inventarea tiparu- 
lui. Societatea s-ar transforma astfel dintr-o 
structură postindustrială într-un complex 
informaţional. În acest caz apare o primă 
întrebare: poate educaţia să adopte o pozi- 
ție neutră faţă de emergenţa noilor tipuri 
de profesii, de relaţii sociale noi sau faţă de 
reorganizarea comunităţilor umane induse 
sau produse de noua revoluţie industrială? 
Şi o a doua întrebare, mult mai gravă prin 
conţinutul ei, poate fi enunțată sub forma: 
este omenirea pregătită să „înveţe ceea ce 
trebuie să înveţe“ astfel încît tînăra genera- 
ție să ştie să folosească noile tehnologii 
educaţionale pentru a crea o lume mai 
dreaptă şi mai bună? 

La prima întrebare răspunsul cel mai 
frecvent al pedagogilor este că sistemul 
educaţional, deşi, în genere, reticent față 
de înnoiri, nu va rămîne în afara tehnologii- 


lor educaţionale novatoare. Pe ce se ba- 
zează o asemenea predicţie? primul 
rînd, pe constatarea că la apariţia radioului 
(deceniul trei al secolului nostru), a televi- 
zorului (anii '50), modificările bagajului in- 
formaţional al elevului s-au făcut simţite pe 
parcursul şcolarizării. Mai mult, anii '70 au 
impus şcolii folosirea calculatorului şi a mij- 
loacelor telematice. În al doilea rînd, pre- 
dicţia are ca axă de susţinere „reactivitatea 
pedagogică“ a sistemului educaţional, care 
tinde să asimileze şi să integreze în strate- 
giile de dirijare a învăţării „uneltele“ tipice 
ale noilor tehnologii: calculatorul, televiziu- 
nea prin cablu, videodiscul, videocasetele, 
sateliții etc. 

Cum să foloseşti noi tehnologii educaţio- 
nale pentru instrucţia tineretului cînd situa- 
ţia acestuia este atît de strîns legată de 
procesul dezvoltării, încît orice perioadă 
mai lungă de depresiune economică poate 
avea efecte negative sau poate cauza chiar 
întreruperi în elaborarea unor programe 
economice, sociale, ia gi sau de altă 
natură privind tineretul? În aceste condiţii 
de criză economică prelungită situaţia tine- 
retului - mai ales din ţările în curs de dez- 
voltare, care se caracterizează prin analfa- 
betism, condiţii precare de învățămînt, şo- 
maj şi exodul sătesc către oraşe - ar putea 
să se agraveze şi mai mult. Tineretului i se 
cere deja să suporte, într-o măsură dispro- 
porţionată, povara austerităţii crescînde ce 
Roy pr întreaga lume. 

timp ce reţeaua de calculatoare din 
S.U.A., numită PLATO, oferea încă din 
1976 posibilităţi de interacțiuni în scopuri 
dë învăţare pentru cca un milion de per- 
soane, continentul african se confruntă, în 
era tehnologiilor electronice, cu una dintre 
cele mai dramatice situaţii ale tineretului, şi 
anume analfabetismul. Această tară a lumii 
contemporane, care afectează peste o cin- 
cime din omenire, are rădăcini adinci în 
structurile politice ale actualei ordini eco- 
nomice internaţionale. Atunci cînd pro- 
blema care se pune pentru o mare parte a 
lumii contemporane este subdezvoltarea şi 
penuria resurselor materiale de bază, nece- 


„ sitatea _redistribuirii naţionale şi internaţio: 


nale o problemă de importanţă cru- 
cială. În acest sens, pentru tinăra generaţie 
a patriei noastre este un prilej de puternică 
satisfacţie faptul că preşedintele României, 
tovarăşul Nicolae Ceaușescu, s-a distins 
ca unul dintre promotorii deosebit de activi 
ai imperativului unei noi ordini economice 
şi politice internaţionale. Conceptul unitar, 
ştiinţific fundamentat de partidul şi statul 
nostru în legătură cu restructurarea revolu- 
ționară a actualului sistem de relaţii econo- 
mice internaţionale, reprezintă un îndreptar 
de inestimabilă valoare teoretică şi practică 
în participarea tineretului român la lupta ce 
se desfășoară astăzi pentru independenţă, 
pace, progres şi democraţie, pentru edifica- 
rea unei lumi mai juste şi mai bune. Astfel, 
una dintre propunerile României, ale preşe- 
dintelui ei, făcută comunităţii internaţionale 
este reducerea cheltuielilor militare cu 
10-15% şi alocarea a jumătate din aceste 
fonduri pentru ajutorarea ţărilor în curs de 
dezvoltare; s-ar reuşi ca numai cu 5% din 
această sumă să se realizeze obiectivul 
strategiei internaţionale a dezvoltării, cu 1% 
s-ar asigura lichidarea foametei, iar 1-2 mi- 
liarde de dolari ar fi suficiente, într-o primă 
etapă, pentru lichidarea analfabetismului. 

ercînd să răspundă la a doua între- 
bare, şi anume dacă omenirea este pregă- 
tită să folosească noile tehnologii educaţio- 
nale, specialiştii din domeniul sistemului 


educaţional s-au văzut confruntaţi cu ideea 
că majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare 
şi subdezvoltate deşi fac eforturi deosebite 
pentru ca tinăra generaţie să „înveţe ceea 


ce trebuie să înveţe“, din punct de vedere 
economic, imaginea pe care o oferă aceste 
țări din continentele african, latino-ameri- 
can şi asiatic este departe de posibilitatea 
de a implementa, în pn timp, noile teh- 
nologii educaționale. În Africa anului 1980, 
spre exemplu, nu exista posibilitatea cu- 
prinderii în învățămîntul secundar a unui 

rocent mai mare de 16,8%, din totalul ce- 

r ce puteau fi şcolarizaţi. În America La- 
tină 44 milioane de tineri erau analfabeți, 
iar din cei 800 milioane de analfabeți de pe 
întreg globul 400 de milioane proveneau 
din populaţia continentului asiatic. Între 
cauzele acestui fenomen negativ ar fi adop- 
tarea unor modele europene de planificare, 
de concepţie şi de asigurare a creşterii eco- 


nomice, sistența unui sistem educativ 
de tip nial, aplicarea fără discernămiînt 
a ştiinţei şi tehnologiei occidentale, precum 


şi absenţa unor obiective sociale specifice 
pentru o dezvoltare armonioasă a ființei 
umane. Nu întimplător reuniunea de la Nai- 
robi (Kenya) s-a desfăşurat sub titlul „Tine- 
ret, tradiţie, dezvoltare în Africa“, iar cea 
de la Monrovia (Liberia), prin reprezentan- 
ţii ei, sugera ştergerea din vocabularul in- 
ternaţional a conceptului „transfer de teh- 
nologie“, atit de uzitat şi care, în cele mai 
multe cazuri, prin materializarea lui, duce 
la distrugerea unor valori naţionale. De su- 
bliniat că tînăra generaţie nu trebuie să 
preia, în cadrul procesului educaţional, cu- 
ceririle ştiinţifice rupte de principalele va- 
lori etice naţionale; dimpotrivă, se impune 
ca acestea să fie în permanenţă prezente în 
educaţia celor care miine sînt chemaţi să 
construiască viitorul propriei lor naţiuni. 
Tocmai în acest scop învățămîntul din ţara 
noastră a reuşit, cu deosebire în ultimii 20 
de ani, printr-o serie de mutații calitative şi 
prin introducerea unor idei şi concepte noi, 
să dezvolte un sistem formativ clădit 
cele mai nobile trăsături ale umanismului 
socialist. Valori şi norme etice ca cinstea, 
corectitudinea, curajul în a promova noul, 
devotamentul faţă de patrie, partid şi po- 
por, hărnicia, spiritul civic, prețuirea mun- 
cii reprezintă doar cîteva direcţii spre care 
şi-au îndreptat atenţia factorii educaţionali 
din România socialistă. 

Sistemul educaţional este deci, înainte de 
toate, supus schimbării şi perfecţionării nu- 
mai în cazul în care structurile sociale şi 
politice se modifică, iar factorii de decizie 
țin seama de viaţa şi perspectivele tinerei 

aţii, de rolul acesteia în societate. 
trebările ridicate de necesitatea res- 
tructurării sistemului educaţional sub im- 
pactul noilor tehnologii vizează, prin am- 
ploarea şi complexitatea răspunsurilor pe 
care le aşteaptă, două aspecte fundamen- 
tale ale lumii contemporane. Cel mai im- 
rtant este legat de faptul că noile tehno- 
[oi educați , deşi pot fi asimilate şi 
adaptate sistemului de învățămînt, implică 
schimbări la nivelul ordinii economice şi 
politice internaţionale, care să dea posibili- 
tatea tuturor statelor, indiferent de siste- 
mul politico-social, să se folosească în mod 
eficient de cuceririle ştiinţei şi tehnologiei 
moderne. Consecințele imediat previzibile 
ale folosirii noilor tehnologii educaţionale ar 
fi: accesul liber la informaţie, generarea de 
multiple posibilităţi de individualizare a în- 
văţării, continuitatea po şi învăţării în 
şcoală şi în afara şcolii, conducerea şi eva- 
luarea modului de funcţionare locală regio- 
nală şi chiar naţională a sistemului de învă- 
t t. 

n ultimă instanță, răspunsul la cele două 
întrebări ar duce la conştientizarea de că- 
tre comunitatea internațională a unuia din- 
tre cele mai mari adevăruri ale lumii con- 
temporane: tînăra generaţie reprezintă în- 
suşi VIITORUL omenirii. 


Criza energetică mondiala ne-a 
determinat să reconsideram impor 
acordată cârbunelui ca agent 

etic. După cum este cunoscut 

reze sigure de carbune sint in 
măsură să satislaca necesitațile 
omenirii pentru o pe ja de peste 
200 de ani comparativ cu petrolul 
care se va epuiza in 25—27 ani. Dis 
ponibilitățile ROMANIEI in acest do 
meniu au fost luate in considerare la 
elaborarea liniilor directoare ale po 
liticii energetice a partidului și sta 
tului nostru. Documentele de partid 
Raportul prezentat la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., precum şi recenta 
cuvintare tita de tovarașul 
AUSESCU, secretarul 

general artidului, la Forumul Na- 
tional Tineretului contin sarcini 
importar > in domeniul asigurarii 
necesi economiei cu materii 


prime, r nsabilitați majore reve 


nindu-le tuturor pecialiştilor care 
lucrează in domeniul geologiei şi 


mineritului 


Zone de perspectivă la mare adhcime 


CONSUMUL mondial de energie primară, dublat în ultimii 20 
de ani, a fost asigurat în proporţie de peste 95% de combustibilii 
minerali, în cadrul cărora petrolul şi gazele ocupă primul loc. O 
situaţie similară s-a întîlnit şi în țara noastră, în anul 1970, cînd 
ponderea surselor minerale de combustibili reprezenta peste 95% 
din totalul energiei primare consumate. 

Preocuparea constantă a partidului şi statului nostru de a asi- 
gura o structură echilibrată a consumului de energie primară, 
care să se bazeze cît mai mult pe valorificarea potenţialului ener- 
getic autohton, s-a materializat prin elaborarea, sub directa în- 
drumare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a Programului de 
cercetare şi dezvoltare în domeniul energeticii erioada 
1981—1990 şi orientările principale pînă în anul Fo , al cărui 
principal obiectiv îl constituie asigurarea independenței energe- 
tice, componentă de bază a independenței economice a țării. 

Ca şi pe plan mondial, petrolul şi cărbunii au cunoscut şi în 
țara noastră perioade de glorie şi de declin în istoria dezvoltării 
energetice. Cam în aceeaşi perioadă (1840) în care se descope- 
rea petrolul în România, în zona Văii Prahovei, în Banat, la 
Anina se marcau primele rezerve de cărbune superior (huilă). 
Mai tirziu, prin 1870, se trecea la valorificarea cărbunelui supe- 
rior din Valea Jiului, care a constituit, mulţi ani, principalul com- 
bustibil pentru transportul feroviar. Treptat, pe măsura creşterii 
cerinţelor de cărbune, se deschideau noi mine, amplasate în ge- 
neral în zonele în care straturile de cărbune apăreau la suprafaţă 
(aflorimente). 

Abia după instaurarea regimului democrat popular în ţara 
noastră se trece la o activitate geologică organizată, în perioada 
1950-1960 executindu-se lucrări de cercetare pentru evaluarea 
rezervelor de cărbuni, în principal în bazinele miniere cunoscute. 
Tot din această perioadă datează şi începerea investigării geolo- 
gice sistematice a ligniţilor din Oltenia, țara noastră fiind printre 
primele care şi-au pus problema utilizării acestora. Acţivitatea 
geologică desfăşurată în cei peste 30 ani, atît prin prospecţiuni 


= PI să 


pp AA $ 
pa- energetică 


4 a ţării 


4 
A 


/ Rezerve pentru viitor 


A. HÎNCULOV, 
Ministerul G eologiei 


geologice de suprafață, cît şi prin foraje şi lucrări miniere, a asi- 
gurat punerea în evidență a unui potențial energetic echivalent 
valorificabil, de peste 1 miliard tcc, din care cca 70% este repre- 
zentat de lignit şi cărbune brun şi cca 8% din şisturi bituminoase 
şi cărbunoase. Zăcămintele de cărbuni superiori, de tipul huile- 
lor, materie primă pentru fabricarea cocsului şi semicocsului, sînt 
localizate în ţara noastră îndeosebi în formaţiuni de vîrstă jura- 
sică şi paleogenă, iar cărbunele brun şi lignitul, principalele re- 
surse combustibile solide, în formaţiuni de vîrstă miocen supe- 
rioară şi pliocen superioară. Aria de dezvoltare a acestor forma- 
ţiuni purtătoare de cărbune este binecunoscută pe teritoriul ţării 
noastre ca urmare a interpretării complexe a datelor obţinute 
din sondele săpate pentru hidrocarburi şi pentru alte substanţe 
minerale utile. Dar, cu tot volumul mare de lucrări de cercetare 
geologică executate pînă în prezent, gradul de cunoaştere pri- 
vind dezvoltarea acumulărilor valorificabile de cărbuni, în special 
de lignit, este limitat la partea de vest şi de nord a Olteniei, la 
unele zone din Muntenia de nord, din Transilvania de est şi de 
nord-vest, din Moldova centrală şi din Banat. 

Corelarea tuturor datelor geologice obţinute a condus la con- 
cluzia necesităţii unei cercetări sistematice şi complexe a întregu- 
lui teritoriu. Ca urmare a fost elaborat, sub directa îndrumare a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, Programul de valorificare 
supatioară şi de creştere a bazei de materii prime mine- 
rale și energetice primare, program complex, în cadrul căruia 
un loc important îl ocupă şi combustibilii solizi - cărbunii -, pre- 
cum şi şisturile combustibile. 

Pentru perioada 1986-1990, programul prevede ca rezervele 
valorificabile de cărbuni (huilă, cărbune brun şi lignit) ce vor fi 
puse în evidenţă să depăşească net consumul, obţinindu-se în 
acest fel, la finele anului 1990, un potenţial de rezerve cel puţin 
echivalent celui existent la începutul cincinalului. 

Un alt obiectiv al programului îl constituie finalizarea lucrărilor 
geologice şi tehnologice, precum şi îmbunătăţirea gradului de cu- 
noaştere a rezervelor care asigură producţia, cerință obligatorie 
a evoluţiei cercetării noastre geologice, impusă şi de faptul că, în 
prezent, cerinţele privind cunoaşterea poziţiei în spaţiu a rezer- 
velor au crescut datorită extinderii exploatării mecanizate şi ne- 
cesităţilor de a se livra cărbune de calitate superioară, cît mai 
apropiată caracteristicilor de zăcămint. În acest context, la peri- 
metrele în exploatare vor fi executate lucrări miniere de cerce- 
tare, foraje de suprafaţă şi în subteran, precum şi cercetări hi- 


drogeologice, atit pentru zăcămintele de huilă din Valea Jiului şi 
din Banat, cît şi pentru cele de lignit din Muntenia şi Transilva- 
nia. La lignitul exploatabil în cariere, a cărui pondere de produc- 
ție urmează să crească la peste 60%, conform Directivelor Con- 
gresului al XIII-lea al P.C.R., se vor executa foraje în faţa frontu- 
lui de excavare, aceasta pentru o mai bună dirijare a exploatării 
cu utilajele complexe din dotare şi pentru asigurarea unei pro- 
ducţii cu o calitate relativ constantă. Tot în scopul creşterii pon- 
derii rezervelor valorificabile prin cariere, în urma reexaminării 
condiţiilor geologice şi hidrogeologice, vor fi executate impor- 
tante volume de lucrări de cercetare într-o serie de perimetre, 
ale căror repere urmează să intre în exploatare în perioada 
1987-1989, considerate pînă acum nevalorificabile. 

Potenţialul posibil valorificabil în regiunile mai puţin cer- 
cetate, evaluat la cca 1,2 miliarde tcc, deschide perspective 
noi pentru cercetarea geologică şi tehnologică. Insă carac- 
teristica acestuia constă în faptul că este situat în condiţii geolo- 
go-miniere şi hidrogeologice mai complexe decît potenţialul valo- 
rificabil identificat pînă în prezent. Avind în vedere aceste parti- 
cularităţi, va creşte ponderea lucrărilor de cercetare hidrogeolo- 
gică şi de asecare experimentală de la suprafaţă şi din subteran, 
în paralel cu sporirea volumului de lucrări geologice necesare cu- 
noaşterii condiţiilor de zăcămiînt. Activitatea geologică ştiinţifică 
de explorare preliminară şi de prospecţiune va urmări evidenţie- 
rea unor noi zone cu acumulări valorificabile cu precădere în re- 
giunile deficitare din punct de vedere energetic. O atenţie deose- 
bită va fi acordată în continuare cercetării zonelor din Oltenia, 
Muntenia de sud şi Transilvania şi vor fi extinse cercetările din 
Muntenia de nord şi Banatul de vest. Cercetarea intensivă cu fo- 
raje de la suprafaţă se va extinde în toate zonele care prezintă 
Brese favorabile sub aspectul descoperirii unor acumulări de 
cărbuni. 

Atragerea în circuitul economic a resurselor posibil valorifica- 
bile este condiţionată atît de efectuarea lucrărilor geologice pen- 
tru localizarea lor, cît mai ales de perfecţionarea actualelor teh- 
nologii de exploatare, precum şi de elaborarea unor noi tehnolo- 
gi. Astfel, în paralel cu stabilirea potențialului valorificabil, avînd 
în vedere condițiile geologice şi hidrogeologice grele în care sînt 
situate straturile de cărbune într-o serie de zone, se vor executa 
cercetări tehnologice pentru stabilirea posibilităţilor de acces în 
zăcămint şi de exploatare a rezervelor. 

Au fost realizate tehnologii noi de săpare a puțurilor miniere 
de diametru mare prin foraj, cu ajutorul unor instalaţii de con- 
cepție proprie. Primele puțuri executate cu această tehnologie, 
în condiţii geologice dificile, la Borod (jud. Bihor), Mihăiţa (jud. 
Dolj) şi Baraolt (jud. Covasna) au dat rezultate bune. Această 
metodă permite realizarea puţurilor miniere în zona în care, pen- 
tru a se ajunge la straturile de cărbune, trebuie traversate nisi- 
puri acvifere sub presiune, metodele clasice de săpare fiind inefi- 
ciente în această situaţie sau conduciînd la durate foarte mari de 
execuţie și la costuri ridicate. 

Condiţiile hidrogeologice grele, datorate prezenţei nisipurilor 


CAILE pentru pregătirea profesională a forței de muncă sînt 
asigurate prin sistemul de învăţămînt de stat (licee, şcoli profe- 
sionale şi cursuri de calificare), care asigură tinerei generaţii cu- 
noştințele şi deprinderile necesare exercitării profesiilor specifice 
activităţii miniere. Pregătirea elevilor în meseriile de bază, speci- 
fice activităţii din subteran şi cariere (miner, mecanic maşini şi 
utilaje şi electrician), din activitatea de preparare (preparator căr- 
bune şi minereuri), precum şi în alte meserii necesare în activită- 
tile de la suprafaţă se realizează în cele 31 de unităţi şcolare care 
funcţionează în rețeaua ministerului, grupate - în general - în 
marile bazine miniere din Valea Jiului (la Petroşani, Lupeni şi 


acvifere cu presiuni mari, au impus trecerea la perfecţionarea 
metodologiei şi tehnologiei de cercetare hidrogeologică. Rezulta- 
tele obţinute vor contribui la cunoaşterea parametrilor straturilor 
acvifere din acoperişul şi culcuşul celor de cărbune, astfel încît 
să poată fi proiectate şi realizate sisteme de secare eficiente şi 
economice, care să asigure desfăşurarea normală a procesului 
de exploatare în subteran. Un rol important în această activitate 
îl va ocupa trecerea la prelucrarea automată a datelor, elabora- 
rea schemelor de asecare pe calculator şi experimentarea aces- 
tora în condiţii de zăcămint, înainte de aplicarea lor pe scară in- 
dustrială. Pe linia perfecţionării investigaţiei geologice se vor 
elabora şi aplica în practică metodologii noi de cercetare geofi- 
zică e e evidenţierea condiţiilor de detalii ale straturilor de 
cărbuni. În acest fel se va putea reduce volumul de foraje de cer- 
cetare geologică de la suprafaţă. Îmbunătăţirea dotării cu apara- 
tură pentru geofizica de sondă, cit şi elaborarea programelor de 
prelucrare automată a datelor vor permite scurtarea duratelor 
de execuţie a sondelor şi renunţarea treptată la carotajul meca- 
nic (care se va limita numai la sondele din faza de explorare pre- 
liminară). Scurtarea duratei de cercetare se va obţine şi prin re- 
ducerea la minimum a determinărilor pe probe de teren, acestea 
= agita cu interpretarea cantitativă a datelor geofizicii de 
sondă. 

Realizarea la înalt nivel calitativ a cercetărilor geologice în cin- 
cinalul 1986-1990 va crea premisele necesare pentru ca, în pe- 
rioada 1991-2000, să se încheie practic investigarea complexă a 
potenţialului naţional de resurse energetice primare solide. 
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Vulcan), Gorj (la Motru, Rovinari, Bilteni şi Peştişani), Maramu- 
reş (la Baia Mare, Cavnic, Tg. Lăpuş şi Baia Borşa), Suceava (la 
Gura Humorului, Vatra Dornei şi lacobeni), Munţii Apuseni (la 
Baia de Arieş, Abrud, Zlatna, Crişcior, Brad şi Deva), precum şi 
în celelalte bazine miniere, cum sînt: Cîmpulung-Muscel, Filipeştii 
de Pădure, Popeşti (Bihor), Baraolt, Bălan, Sărmăşag, Anina, 
Moldova Nouă, Cluj-Napoca şi Constanţa. Acestea pregătesc în 
treapta I şi treapta a Il-a de liceu şi în şcoli profesionale cca 
40 000-45 000 de elevi. Avind în vedere necesităţile impuse de 
dezvoltarea producţiei în noile bazine miniere, în special în do- 
meniul extracţiei cărbunelui, s-au făcut propuneri pentru înființa- 
rea de noi licee la Berbeşti (Vilcea), Mehedinţi, Mătăsari (Gorj). 
De asemenea, unele unităţi şcolare mai vechi vor fi reamenajate 
şi dezvoltate: liceele din Cimpulung-Muscel, Sărmăşag (Sălaj), 
Baraolt (Covasna), Baia de Arieş (Alba) şi altele. Cadre pentru 
industria minieră mai sînt pregătite şi în unele unităţi şcolare din 
reţeaua altor ministere sau consilii populare, cum sînt liceele in- 
dustriale din localităţile Comăneşti, Drobeta-Tumu-Severin, Ho- 
rezu şi Darabani. 

Toţi absolvenţii liceelor şi şcolilor profesionale beneficiază, la 
încadrarea în producţie, de drepturi şi avantaje materiale speci- 
fice activităţii din industria minieră şi în special activităţii din sub- 
teran, în funcţie de bazinul minier. De remarcat faptul că, în con- 
diţiile stabilite de legislaţia în vigoare, cei care doresc pot conti- 
nua pregătirea pentru a deveni maiştri sau pot frecventa cursu- 
rile văfărnintului superior. Această vastă reţea şcolară pune în 
evidență faptul că activitatea din industria minieră se desfășoară 
la înalte cerinţe tehnico-profesionale, depăşindu-se de mult pe- 


rioada cînd meseria de miner se practica la faţa locului, cu mij- 
loace de complexitate redusă. Dezvoltarea accentuată a indus- 
triei miniere, în contextul avintului industriei în general, a cerinţei 
imperioase privind asigurarea, într-o măsură cît mai mare, a eco- 
nomiei naţionale cu materii prime indigene şi cu resurse energe- 
tice a condus la o mecanizare accentuată a proceselor de pro- 
ducţie, printr-o gamă foarte largă de utilaje miniere adaptate la 
diversele condiţii de exploatare a zăcămintelor de substanțe mi- 
nerale utile atît în subteran, cît şi la suprafaţă. Din această per- 
spectivă, meseria de miner reclamă o temeinică pregătire teore- 
tică şi practică, determinată de progresul tehnic din industria mi- 
nieră. Astăzi, minerul trebuie să fie capabil să stăpinească şi să 
folosească utilajele tehnologice din dotarea unităţilor miniere, 
gradul ridicat de mecanizare a principalelor operaţii de extracţie 
impunîndu-i o înaltă competenţă profesională. Pentru realizarea 
acestor cerinţe, Ministerul Minelor şi unităţile subordonate, ca- 
drele didactice din unităţile şcolare depun ample eforturi pentru 
pregătirea corespunzătoare a elevilor, la nivelul exigenţelor actu- 
ale din industria minieră, acţionind permanent pentru dotarea cu 
cele mai moderne mijloace de învățămînt a cabinetelor, labora- 
toarelor, atelierelor pentru instruirea practică şi a sălilor de clasă 
din liceele industriale, şcolile profesionale şi de maiştri. Pe lingă 
majoritatea unităţilor şcolare au fost amenajate mine-şcoală, do- 
tate cu maşini şi utilaje specifice, în stare de funcţionare, apara- 
tură de comandă, măsură şi control, care permit desfăşurarea 
unor activităţi practice în condiţii asemănătoare ‘celor din pro- 
ducţie. Tot pe linia pregătirii forţei de muncă, în concordanţă cu 
creşterea gradului de mecanizare complexă a unităţilor miniere, 
a pătrunderii electronicii şi automatizării, se înscrie şi revizuirea, 
în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Învățămîntului, a planuri- 
lor de învăţămînt şi programelor şcolare, pentru a se asigura o 
mai bună pregătire electrotehnică, mecanică şi tehnologică a ele- 
vilor, în funcție de viitorul lor loc de muncă. Printre măsurile ce 
se vor aplica începind chiar din acest an şcolar sînt de relevat 
susţinerea unei probe practice anuale ce se va aprecia pe baza 
baremurilor prevăzute de programele şcolare de instruire prac 
tică, predarea diferențiată a noţiunilor de tehnologie a meseriei 
pentru extracţie în subteran şi carieră, în funcţie de specificul ac: 
tivităţii din bazin (cărbune, minereuri). 

O latură cu implicaţii pozitive în pregătirea de specialitate a 
elevilor o constituie implicarea specialiştilor (ingineri, subingineri 
şi economişti) din întreprinderile de profil în activitatea de instru- 
ire tehnologică şi de specialitate a elevilor din liceele industriale. 
O dată cu aceasta, avind un caracter general, s-a trecut la reali- 
zarea instruirii de specialitate şi tehnologice, activitate ce repre- 
zintă 30-50% din timpul afectat pregătirii elevilor. Definitivarea 
pregătirii profesionale a viitorilor muncitori prin stagiul de practi- 
cant se realizează în cadrul celor mai bune formaţii de lucru, 
pe baza unor programe întocmite de. unitatea de învăţamint și 
unitatea beneficiară. Este de remarcat faptul că în unităţile şco- 
lare din reţeaua Ministerului Minelor vor fi cuprinşi în pregătire, 
pentru meseriile specifice activităţii din subteran, numai băieţi, 
care pot fi recrutaţi din toate judeţele ţării. 

O altă cale a pregătirii forţei de muncă necesare o constituie 
cursurile de calificare la locul de muncă organizate în unităţi, cu 
o durată de 3-12 luni, în funcție de complexitatea meseriilor. Nu- 
mai în anul 1984, spre exemplu, au absolvit cursurile de calificare 
un număr de cca 13 700 persoane pentru meseriile de bază (mi- 
ner, mecanic maşini şi utilaje miniere, preparator şi electrician). 

Ridicarea nivelului profesional sau obţinerea unei calificări su- 
plimentare, precum şi însuşirea unor noi metode şi procedee 
moderne în diverse domenii se realizează prin forme adecvate 
(instruirea la locul de muncă, organizarea unor cursuri sau stagii 
de practică şi specializare în unitate sau în afara unităţii). Ín anul 
precedent, în diverse forme de perfecționare au fost cuprinse 
peste 77 000 de persoane, dintre care cca 65 000 de muncitori. 

n viitorii ani, pe baza experiențelor acumulate, atît pregătirea 
fortei de muncă necesară industriei miniere, cît şi perfecţionarea 
personalului muncitor existent se vor desfăşura în concordanţă 
cu dezvoltarea bazei energetice şi de materii prime a ţării, ce- 
rinţă hotăritoare pentru progresul întregii economii naţionale 


PERFECȚIONAREA tehnologiilor de extracție, introduce- 
rea de tehnologii noi, adecvate condițiilor geologo-miniere 
tot mai grele ale zăcămintelor care urmează a fi exploatate, 
precum și măsurile de creștere a gradului de mecanizare și 
automatizare a proceselor de producție din subteran și ca- 
riere reprezintă căile principale de înfăptuire a sarcinilor 
din domeniul minier. 

Una din tehnologiile importante care contribuie la crește- 
rea capacităţii de producție este metoda de exploatare în 
cariere cu mecanizare complexă, integrală, pe linii tehnolo- 
gice echipate cu excavatoare cu rotor portcupe de mare 
capacitate, transportoare cu bandă pentru cărbune și steril, 
precum și mașini pentru depunerea sterilului în haldă. 
Avînd în vedere volumele mari de steril care se excavează 
și se transportă în carierele de lignit (193 milioane m? în 
1985 și respectiv 450 milioane m? în 1990), prin programele 
elaborate s-au stabilit măsuri pentru trecerea la haldarea 
directă a sterilului în. interiorul carierei, în spaţiul rămas 
după extragerea cărbunelui, reducîndu-se astfel substanţial 
distanţele de transport. Pentru aplicarea acestei tehnologii, 
unitățile vor fi dotate cu mașini de haldat cu braț lung de 
120-170 m, față de 90 m la cele existente. O dată cu diver- 
sificarea utilajelor de carieră fabricate în ţară, pentru creș- 
terea productivității excavatoarelor cu rotor din carierele de 
lignit au fost stabilite îmbunătăţiri pe fluxurile tehnologice 
de excavare-transport, astfel încît să fie departajate la ma- 
ximum posibil excavatoarele și circuitele de transport pen- 
tru. steril față de cele pentru cărbune. 

În subteran, extragerea mecanizată a cărbunelui din aba- 
taje - echipate cu complexe mecanizate pentru tăierea, în- 
cărcarea cărbunelui și susținerea abatajelor - a atins în 
anul 1984 nivelul de 11,5 milioane t și este prevăzut ca în 
1990 producţia extrasă prin această tehnologie să se du- 
bleze. În acest sens s-au asimilat în fabricaţie - sau sînt în 
curs de asimilare - noi tipuri de complexe mecanizate pen- 
tru extragerea cărbunelui din abataje cu front lung care, pe 
lîngă creșterea productivității muncii, permit o mai bună re- 
cuperare a cărbunelui din zăcămint. In ultimii ani, minele 
de huilă au fost dotate cu complexe de abataj cu înălțime 
mare de tăiere de pînă la 4,5 m, faţă de maximum 3,1 m la 
complexele existente, cit și complexe de „tip pitic“ pentru 
exploatarea straturilor subțiri (0,8-2 m). Asemenea com- 
plexe sînt în curs de asimilare și pentru minele de lignit. 

Punerea la punct a fabricaţiei complexelor pentru ex- 
ploatarea straturilor subțiri de lignit va permite introduce- 
rea în circuitul economic a unor importante rezerve, care în 
prezent nu se exploatează, din lipsa tehnologiilor adecvate. 
Extinderea tehnologiilor cu mecanizare complexă integrală, 
atît în cariere cît și în subteran, a permis realizarea a 72% 
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din producția de cărbune extrasă în anul 1984, iar prin ex- 
tinderea prevăzută în cincinalul următor se va ajunge ca în 
anul 1990 să se poată realiza pe această cale 83% din pro- 
ducţie. Această importantă dezvoltare este posibilă numai 
prin aplicarea consecventă a politicii partidului, a indicații- 
lor personale date de secretarul general al partidului, tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu, privind creșterea accentuată a 
mecanizării minelor și carierelor, pe baza unui amplu pro- 
ram de dotare a acestora cu utilaje de înaltă tehnicitate. 
n acest sens este de subliniat și faptul că principalele uti- 
laje tehnologice, atit pentru cariere cît și pentru subteran, 
se produc în țară, prin efortul industriei construcțiilor de 
mașini. De asemenea sînt în curs de asimilare excavatoare 
cu rotor (două tipuri), mașini de haldat (trei tipuri), com- 
plexe de mecanizare a abatajelor (8 tipuri), transportoare 
cu bandă de mare capacitate, transportoare cu raclete de 
tip greu, excavatoare cu cupă între 2,5 și 8 m?, autobascu- 
lante de 50 pînă la 100 t, buldozere cu putere pînă la 550 
CP etc. Toate aceste utilaje au fost proiectate pentru a fi cît 
mai adecvate condițiilor specifice de la noi. 

O altă categorie importantă de lucrări miniere, căreia i 
s-a acordat o atenţie deosebită în scopul mecanizării teh- 
nologiei de săpare și susținere, este cea a lucrărilor de 
deschidere și pregătire a minelor și a viitoarelor fronturi de 
abataj. În acest sens, pe lingă soluțiile de tăiere și încăr- 
care mecanizată cu ajutorul combinelor de înaintare în ga- 
lerii sau de montare mecanizată a unor susțineri de înain- 
tare în galerii, în ultimii ani, pe baza cercetărilor proprii, au 
fost realizate agregate complexe pentru săpare, susținere 
provizorie și definitivă a galeriilor cu panouri prefabricate 
din beton armat, atît pentru minele de huilă, cît și pentru 
cele de lignit, In prezent, mecanizarea săpării galeriilor cu 
. combine de înaintare este extinsă la peste 30% din volumul 
de lucrări la minele de huilă și de 60% la minele de lignit. 

Ținîind seama de evoluția tehnologiilor de extracţie, se 
practică o nouă orientare în sistemele de transport, în sen- 
sul reducerii transporturilor auto. Pe lîngă soluțiile folosite 
curent, cum sint cele de cale ferată, transportoare cu 
bandă și cu funiculare, se studiază și aplicarea transportu- 
lui hidromecanizat sau a celui aerodepresiv prin conducte. 
in subteran, pe lingă mijloacele de transport devenite acum 
clasice - transportoare cu raclete și cu bandă, trenuri de 
vagonete tractate cu locomotive electrice sau diesel -, este 
în curs de extindere soluția cu mijloace suspendate, de tip 
monorai, 

Considerind că în următorii ani se va putea încheia me- 
canizarea principalelor procese tehnologice, s-a trecut deja 
la automatizarea unora dintre ele și sint în curs de elabo- 
rare programe de automatizare complexă și robotizare. 


lichizi din 
cărbune 


CRIZA petrolului şi creşterea prețului lui au adus în actualitate 
cărbunele, care şi-a reluat locul de onoare deţinut cu două dece- 
nii în urmă. Datorită rezervelor foarte mari (cu 10 ani în urmă 
rezervele mondiale se ridicau la cca 590 miliarde t, iar prin meto- 
dele de investigaţie amănunţită rezervele sînt estimate la 11 000 
miliarde t, din care 50% ar putea fi exploatabile), cărbunele va 
putea constitui o sursă energetică de mare viitor, pretindu-se şi 
la o valorificare superioară prin gazeificare şi hidrogenare. De 
obicei gazeificarea cărbunelui se face acolo unde condiţiile de ex- 
ploatare sint grele. 

Atit gazeificarea, cit şi tehnica de convertire a cărbunelui în hi- 
drocarburi lichide au fost experimentate cu peste 50 de ani în 
urmă. Primele încercări de gazeificare a cărbunilor în zăcămînt 
au avut loc în U.R.S.S., astăzi funcţionind pe zăcăminte de căr- 
bune cinci instalaţii, cu o producţie de gaz de peste 1500 mi- 
lioane mc, cu o putere calorifică medie de 900 kcal/mc. În Uzbe- 
kistan, la Angren, există cea mai importantă exploatare, aici fiind 
un zăcămint care se întinde pe 150 kmp, la o adincime de 
150-300 m şi cu o grosime a stratului ce variază între 2 şi 20 m; 
gazul produs este folosit la centrala electrică. Cercetătorii sovie- 
tici au elaborat în ultimul timp o nouă tehnologie pentru obține- 
rea petrolului din huilă, la o presiune de numai 100 at. Prima in- 
stalaţie capabilă să prelucreze 5 t cărbune/zi a fost testată cu 
succes la mina „Belkovskaia“, lingă Moscova, iar o a doua de 
acest fel se construieşte în bazinul carbonifer Kansk-Acinsk (Si- 
beria), urmind să aibă o productivitate de 75 t/zi. 

Un interes deosebit pentru gazeificarea subterană a cărbunelui 
există şi în S.U.A., unde bugetul de cercetare în acest scop.a 
crescut de la 6,5 milioane dolari în 1975 la 68 milioane în 1982. În 
perspectivă, conversia cărbunilor depinde de posibilitatea de a 
exploata zăcăminte încă virgine, constituite din straturi subţiri, la 
mari adincimi, unde nu poate ajunge niciodată un miner. Astăzi, 
în Belgia, dar şi în Franţa, se pun la punct procedee de gazeifi- 
care la mari adincimi, prin care se vor putea exploata miliardele 
de tone de huilă ce se găsesc în straturi subțiri. 

Procedeul obișnuit pentru obţinerea gazului din cărbune con- 
stă în introducerea, printr-o primă sondă, de aer sub presiune 
înaltă în stratul bazal al zăcămintului. Aici, prin aprinderea căr- 
bunilor, aerul se filtrează, traversează stratul şi este recuperat 
sub formă de gaz sărac printr-o a doua sondă (de captare). De 
la stratul de bază, gazeificarea progresează în partea de sus a 
„masivului“, astfel că metanul conţinut în straturi este eliberat şi 
colectat la nivelul superior al zăcămintului. Gazul sărac ajunge la 
suprafaţă sub presiune, la o temperatură de pînă la 300° C, unde 
este spălat şi aprins într-un cazan. Căldura obţinută se foloseşte 
la producerea de vapori şi încălzirea lor într-o turbină; ajunse la 
800 C, gazele sint introduse în a doua turbină şi apoi într-un ca- 
zan de recuperare. lată cum gazeificarea subterană permite, pe 
baza gazului sărac, obţinerea de electricitate. 

În S.U.A. s-a cercetat un alt procedeu, care constă în produ- 
cerea unui „pregaz“ de sinteză, prin acţiunea unui amestec de 
oxigen şi vapori de apă. Gazul sosit la suprafaţă este tratat cu 
scopul de a-i îmbunătăţi raportul dintre monoxidul de carbon şi 
hidrogen, adică o metanizare prin reacţie pe un catalizator spe- 
cial. O altă cale constă în gazeificarea subterană prin hidroge- 


nare directă sub presiune înaltă, care se studiază în R.F.G. La 
sosirea la suprafaţă o parte din gaz (amestec de hidrogen şi me- 
tan) este ameliorat cu vapori. Altă parte este supusă lichefierii, în 
scopul separării metanului (pentru reţea) de hidrogenul pentru 
poaae. 

n deplină concordanţă cu progresul tehnic realizat pe plan 
mondial, în țara noastră au fost efectuate studii de fundamentare 
a posibilităților de gazeificare subterană a cărbunilor, constatîn- 
du-se că utilizarea gazeificării, în special a ligniților, este posibilă 
şi cu rezultate favorabile. În acest sens, mai multe institute de 
cercetare, în colaborare cu instituţii de învățămînt superior şi 
unităţi de producţie au experimentat, mai întîi, gazeificarea sub- 
terană a lignitului prin gazogenerator individual, cu rezultate ase- 


' mănătoare celor pe plan mondial. De asemenea, rezultate bune 


s-au obţinut şi prin metoda aprinderii şi arderii într-un strat de 
lignit cantonat la adincimea de 200 m, în condiţii hidrogeologice 
grele. Specialiştii noştri consideră că rezultatele obţinute pot 
conduce la extinderea procesului gazeificării subterane a unor 
zăcăminte de lignit. 
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La Congresul petrolului de la Londra (1933), chimistul german 
Bergius a prezentat hidrogenarea cărbunilor la presiune ridicată, 
însă tehnica de convertire a cărbunilor în hidrocarburi lichide a 
iniţiat-o cu mult mai înainte (1915), cînd a realizat o instalaţie de 
fabricare a benzinei sintetice. 

Hidrogenarea catalitică sub presiune înseamnă tratarea materi- 
ilor prime fie cu hidrogen liber sau combinat, fie cu gaze ce con- 
tin hidrogen sau care au acţiune reducătoare. Ea are loc la pre- 
siuni cuprinse între 10 şi 700 at, în prezenţa unui catalizator. 
Materiile prime folosite sînt deci cărbunii (bruni, huila, ligniţii) 
sau alte substanţe bituminoase solide, produsele de reacţie find 
cayburanţii de diferite feluri. 

În 1926 alţi doi chimişti (Fischer şi Tropsch) au folosit ca 
sursă de hidrogen un amestec de oxid de carbon şi hidrogen. 


Procedeul lor a devenit industrial prin descoperirea unui catalıza- 
tor cu cobalt, pe un suport de torit (mineral). Folosind metodele 
celor trei chimişti, Germania avea, în 1939, opt uzine de benzină 
sintetică din lignit şi huilă, iar după cinci ani numărul acestora 
ajunsese la 18, cu o producţie de 5 milioane t de diferiţi carbu 
ranţi, plus cca 700 000 t de ulei mineral. In prezent, în această 
țară, pe valea Rhinului, se studiază un nou procedeu pentru obti- 
nerea de benzină sintetică, utilizindu-se metanol realizat prin ga- 
zeificarea lignitului din zonă. Deocamdată s-a ajuns la o tonă de 
combustibil lichid din trei tone de cărbuni, care costă ceva mai 
mult decit o tonă de petrol importat. 

n Africa de Sud se produce, în prezent, benzină prin metoda 
Fischer-Tropsch, obţinindu-se anual peste 1 milion t hidrocarburi 
lichide, sute de mii tone de amoniac şi metanol şi alte sute de 
mii de policlorură de vinil etc. 

La începutul acestui deceniu, în S.U.A. a fost promulgată o 
lege care urmăreşte reorientarea consumului energetic al ţării şi 
spre această resursă mai puţin folosită astăzi. în acest sens s-au 
prevăzut cca 90 de miliarde dolari pentru Geconi actual în sco- 
pul fabricării de benzină sintetică, pornindu-se de Ta şisturile bitu- 
minoase, în S.U.A. şi în Canada existind cele mai mari zăcă- 
minte din lume. De ae în aceste țări se caută o metodă mai 
puţin costisitoare de obţinere a combustibilului lichid şi din căr- 
bune brun sau din huilă, folosindu-se catalizatori mai activi. 

În Franţa, un grup de studiu al conversiei cărbunilor prin hi- 
drogenare, condus de Institutul francez al petrolului, a elaborat o 
variantă a acestei căi, prin adăugarea unei etape de hidropiroliză 
a produselor de lichefiere, ceea ce a dus la un procedeu nou 
care asigură o producţie mixtă de gaz bogat în metan şi lichide. 
Se consideră că acest procedeu, intermediar între gazeificare şi 
lichefiere, este destul de bun din punct de vedere al randamentu- 
lui şi al costului de echipament. De asemenea, în Noua Zeelandă 
s-a construit o uzină care transformă gazul obţinut în metanol şi 
apoi în benzină, cu o producţie anuală de 700000 mc. 

După 1980 însă se conturează tot mai mult dificultăţile de ex- 
ploatare a cărbunilor şi de piere în aplicare a procedeelor de 
conversie, precum şi costurile ridicate ale acestora. Marea Brita- 
nie, S.U.A., Franţa, R.F.G., Japonia sînt interesate să elaboreze 
tehnici de valorificare superioară a cărbunilor; în Polonia şi India 
sint realizate proiecte pentru obţinerea de metanol şi amoniac 
din cărbune. Specialisti apreciază totuşi că dezvoltarea pe scară 
largă a gazeificării cărbunilor va fi consemnată abia în primele 
decenii ale secolului viitor. Pînă atunci gazeificarea va fi aplicată 
numai în cazuri deosebit de favorabile, în special în domeniul chi- 
miei, pornind de la gazul de sinteză, sau în cazul în care lignitul 
sau anumite subproduse sînt disponibile la locurile de producţie, 


la preţuri foarte scăzute. 
Dr. CONSTANTIN NEDELCU 
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e Conform datelor comunicate de Agenţia „Predicasts Inc.” (S.U.A.), R.P. 
Chineză, U.R.S.S. şi S.U.A. sint principalele țări producătoare de cărbune la ni- 
vel mondial. Se estimează că cererea mondială de cărbune va creşte cu cca 
3,4% pe an pină în 1995, iar producția va avea o evoluţie paralelă cu aceasta. 

e Aceeași sursă evaluează producţia de cărbune a S.U.A. pentru 1995 la 1,5 
miliarde t, a R.P. Chineze la 995 milioane t, iar a U.R.S.S. la 835 milioane t. De 
asemenea, se estimează producţii sporite și in alte ţări: Australia, Africa de Sud, 
india, Columbia și Brazilia. Principalele ţări exportatoare de cărbune vor fi: 
S.U.A., Australia, Africa de Sud, U.R.S.S. şi Polonia. 

e Necesarul de cărbune al S.U.A. in 1995 va fi de 1,3 miliarde t (în principal 
pentru producția de energie electrică), al R.P. Chineze de 909 milioane t (614 
milioane t in 1980), iar al U.R.S.S. de 797 milioane t (636 milioane t in 1980). 

e Prezentăm evoluția producției și consumului de cărbune la nivel mondial 
pină în 1995: 

1965 1980 1995 


1980/65 (%) 1995/80 (%) 


Consumul de cărbune 

(in milioane tone) 2 673,7 3 6961 6 055 Ă 3,4 
Energie electrică .. . 869,9 1 821,8 3 290 

Metalurgie. ..... 418,7 518,2 695 

Conversia cărbunel 4,5 5,5 205 


Producţia de cărbune 26849 37232 6055 2, 3.3 


e Sporirea puternică a producției de cărbune este justificată prin citeva date: 
dintr-o tonă de cărbune se obțin cca 680 kg cocs din care se elaborează 1 250 
kg fontă; in procesul de fabricare a cocsului, dintr-o tonă de cărbune mai re- 
zultă cca 300 mc gaz de cocs, ca putere calorică echivalent cu 150 mc gaz na- 
tural; la cocsiticare se mai obțin ape amoniacale, gudron, sulfat de amoniu, 
benzen — materii prime din care industria chimică poate realiza îngrăşăminte 
chimice, coloranţi, fibre sintetice ş.a.; dintr-o tonă de lignit folosit în centralele 
electrice se obține o cantitate de energie electrică suficientă timp. de o zi pen- 
tru consumul din 320 apartamente; o tonă de cărbune energetic înlocuiește 
250 mc gaze naturale 


